
John Logie Bard, ktery zemrel pr£v£ 
pied dvaceti lety v Ariglii, prvni dokdzal 
prenest obraz elektronickou cestou z jedne 
mlstnosti do druhe. Kdyz v roce 1925 do- 
koncil prace na svem, v te dobe fantastic- 
kem vynalezu, jiste netusil, jakeho rozsi- 
feni dojde jeho prxstroj, kolik lidi se bude 
z aby vat vyvojem, vyrobou a prodejem 
veci, ktera dost ala nazev televizni pfijimac. 

Jeho osud byl stejny jako vetsiny vyna- 
lezcu: presto, ze jeho myslenka a prace 
jsou dnes zdrojem znacnych pnjmu ruz- 
nych vyrobcu, zemrel v chudobS a celkem 
neznam. 


konaji £asto sve dxlo zkazy tak dokonale, 
ze je treba velmi kyalifikovaneho a zkuse- 
neho technika, aby byl tele viz or uveden 
alespoh (Sastecne do puvodmho stavu. 

Existuje vsak jeste treti druh majitelu 
televizoru, kteri se seznamili s principem 
cinnosti obvodu televizmch pfijimacu, 
znaji funkci jednotlivych soucastek a 
s chladnou mysli a rozvahou zvladnou 
i ten nejobtizxiejsi opravafsky ukol. Je 
ovsem treba podot knout, ze tele vizor 
(alespon tele vizor s elektronkami) snese 
fiasto i dost drsne zachazem. Zname jiste 
z vlastni zkusenosti mnoho ,,opravaru“, 


WaM? 


Jakou cestu prosel vyvoj televize od 
casu Nipkowova kotouce a dalsich po- 
mernS jednoduchych konstrukcl, budiclch 
dnes usmev! Dnesm televizory s mnoz- 
stvim automatik, s antiimploznimi obra- 
zovkami, s rozostrovanim radku apod, 
jsou vlastne nejslozitejsim elektronickym 
zarizenim, ktere hezne pouziva kazdy 
obcan, i kdyz cinnost tohoto zarizeni je 
mu vieemene nepochopitelna. 

Televizni divaky lze podle jejich vztahu 
k televizoru rozdelit zhruba na dve hlavm 
skupiny: jedni zachazejx s televizorem 
jako se svatosti, bojx se s mm pohnout, 
boj l se na nem utrxt prach, aby se s jejich 
kouzelnou skrinkou neco nestalo; druzi 
v domnem, ze oprava televizoru je n£co 
jako oprava pojistek na rozvodne desce. 


kteri s naslinenym prstem a sroubovakem 
jsou ochotni pustit se do opravy i tech 
nejslozitejsich obvodu. Vysledky tako- 
vych oprav byvaji vsak vetsinou nevalne, 
podarl-li se vubec neco timto zpusobem 
opravit. Snad se dalo primhourit oko nad 
takovym postupem u oprav primozesilu- 
jicich nebo jednoduchych superhetovych 
prijimacu v „drevm“ dobe televize. Dnes 
vsak takto v z&dnem pripade postupovat 
nelze. Moderni tele vizor nia obvody, ktere 
se vzajemne ovlivnuji, kazdy neodborny 
zasah znamena vetsinou rozsirem zavady 
i do dalsich obvodu a tim zdrazeni opravy 
o cenu dalsich soucastek i o dalsx praci, 
kterou je treba na ni vynalozit. 

Pritom staci vetsinou jednoduchy me¬ 
nd pHstroj a dobra znalost cinnosti jed- 
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notlivych obvodu, abvchom presne urcili, 
ktera soucastka je vadna. Je vsak treba 
si uvedomit, ze napr. s osciloskopem lze 
vsechny zavady opravit mnobem rychleji 
a odstranit i takove chyby, k jejichz ur- 
ceni merici pristroj, napr. Avomet, ne- 
staci. 

A nyni se dostavame k otazce v titulku. 
Co ted’? Pokusime se v tomto cisle Ra- 
dioveho konstruktera prinest radioama- 
ternm informace a zkusenosti z oprav 
televiznich prijimacu usporadane tak, 
aby po jejicb prectenl mohl kazdy ? jeboz 
televizor prestane plnit svoji fankei, od- 
halit a opravit bezne, nejcastejsi zavady. 
Je samozrejme, ze nelze probrat vsechny 
mozne druhy zavad; takova kniba by 
mela snad nekolik tisic stranek a stejne 
je nepravdepodobne, ze by se podarilo 
uvest zavady vsechny. Proto se zamenme 
jen na ty, ktere se vyskytuji nej casteji a 
ktere jsou typicke. 

Zvlast: uvedeme pokyny pro opravy 
prijimacu tranzistorovych, jejichz opravy 
se znacne lisi od oprav beznych televizoru. 

Ve zvlastnl kapitole jsou pak popsany 
nektere konstrukce, vhodne pro amatery 



- pripojeni magnetofonu, antenni predze- 
silovac pro cele treti televiznl pasmo, ge¬ 
nerator pruhu pro kontrolu televiznich 
obvodu apod. Jsou to vesmes konstrukce 
vyzkousene a vyhovuji i vsem bezpec- 
nostnlm pozadavkum. 

Zaverem prejeme vsem ctenarum 
chladnou a bystrou hlavu, pevnou ruku 
a dobre nahradni soucastky v sirokem 
sortimentu - to vsechno je podminkou 
dobre a uspesne prace. 



Frantisek Michalek 


Snad z&dny amater se nevyhne obcas 
situaci, kdy si potrebuje opravit svuj 
televiznl prijimac nebo jej o to pozadaji 
jeho pnbuzni. Jednak ho povazuji do 
jiste mir y za vseumela (udelal to ci ono a 
ono to hraje, sviti apod.), jednak je to 
do jiste miry i otazkou cti amater a, umet 
si vzdy a ve vsem, co souvisi s elektro- 
technikou, p or adit. Ani financm stranka 
veci neni zanedbatelna; vzdy£ koupe od- 
poru nebo kondenzatoru je vetsinou ko- 
runova zalezitost a kazda oprava profe- 
sionalem vyjde podstatne draze. Uvazi- 
me-li, ze se pocita prumerne asi se dvema 
opravami televizoru rocne, lze ocekavat, 
ze prilezitosti k uplatneni vedomosti a 
znalosti z oboru televizm techniky bude 
mit kazdy dostatek. 


Pro radn6 a odpovedne opravy jsou 
v soucasne dobe dobre podminky. Od- 
borne casopisy prinaseji podrobna sche¬ 
mata i popis cinnosti vsech televiznich 
prijimacu, ktere se u nas na trhu vysky¬ 
tuji. Nahradni soucasti jsou vetsinou 
volne v prodeji v radio amater sky ch pro- 
dejnach a bezny sortiment zakladnich 
soucastek, tj. odporu a kondenzatoru, 
elektronek a polovodicovych prvku se 
stale rozsiruje. Odborne casopisy (i AR 
a RK) cas od casu prinaseji navody ke 
stavbe mericich pristroju a jinych pomu- 
cek k opravam. 

Chceme-li opravit tele vizor cizi znacky, 
k nemuz nemame schema, vetsinou nam 
postaci vyhledat podle druhu a poctu 
elektronek odpovidajici typ domacx vy- 
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roby a oba vyrobky porovnat; casto zjis- 
time, ze se od sebe prilis nelisi. Podstatne 
horsi je situace u televizoru tranzistoro¬ 
vych; s dobrou znalosti blokoveho sche- 
matu vsak i u nich odhalime vadny obvod 
a pripadnym rozkreslenim zapojeni, pri 
respektovam zvlastnosti tranzistorovych 
televizmch prijimacu, zavadu opravime. 
Protoze opravy tranzistorovych televiz¬ 
mch prijimacu jsou pro bezneho amatera 
daleko vetsim oriskem nez opravy televi¬ 
zoru s elektronkami, venujeme celou jed- 
nu kapitolu jejich problematice. 

Je zajimave, ze na rozdil od jinych 
statu (napr. SSSR) se u nas neujala ama- 
terska stavba televizmch prijimacu. Bu- 
deme tento fakt respektovat a navrhovani 
vlastnich konstrukci omezime jen na ne- 
kolik uprav zlepsujicich cinnost televiz¬ 
mch prijimacu nebo slouzicich k vsestran- 
nejsimu vyuziti televizoru (nahravani na 
magnetofon). 

Pro vsechny prace s televizmm priji- 
macem musime zduraznit dulezitou sku- 
tecnost: prevazna vetsina televizmch pri¬ 
jimacu ma jeden pol site pripojeny ke 
kostre, takze na ni muze byt pine sit;ove 
napeti! Proto je treba pri vsech opravach 
a upravach s touto skutecnosti pocitat. 
To znamena f ze vsechny vyvody oviada- 
cich prvku a vsechny casti televizniho pri- 
jimace volne pristupne pri bezne obsluze 
musi byt bezpodminecne z izolacnich ma- 
terialu. Pri opravach by televizor mel byt 
oddelen od site oddelovacim transforma- 
torem. Zvlas^ je treba na tuto okolnost 
dbat pri pripojovani elektronickych me- 
ricich pristroju, ktere jsou uzemneny. 
Take si musime uvedomit, ze televizni 
anteny, ktere jsou umisteny mimo obyt- 
nou mistnost, musi byt podle predpisu 
uzemneny, takze dotek kterehokoliv pri- 
vodu anteny s kostrou muze mit v nejlep- 
sim pripade za nasledek preruseni po- 
jistek. Proto se vzdy presvedcime dout- 
navkovou zkouseckou („fazovackou“), 
neni-li faze na kostre. 

^ivotu riebezpecna je i neodborna ma- 
nipulace s obrazovkou. Spravne zachazeni 
s obrazovkou si popiseme v kapitole 
o opravach. 

Jeste jedna cast televizniho prijimace 
se muze stat zdrojem tezkych a neprijem- 
nych urazu. Je to vysokonapetovy dil, 


kde se pracuje s vysokym stejnosmernym 
i stridavym napetim, Napr.: na katode 
ucinnostni diody muze byt stridave na¬ 
peti az 3000 V, na anode koncove elek- 
tronky radkoveho rozkladu je stridave 
napeti 3000 az 7000 Y a na anode vysoko- 
napefove diody 9000 az 18 000 Y. Stejno- 
smerna napeti dosahuji tez znacne vyse, 
napr. ucinnostni napeti na prislusnem 
(booster) kondenzatoruje az 1000 V a na 
anode (urychlovaci elektrode) obrazovky 
8000 az 18 000 Y. 

Ysechna tato upozorneni je treba brat 
velmi vazne. Nevyplati se delat hrdinu a 
pak za to platit urazem nebo dokonce zi- 
votem. 

Obsah tohoto cisla Radioveho kon- 
struktera je rozdelen na sest hlavnich 
casti: 1. Zasady pro opravy televizmch 
prijimacu, 2. Nejcastejsi zavady a jejich 
odstraneni, 3. Mereni a nastavovani, 4. 
Upravy a doplnky televizmch prijimacu, 
5. Nejdulezitejsi udaje pro opravy televiz¬ 
mch prijimacu. 

Zasady pro opravy 
televizmch prijimacu 

Prestoze vetsina amateru je zvykla 
pracovat ciste a uhledne, je treba zduraz¬ 
nit potrebu ciste prace zvlaste pri opra¬ 
vach. Nahrazovanou soucastku opatrne 
vyjmeme, odpajime, a novou, s vyvody 
predem ocistenymi a zkracenymi na po- 
trebnou delku, pripajime presne na mis to, 
kde byla puvodni. Myslime pritom na 
toho, kdo bude popripade televizor opra- 
vovat po nas. Proto se vzdy snazime, aby 
byl po oprave v takovem stavu, v jakem 
vysel z tovarny. 

Pri pajeni dbame, abychom pajeckou 
nepopalili okolni soucastky, zvlaste kon- 
denzatory. Pajime zasadne trubickovou 
cinovou pajkou a jako cistici prostredek 
pouzivame jen cistou kalafunu, popr. roz- 
pustenou v lihu. Pajime-li vice vyvodu 
soucastek napr. na jeden vyvod patice 
elektronky, pouzijeme dr^t stoceny do 
sroubovice (obr. 1). Takovy spoj je me* 
chanicky pevny a lze ho lehce rozebrat; 
pritom zarucuje dokonaly elektricky kon- 
takt vsech privodu. 
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Obr, 1, Jjfprava pajeciho mista pro pajeni 
nekolika vyvodu soucdstek 

Zvlastm pecije treba venovat pajeni na 
plosnych spojich, protoze spojovaci folie 
se pH prehfati snadno odlepl. Proto paji- 
me dostatecne horkym hrotem pajky 
(maximalne asi 230 az 250 °C) nejdele po 
dobu tri az peti vterin. Tepelne namahani 
folie muzeme podstatne zmensit, neodpa- 
jime-li vadnou sou^astku z desky, ale od- 
strihneme vyvody tesne u tela soucastky. 
Odstrizene vyvody upravime podle obr. 2 
a novou soueastku pripajime k uprave- 
nym vyvodum. Snazime se vsak zachovat 
delku vyvodu nove soucastky alespoh 
1 cm. 

Pri vymene soucastek s vice vyvody 
(mf transforma tor, elektronkova objimka) 
si pomuzeme vytvarovanim zhavici smyc- 
ky pajecky tak, abycbom mohli soucasne 
obrivat pokud mozno vsechny pripajene 
vyvody. 

Odlepx-li se nam pres veskerou opatr- 
nost folie plosnych spoju, prilepime ji 
peclive lepidlem Epoxy 1200. Stava se to 
nejcasteji pH nekolikanasobnem pajeni na 
stejnem miste, i kdyz zachovame veskera 
pravidla spravneho pajeni. Proto vy- 
menujeme vadne soucastky jen za pro- 
merene a skutecne dobre. Plati to pre- 
devsim tehdy, pouzijeme-li nahradni sou¬ 
castky ze svych starych zasob. 

Nekdy se nepodari ziskat (napr. u sta¬ 
rych televiznich prijimacu) za vadne sou- 
cdstky presne stejnou nahradu. Y tako- 
vem pfipade pri vymene soucastek za 
nove typy se Hdime predevsim funkci 
soucastky v danem obvodu. 

U odporu je to celkem jednoduche. Od- 
pory starych fad (napr. 2 kO, 5 kO, 
50 kO apod.) muzeme klidne nahradit od- 
pory novych fad nejblizsich hodnot (napf. 
1,8 kfl, 4,7 kD, 47 kQ), aniz by to melo 
vliv na cinnost obvodu. Yzdy vsak mu- 
sime dodrzet pfedepsane zatizeni (pul- 
wattove apod.) a pfihlizet k toleranci 


puvodniho odporu. Toleranci musime 
ovsem posuzovat vzhledem ke zmene hod- 
noty odporu; mel-li napf. puvodni odpor 
5 kH toleranci ± 10 %, tj. mohl-li byt 
jeho odpor v rozmezi 4500 az 5500 meli 
bychom v pnpade jeho nahrady odporem 
4700 O vybrat odpor s toleranci 5%, 
ktery ma rozmezi hodnot 4465 az 4<f35H. 
Yetsinou vsak vystacxme i v techto pH- 
padech s toleranci odporu 10 %. 

Pro plosne spoje je vyhodnejsi pouzxvat 
odpory s osovymi vyvody. Odpory i ostat- 
ni soucastky umisfujeme tak, aby byly 
Htelne vsechny udaje, ktere jsou na nich 
vyznaceny. 

U kondenzatoru je situace ponekud slo- 
zitejsi; je tfeba dodrzet nejen predepsa- 
nou kapacitu, dovolene provozni napeti 
a toleranci, ale vetsinou i druh a typ. 
Nelze totiz zasadne nahrazovat kera¬ 
micke kondenzatory napf. svitkovymi, 
slidovymi, MP (metalizovany papir), 
apod, (nebo i keramickymi jineho typu), 
protoze kazdy druh kondenzatoru ma 
zcela jine vlastnosti (izolacni odpor, ztra- 
tovy cinitel, teplotni cinitel, indukcnost 
apod.). Je zfejme, ze se pfi ndhrade musi¬ 
me ndit pfedevsim funkci kondenzatoru 
v obvodu. 

Napf. tmave zelene trubickove konden¬ 
zatory (keramicke) v televizoru Mimosa, 
Orchidea (teplotni kompenzace obvodu 
radkoveho rozkladu) musime vzdy na¬ 
hradit stejnym typem, protoze maji zapor- 
ny teplotni soucinitel a pfi nahrade jinym 
typem je velmi pravdepodobne, ze pri 
ohrati televizoru na provozni teplotu, tj. 
asi na 70 °C, bude se menit se zmenou 
teploty kmitocet budiciho obvodu fad- 
koveho rozkladu a nepodafi se tfeba fad- 
kovou synchronizaci na delsi dobu nasta- 
vit. Proto znovu zduraznujeme, ze je 
tfeba nahrazovat keramicke kondenza¬ 
tory vzdy ekvivalentnimi typy (stejne 
barvy, tolerance a stejneho prove deni — 
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Obr . 2. Vymena soucdstek na desce s plos * 
nymi spoji 




tmbickove, perlove, ter£ove, steblove). 
Prehled keramickych kondenzatoru s nej- 
dulezitejsfmi udaji je v tab. 1 a2. (Vsechny 
tabulky jsou na str. 60 az 64). 

Strucne lze jednotlive druhy konden¬ 
zatoru charakterizovat takto: kondenza- 
tory slldove, styroflexove, terylenove a 
polystyrenove se hodi pro vf obvody, mf 
obvody a obvody pro zpracovanf zvuku, 
pouzfvajf se pro nizsi napetf. Nepouzf- 
vame je vetsinou pro pulsni provoz 
(krome styroflexovych). Styroflexove kon- 
denz&tory vsak radeji nebudeme pouzf- 
vat; majf totiz vetsinou vyvodnf draty 
Jen prilozeny ke kovove folii, ktera tvori 
polep kondenzatoru. Nekdy se stava, ze 
mezi folii a vyvodem vznikne korozf ne- 
vodiva vrstva, ktera m& velky precho- 
dovy odpor a tfm znemoznf spravnou cin- 
nost kondenzatoru. 

Epoxy dove kondenzatory, ktere majf 
cela zalita pryskyrief, jsou vhodne vsude 
tarn, kde je velka pracovnf teplota; mo- 
bou pracovat az do 100 °C. Svitkove kon¬ 
denzatory (ploche nebo valeckove) majf 
vetsfl izolaeni odpor nez kondenzatory 
MP - hodf se jako vazebnf nebo oddelo- 
vacf a do obvodu se strfdavym nape tfm. 
Pfitom je treba, aby vnejsf polep konden¬ 
zatoru, ktery ma delsf vyvod (obvykle 
vlevo od napisu), byl pripojen k mfstu 
s nizsfm napetfm nebo k zemi. 

Keramickych kondenzatoru je velmi 
mnoho druhu. Kondenzatory z hmoty 
Stabilit majf napr. velmi male ztraty 
v dielektriku, kondenzatory z hmoty Per- 
mitit majf velkou permitivitu, ale take 
velke ztraty v dielektriku. Hodi se 
k blokovanf zhavenf a k blokovanf jednot- 
livych elektrod elektronek na zem; k ji- 
nym ucelum jsou nevhodne. Z hmoty Per- 

mitit 2000 a Ru- 
tilit se vyr&be- 
jf kondenzatory 
pro pulsni pro¬ 
voz, a to pro 
vrcholove napetf 
az 3000 Y (spic- 
ka-spicka). 

Elektrolyticke 
kondenzatory lze 
vetsinou nahra- 
dit velmi snadno. 
J en pri nahradach 


nekterych kondenzatoru nenormalizova- 
nych kapacit si musfme uvedomit, ze to¬ 
lerance elektrolytickych kondenzatoru na 
nfzka napetf jsou od -10 do +250 % 
jmenovite kapacity, tolerance kondenza- 
thru pro provoznx napetf 250 V a vyssf 
-10 az +50 % jmenovite kapacity. Vet¬ 
sinou tedy muzeme nabradit kondenza- 
tor napr. 5 p,F kondenzatorem s vetsf 
nebo mensf kapacitou (tj. 2 nebo 10 p,F), 
aniz by to melo vliv na cinnost obvodu. 
Je samozrejme, ze elektrolyticke konden¬ 
zatory ,,sfl!ove t4 jsou urceny jen pro pri- 
pojenf do obvodu stejnosmerneho nebo 
usmerneneho strfdaveho napetf v te pola- 
rite, jaka je na nich vyznacena (zaporny 
pol na kostre). Pri prepolovanf nebo pri 
pripojenf ke strfdavemu napetf (napr. pH 
prorazenf usmernovacf diody) se ,,sffovy“ 
kondenzator bezpecne znicf. Uvedene 
vlastnosti neplatf pro vazebnf elektroly¬ 
ticke kondenzatory, ktere se bezne pouzx- 
vajf k vedenf malych strfdavf ch proudu. 
Vyjimkou jsou elektrolyticke konden¬ 
zatory v tranzistorovych televiznfch pri- 
jfmacfch; o tech si vsak rekneme az ve 
stati o tranzistorovych televizorech. 

Elektrolyticke kondenzatory majf ome- 
zenou skladovacf dobu, pri skladovanx 
delsfm nez dva roky majf velky zbytkovy 
proud, pri pripojenf k jmenovitemu na¬ 
petf se znacne zahrfvajf a brzy se znicf. 
Tomu se da predejft tzv. formovanfm, 
ktere delame tak, ze kondenzator pripo- 
jfme na dobu nekolika hodin asi na polo- 
vicnx napetf nez je jmenovite. Pak lze kon¬ 
denzator bez obav pouzft. 

Potenciometry lze take nahrazovat vet¬ 
sinou velmi snadno. Na trhu je dostatek 
typu s ruzne dlouhymi hrfdeli a ruznych 
rozmeru. Jako nahradu se snazfme vy- 
brat vzdy potenciometr se stejnym poc- 
tem a rozmfstenfm vyvodu a se stejnym 
mechanickym uchycenfm. Ponekud vetsf 
bodnota nebyva v nekterych prfpadech na 
zavadu. 

Odporove trimry — zvlaste starsi vyroby 
- byvajf velmi castym zdrojem poruch. 
Prerusuje se u nich kontakt mezi odpo- 
rovou drahou a vyvodem, ktery je k dvAze 
pfinytovan. Nyt se pri ohybanf dratoveho 
vyvodu uvolnf a mezi nfm a odporovou 
drahou je pak promenlivy prechodovy od¬ 
por. Proto tento typ trimru nabrazujeme 





Obr* 3. Blokove 
schema prijimace 
s primym 
zesilenim 


vzdy novejsim provedenim s paskovymi 
vyvody, ktere pro jistotu pokud mozno 
take neohybame. 

Civky a transformdtory se nalirazuji 
vetsinou obtizne. Pro spravnou cinnost 
televizniho prijimace je vzdy vhodne na- 
hradit vadnou civku nebo transformat or 
presne shodnym typem. Pri previjcm, 
i kdyz dodrzime pocet a rozmisteni zavitu 
a prumer dratu (coz nebyva vzdy snadne), 
muze mit civka odlisnou indukcnost a 
spravne nastavenl obvodu je pak temef 
nemozne. 

Nejsnaze se nahradi vystupni transfor- 
mator zvnku (pozor na zatezovaci odpor 
koncove elektronky) a vychylovaci civky, 
ktere jsou u televizoru s obrazovkami se 
stejnym vychylovacim uhlem casto vza- 
jemne zamenne. Modernejsi televizm pri¬ 
jimace maji nektere soucasti unifikovane 
(vn transformator, vychylovaci civky, 
kanalovy volic, vystupm transformator 
smmkoveho rozkladu, vystupm trans¬ 
formator zvuku - pri pouzitf stejne elek¬ 
tronky!), takze je lze pouzit v ruznych 
televizorech jako vzajemne zamenne na- 
bradni dily. 

I vady mf civek lze pri pe clive praci 
opravit pomerne snadno. Nad sily pru- 
mernebo radioamatera je pravdepodobne 
previnuti vn transform atom - predevsim 
vn civky, ktera byva vinuta krizove a je 
nadto impregnovana zvlastnim lakem. 

K nabrade civek kanaloveho volice je 
treba dobre vybaveni pristroji. Nesmime 
zapomenout, ze civky kanalovebo volice 
jsou v nekterych pripadech vinuty po- 
stribrenym dratem a jednotlive zavity 


musi byt pro sladovani volne posuvne, 
aby se daly stlacovat a roztahovat. 

Elektronky a polovodicove diody starych 
a zabranicnich televiznicb prijimacu mu* 
zeme nabradit beze zmeny objimky (a vet¬ 
sinou i zapojeni) podle tabulky 3. Pri na- 
bradach nekterycb elektronek by bylo 
treba obvody preladit; pri prijmu bliz- 
kycb a silnycb televiznich vysilacu lze 
vsak za cenu vetsiho nebo mensibo zhor- 
seni rozlisovaci schopnosti provest na- 
hradu bez dalsich zasahu. Protoze cas od 
casu jsou nektere zahranicni elektronky 
volne v prodeji, neuvadi tabulka nahrady 
vyzadujici vetsi zasahy do konstrukce 
televiznich prijimacu (napr. vymenu 
elektronkove objimky za jinou). 

Postup pri hledani zavady 

Z vnejsiho projevu zavady, af jiz 
v obraze nebo ve zvuku, lze vetsinou urcit 
poskozeny funkcni dil televizniho priji- 
mace. K hrubemu urceni mista zavady 
slouzi blokove schema (obr, 3 a 4) s vyzna- 
cenim cesty signalu. U nekterycb televiz¬ 
nich prijimacu chybeji nektere funkcni 
celky vyznacene v blokovem schematu, 
v zasade vsak blokove schema plati pro 
vsechny televizni prijimace. 

Jedinou vyjimkou jsou televizory Le¬ 
ningrad, Ekran a Temp 2, vesmes sovet- 
ske vyroby. U techto prijimacu je zvuk 
zpracovavan ponekud jinak. Zvukovy 
signal pro zpracovani ve zvukovem mf 
dilu neni totiz odebiran z obrazoveho ze- 
silovace, jak je obvykle, ale hned z prv- 
nibo obrazoveho mezifrekvencniho stup- 
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ne. Tomuto zpusobu se rxka oddelene 
zpracovani zvuku (extracarrier) na rozdfl 
od obvykleho, tzv. mezinosneho zpraco¬ 
vani signalu zvukoveho doprovodu (in¬ 
tercarrier). 

Kazdou opravu televizniho prijimace 
zaciname tzv. vizualni a mechanickou 
zkouskou. Prohledneme nej drive televizni 
prijimae, nejsou-li spalene odpory, uvol- 
nene spoje apod. Pak prijimae zapneme a 
mirnyrn poklepanim na elektronky a jine 
soucastky se snazime zjistit, neni-Ii chyba 
zpusobena nejakou mechanickou zava- 
dou. Potom zkousime, jsou-li elektronky 
spravne zasuntity v objimkach a ty, ktere 
pripadaji v uvahu jako vadne, vymenime 
nebo prezkousime. Presvedcime se vsak 
predem, jsou-li nove elektronky skutecne 
dobre; usetrime si tim mnoho zbytecne 
prace. Nejvyhodnejsi je, muzeme-li ke 
zkouseru pouzit elektronky z jineho ob- 
vodu opravovaneho televizoru (ktery 
pracuje normalne). Po vyzkouseni vrati- 
ine elektronku na puvodni misto, odkud 
jsme si ji „vypujcili“ (plati to predevsim 
pro elektronky kanaloveho volice), pro- 
toze i elektronky stejneho typu se mohou 
vzajemne lisit, napr. mezielektrodovymi 
kapacitami; po jejich vymene je pak treba 
obvod doladit. 

Nenx-li zavada zpusobena vadnou 
elektronkou, merime stejnosmerna na- 


pgti (popr. proudy) na jednotlivych vyvo- 
dech elektronek a v mericich bodech. Ne- 
pomuze-li ani tento zakrok ke zj is tern 
vady, je treba pouzit osciloskop. Oscilo- 
skop je snad nejvhodnejsim pristrojem 
pro opravy, samozrejme nejen televiz- 
nicb prijimacu. Zachazeni s osciloskopem 
neni tak slozite, aby pri trose praxe 
a zakladnxm seznameni s pristrojem ne- 
dovedl kdokoli osciloskop bezne pouzivat. 

Rozhodne nebudeme pouzivat tzv. 
, ,vymenkarske metody 44 ani metodu „li- 
zani odporu 44 nebo ,,cejcbovaneho srou- 
bovaku 44 . Mnoho jisker pn oprave vy- 
pada sice mozna efektne, ale nesvedci 
o kvalifikovanem pristupu k veci. Nadto 
u modermch televiznich prijimacu tyto 
opravarske metody nikdy nevedou k cili 
(muze se jimi dokonce mnoho pokazit — 
napr. zkratovani kladneho napetx na zem 
muze mit za nasledek zniceni usmerno- 
vacx polovodicove diody nadmernym 
proudem). Naslinene odpory vetsich hod- 
no t (nad 50 kQ) se snadno slinami znehod- 
noti behem dalsiho provozu; zmeni svuj 
jmenovity odpor nebo se prerusi. 

Yadne kondenzatory lze nekdy urcit 
prilozenim novycb a zarucene dobrych 
kondenzatoru paralelne k vadnym. Lze 
tak zjistit pferuseni (tj. ztratu kapacity) 
bez pracneho pajeni a mereni. Tato vada 
kondenzatoru se vsak vyskytuje pomeme 



Obr . 4. Blokove schema superhetoveho prijimace s mezinosnym odberem zvuku 
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06r. 5. Pfizpusobovaci odporovy cldnek (a) 
a jednoduchy elevdtor (b) 


silnym rusenim a silne erozivnim ovzdu- 
sim. Strnena dvoulinka je duta. Pri pri- 
pojem k antene musime mxsto pripojeni 
udelat vodot&sne, protoze dostane-li se 
voda dovnitf svodu, je svod pro velky 
utlum nepouzitelny. 

Z uvedenych skutecnosti iasne vyplyva 
po treba pianovite a cilevedome prace pri 
opravach. Popsany postup pri opravach 
neni samoiicelnou zalezitosti, uspori mno- 
ho casu, casto i zbytecne ndklady na na- 
kup souc&stek, ktere potom treba ani ne- 
pouHjeme. 


zrldka, kondenz&tory vStiinou prop oust e- 
ji nebo maji zkrat mezi polepy. 

Uvedeny postup pri oprave ov§em 
predpokladd bezpecne vedet, ze antena, 
antenni svod, sit;ove napeti a samozrejmS 
i kontakty antenniho svodu a vstupnich 
zdirek jsou naprosto v poradku. Kolikrat 
jsou totiz sedy a nekontrastni obraz nebo 
nestabilm synchronizace zpusobeny ne- 
dokonalou nebo prerusenou antenou! 
Proto se pfed kazdou opravou presvedci- 
me, je-li v poradku: sitove napeti, antena 
(koroze), antenni svod (preruseni nebo 
znehodnoceni kourovymi plyny a ovzdu- 
sim, hlavne ve mestech), kontakt v an- 
tennieh zdirk&ch. Je-li svod ze zlute 
nebo modre dvoulinky (vodic - drat), 
doporudujeme vymenu za cemou dvou¬ 
linku (vodic - lanko); po delsim provozu, 
tj. asi po roce lzejakost svodu zlepsit omy- 
tim celeho svodu v mydlove vode - 
v miste slabeho signalu jsou vysledky 
omyti prekvapuiici! Do bananku v an- 
tennim vstupu televizni dvoulinku vzdy 
pripajime. 

Pro sovetske televizni prijimaee je 
vhodnym svodem souosy kabel, na ktery 
nejmene pusobi vliv ovzdusi. Souosv ka¬ 
bel muzeme pochopitelne pouzit i pro 
ostatni televizni prijimaee, pripojem k te- 
levizoru vyzaduje vsak odporovy prizpu- 
sobovaci clen nebo elevdtor, ktery pre- 
vadi beznou impedanci nesoumerneho 
souoseho kabelu 75 f) na 300 O soumerne 
(ztraty prizpusobenim jsou u odporoveho 
prizpusobeni asi 6 dB a pH pouziti ele- 
vatoru maximalne 2 dB). Schema prizpu- 
sobovaciho odporoveho clenu a elevatoru 
je na obr. 5. Obcas si Ize opatHt i stinenou 
dvoulinku; to je idedlni svod pro mist a se 


Oprava souedstek a dflti 

V amaterskych podminkach Ize opra- 
vovat jen nektere souc&stky televizniho 
pHjimace. Jsou to predevsim potencio- 
metry, objimky elektronek, reprodukto- 
ry, popr. i mechanicke zavady kanaloveho 
volice. Nekdy budeme prinuceni opravit 
i mezifrekveneni transformatory, vysoko- 
frekveneni tlumivky apod.; jejich oprava 
spociva jen v pre vinuti, pri nemz musime 
dodrzovat pre dep sane technicke udaje: 
druh vinuti, sirku vinuti, prumer a druh 
dratu apod. Nebudeme se proto jimi dale 
zabyvat. 

v Snad nejvice poruchovou souedstkou 
isou potenciometry. Ne kazdy potencio- 
metr, ktery chrasti a pferusuje, je vsak 
treba nahradit novym. Yetsinou isou 
chrasteni a vady potenciometm zpiso- 
beny bud" unavou pruziny pritlacuiici 
kontakt bgzcc k odporove draze, vydfe- 
nim odporove drahy, nebo vrstvou ne- 
Cistot na odporove draze, zpusobujici 
vadny a prerusovany kontakt. Ye vsech 
techto pnpadech Ize rozebrdnxm a vy- 
cistemm, popr. napruzenim pruziny a 
premistenim drahy bezee blize nebo dale 
od stredu zajistit vyhovujicx funkei. Yy- 
zaduje to jen trochu prace a vhodny cis- 
ticx prostredek k omyti odporove drahy. 

Cisticich prostredku se pouziva mnoho 
druhu. Je to napr. kombinace benzin- 
-glycerin (nebo jiny vhodny bezvody 
olej), benzin-petrolej apod., u niz jedna 
slozka ma ucinek cistici a druha konzer- 
vacni, zabranuje totiz vzniku kyslicni- 
kove vrstvy, ukladani necistot a vlhnuti 
odporove vrstvy. Vhodnym cisticim pro- 





stredkem je take brzdovd kapalina z mo- 
torovych vozidel. 

Nekdy neni ani treba potenciometr 
rozebirat. Staci kapnout na odporovou 
drahu vhodnym nastrojem (napr. in- 
jekcni strikackou s tenkou jehlou) male 
mnozstvi cistieiho prostredku. 

Stejne postupujeme u vadnych prepi¬ 
nacu s nedokonalymi kontakty. Y teto 
souvislosti se zminime o jednom „zazrac- 
nem“ univerzalnim prostredku zahra- 
nicni vyroby, ktery je urcen hlavne k cis¬ 
tern postribrenych kontaktu prepinacu. 
Prodava se pod ruznymi nazvy v nadob- 
kach, do nichz je plnen pod tlakem, takze 
pri pouziti se rozprasuje tenkou tryskou. 
Muzeme ho vrele doporucit, bezpecne 
6isti veskere kontakty prepinacu a je 
vhodny i pro cistern potenciometru. Pri 
pouziti je vsak treba dbat na to, aby roz- 
prasenou tekutinou nebyly zasazeny 
okolni soucastky, zvlaste styroflexove 
kondenzatory (napr. Cramolin). Skoda, 
ze nas vyspely priimysl zatim nedokazal 
podobmf prostredek uvest na trh. 

Pri opravach prepinacu nikdy nestira- 
me oxydacni yrstvu pilnikem nebo ne- 
skrabeme nozem. Stribrny povlak kon¬ 
taktu je velmi tenky a jeho setrenim mu¬ 
zeme prepinac uplne znehodnotit. Take 
v tomto pripade plati, ze mene znamena 
vice. 

Do teze kategorie oprav patri i opravy 
pruzin dosedajicich na jednotlive kon¬ 
takty list kanalovych volicu. Pruziny ve 
tvaru smycky opatrne napruzime a 
os try m kratkym stetcem namocenym 
v tetraehloru setreme cernou nevodivou 
vrstvu oxydu. Tato prace vsak vyzaduje 
rozebrat cely volic a vyjmout otocny bu- 
ben s civkami jednotlivyeh kanalu. Pre- 
kontrolujeme take, jsou-li vsechny listy 
kanaloveho volice dobre upevneny pri- 
chytkami ve vyrezech v celech bubnu, 
popr. prichytky plochymi klestemi pri- 
hneme. Nikdy pri teto praci nerovname 
ani jinak nemanipulujeme se zavity civek 
- rozladili bychom vstupni nebo oscila- 
torove obvody. 

Opravy reproduktoru jsou velmi pracne 
a vysledek malokdy odpovida vynalozene 
namaze. Nova rad a reproduktoru Tesla 
m& velmi malou poruchovost, proto se 

jimi nebudeme zabyvat. Zajemci najdou 


2 Radiov/ konstrukt£r 


podrobny popis oprav reproduktoru napr. 
v knize Novaka a Kozlera ,,Amaterske 
soucastky a stavba tranzistorovych pri- 

*/ v o ( & 

jimacu . 

Objimky elektronek se opravuji dosti 
snadno: po odpajeni privodu objimku 
vyjmeme a odstranime vadnou pruzinu 
z otvoru v objimce. Pruzinu upravime, 
popr. vym&nime za novou. Takto Ize 
opravit sovetske a americke oktalove ob¬ 
jimky i starsi cs. miniaturni objimky. 
Ostatni druhy objimek je treba vyjmout 
ze sasi, spilovat nyty a rozebrat celou ob¬ 
jimku. Proto radeji objimku vymenime 
za novou. 

Je-li vadna objimka v desce s plosnymi 
spoji, nemusime objimku odpajet a pri 
oprave postupujeme takto: objimka ma 
ve stredu horni plochy vyfez a v nem vid- 
licku spojky, ktera drzi celou objimku 
pohromade. Staci ramena vidlicky pri- 
hnout k sobe; bakelitovy kryt objimky se 
pak snadno sejme a odkryje se pristup ke 
vsem pruzinam objimky. Opacnym zpu- 
sobem lze objimku po oprave opet sestavit. 

Ostatni drobne mechanicke opravy a 
upravy popisovat nebudeme, jiste si 
kazdy s nimi poradi sam. Znovu jen opa- 
kujeme, ze se vzdy snazime vyvarovat 
zasahu do konstrukce prijimace, pri vsech 
upravacb dbame na bezpecnost a zacho- 
vavame pravidlo, ze zadna volne pri- 
stupna cast televizniho prijimace nesmi 
byt vodive spojena se sasi. 

Nas tavern televizoru po oprav@ 
Zkusebni obrazec 

Po kazde oprave nebo i po delsi dobS 
provozu je treba nastavit nektere ovladaci 
prvky televizniho prijimace podle zku- 

sebniho obrazce, 
ktery je vysilan 
v dobe mimo pro¬ 
gram pro potre- 
by prumyslu, 
obchodu a opra- 
ven televiznich 
pnjimacu. 

Pred nastavo- 
vanim geometric 
obrazu zkontro- 
lujeme strove na¬ 
peti a nastavime 
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ovl&daci prvky tak, aby obraz byl zasyn- 
chronizovan v horizontalnim i vertikal- 
nim smera pri stredni poloze bezce ovla- 
dacich potenciometru. Ysechny prvky na¬ 
stavujeme asi ctvrt hodiny po zapnuti 
televizmho prijimace, az se ustali tepelne 
i napetove p ornery v prijimaci. U starsich 
televizoru, ktere nemaji obvody pro sta- 
bilizaci vodorovneho a svisleho rozmeru 
obrazu, musime pocitat s tim, ze se oba 
rozmery obrazu ustali az asi po sedesati 
minutach provo zu. Zahratim se totiz 
zvetsuje odpor predevsim vinuti vychy- 
lovacich civek a obraz se zmensuje. 

Ma-li obrazovka iontovou past, vyhle- 
dame otacenim a posouvanim pasti misto 
maximalniho jasu pri minimalnim prou- 
du. Jas nastavujeme zasadne pri odpo- 
jene antene,tedy bez sigualu, pri potencio¬ 
metru jasu vytocenem asi tak, aby byl 
rastr prave zretelny. Teto praci venujeme 
plnou pozornost - na spravnem nastavem 
jasu zavisi zivotnost obrazovky, proto- 
ze zvysovamm jasu obrazovky zvysu- 
jeme zvlaste pri nespravnem nastaveni 
iontove pasti proud obrazovky a zkracu- 
jeme zivotnost katody. Vzdycky se 
snazime, aby past byla co nejblize u pa- 
tice obrazovky. Je-li obrazovka po na¬ 
stavem iontove pasti a po vytoceni po¬ 
tenciometru jasu naplno presvetlena, 
nebo meni-li se jas tak, ze pH jebo zvet&o- 
vdm rastr mizi, popr. temni, nastavime 
spravny jas odporovym trimrem pro 
hrube nastavem jasu, ktery raa vetsina 
televizoru. Pritom kontrolujeme i proud 
obrazovky; u obrazovek s vychylovacim 
uhlem 110° je maximalm proud asi 
150 pA, pri 90° asi 100 pA. 

Pri odpojene antene nastavujeme 
i ostrost radku. ftadky se zaostruji u star- 
Sich obrazovek s magnetickym ostremm 
bud zmenou proudu fokuzacm civky (dra- 
tovym potenciometrem), nebo zmenou 
vzajemne poloby dvou feritovych zmag- 
netovanych krouzku na vycbylovacich 
civkach. Tyto trvale magnety casern 
starnou. Nekdy stacl je znovu zmagneto- 
vat, jindy jinak umistit magneticky boc- 
nik (Athos, Akvarel). Casto se take pri 
nastavovam ostreni mem i rozlisovaci 
schopnost. 

Novejsi obrazovky majl elektrosta- 
ticke zaostrovam - radky se zaostruji 


zmSnou napeti ostrici mrizky; ostrf-li 
obrazovka spatne, lze zmenou napet i 
ostrici mrizky upravit ostreni tak, aby 
alespoii na 70 % plochy obrazovky byly 
radky zaostrene a zretelne. 

Ysechny dalsi prvky obrazu nastavu¬ 
jeme pri vysilani kontrolniho obraz ce 
(nespravne monoskopu - monoskop je 
snimaci elektronka, kterou se obrazec 
snima). Na obr. 6 je fotografie kontrol¬ 
niho obrazce i s vyznacenim vyznamu 
jednotlivych geometrickych utvaru a s o- 
statnimi udaji. (Obr. 6nalY. str. obalky.) 

Rozmer a linearita obrazu se nastavuji 
podle prislusnych znacek na kontrolnim 
obrazci; rozmer u vsech televiznich pHji- 
macu, ktere maji pomer stran obrazu 
3 : 4, se nastavi tak, aby kliny ohranicu- 
jici obraz byly prave viditelne. U televiz¬ 
nich prijimacu se 110° vychylovanim se 
meni pomer stran obrazu (4 : 5), proto na 
nich musi byt videt jen spodni a horni 
kliny. Vodorovny rozmer se nastavi tak, 
aby byla zachovana linearita obrazu. 

Je-li cely obraz „s kopce“, povolime 
upevnovaci sroub vychylovacich civek 
a vychylovacimi civkami pootoclme tak, 
aby byl obraz vodorovne. Pritom dbame, 
aby vychylovaci civky byly nasunuty 
tesne na bance (konusu) obrazovky. 
Obraz nastavujeme vzdy v normalni po¬ 
loze televizmho prijimace, tj. v te, pri niz 
sledujeme program. 

U starsich televiznich prijimacu se 
nekdy behem provo zu meni rozmery 
obrazu. Pokud zmena neprekroci asi 10 % 
celkoveho rozmeru obrazu, je tento jev 
normalni a je ovsem treba s nim pri na- 
stavovani pocitat. 

Mirna geometricka zkresleni (napf. po- 
duskovitost) casti obrazu lze vyrovnat 
tzv. korekcnimi magnety, ktere jsou 
umisteny bud na vychylovacich civkach, 
nebo na zvlastnich drzacich umistenych 
vetsinou take na vychylovacich civkach. 
Korekcni magnety jsou z tvrdych mag¬ 
neticky ch materialu, obycejne feritovych; 
jejich otacenim nebo zmenou polohy se 
geometricka zkresleni casti obrazu daji 
vyrovnat. 

Nekdy ovsem nelze obraz nastavit tak, 
aby geometricke tvary byly presne ta- 
kove, jake maji byt. Technicke podmin- 
ky stanovi maxima Ini povolenou nelh 



nearitu 10 %. Y tom pripade pomuze vet- 
sinou vymena vychylovacick civek za 
move. 


Opravy tranzistorovych televiznich 
prijima£u 

Tranzistorove televizni prijimace maji 
oproti elektronkovym nekolik zvlastnos- 
ti. V podstate Ize vseobccne rici, ze jsou 
rnnohem citlivejsi na neodborne a ne- 
opatrne zasahy a ze je treba pri jejich 
oprave dodrzovat mnohem prisnejsi pra- 
vidla, jejichz poruseni znamena vetsinou 
zniceni tranzistoru, ktere jsou mnohem 
drazsi nez elektronky. Proto si uvedeme 
opet nekolik zasadnich pokynu, jak si 
pri opravach pocinat. 

O pajeni soucastek na deskach s plos- 
nymi spoji jsme si jiz rekli. U desek 
s tranzistory pristupuje jeste ta okolnost, 
ze soucastky jsou mnohem mensi, jsou 
blize u sebe a jsou jeste citlivejsi na 
teplotu pri pajeni. Proto pri vymene sou¬ 
castek v blizkosti objimky tranzistoru 
tranzistor radeji vyjmeme z objimky (ma 
zkracene privody). Davame pozor, aby- 
chom zbytecne neohybali vyvody, ktere 
by se pri rovnani mohly ulomit. Pri opet- 
nem vkladani tranzistoru do objimky 
dbame, abychom nezamenili vyvody; 
tranzistor by se znicil. Prave tak nesmi- 
me zapomenout, ze nektere vykonove 
tranzistory maji jednu elektrodu spoje- 
nu s pouzdrem (bazi nebo kolektor); pri 
neopatrnem styku pouzdra s nejakym 
vnejsim napetim se tranzistor muze po- 
skodit nebo i znicit. 

Casto se stava, ze bychom potrebovali 
alespoh priblizne vedet, je-li vadny tran¬ 
zistor nebo polovodicova dioda. Pro prvni 
inform at ivni zkousku ohmmetrem nebo 
miliampermetrem je na obr. 7 nekolik 
udaju, ktere bychom meli mezi jednot- 
livymi elektrodami polovodicovych sou¬ 
castek namerit. Souhlasi-li namerene 
udaje alespoh priblizne s uvedenymi, ne- 
znamena to vsak jeste, ze je soucastka 
skutecne dobra (to ukaze jen mereni pri 
provoznich podminkach). Nesmime take 
zapomenout, ze nameren4 hodnoty odpo- 
ru velmi znacne zavisi na napeti baterie 
ohmmetru. 
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Obr . 7. Informativni mereni diod (a) a 
tranzistoru (b) ohmmetrem nebo mili- 
ampermetrem. Jako priklad byla zmerena 
b$zna hrotovd germaniovd dioda: 
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Pro srovnani uvddime vysledky mereni, 
je-li napeti U = 2,8 V. Proud v propust- 
nem smeru / p je pak 60 mA, coz odpovida 
odporu asi 46 Q, proud v zavernem smeru 
I z — 10 fiA a prislusny odpor je tedy 

280 W . 

Tranzistory muzeme zkouset podobnefjako 
spojeni dvou diod — jedna dioda je pfe- 
chod emitor — bdze, druha dioda kolektor — 
bdze; mezi kolektorem a emitorem je proto 
vzdy velky odpor pri jakekoli polarite ba¬ 
terie v ohmmetru ). 


Pri pripojovani mericich pristroju na- 
pajenych ze site pripojime vzdy nejdrive 
zem pristroje na zem televizmho priji¬ 
mace. Teprve potom pripojime privod 
napr. zkusebniho signalu. Vime totiz, ze 
tranzistory se mohou znicit nejen vetsim 
proudem, ale i napetim (napr. napeti me¬ 
zi bazi a kolektorem nesmi u vetsiny 
tranzistoru prekrocit 25 az 30 Y, mezi 
bazi a emitorem u nf tranzistoru 10 V a 
u vf tranzistoru dokonce 2 V). Proto je 
take vyhodne pouzivat k pajeni pajecku 
na nizke napeti, ziskane ze sekundarniho 


5 

66 


11 



vinuti transformatoru (dobre odizolova- 
neho od primarmho vinuti), nebo i na 
napeti stejnosmerne. 

Pri kazde oprave, kdy si nejsme jisti, 
ve kterem obvodu je zavada, postupuje- 
me takto: 

Pri zapinani televizniho prijimace ne- 
pripojujeme opravovany pristroj na jme- 
novite napajeci napeti, ale jen asi na po- 
lovicni a kontrolujeme odber proudu 
(prumerna spotreba je asi 3 az 20 W po- 
dle typu prijimace; jmenovita spotfeba 
byva uvedena na zadni stene). Nektere 
stolni televizni prijimace maji spotrebu 
vetsi, uvedeny udaj plati pro prijimace 
prenosne. Spotfeba je vzdy tim vdt£i, 
dim vetsi je vychylovaci tihel obrazovky. 

Je-li vsechno v poradku, zvysujeme 
napajeci napdti a stale kontrolujeme 
spotrebu. Odpovida-li spotreba pri jme- 
novitem napeti technickym podminkam, 
zjisfujeme bod po bodu stejnosmerna 
napeti na elektrodach tranzistoru a v me- 
ficich bodech. Je-li odber proudu vet¬ 
si nez je dovolena velikost, uvedomime 
si, ze z celkove spotreby televizniho pri- 
jimace pripada na radkove rozkladove 
obvody asi 80 %. Proto tele vizor oka- 
mzite vypneme a kontrolujeme (napr. 
ohmmetrem) predevsim obvody radko- 
veho rozkladu. 

Znovu zdurazhujeme, ze zkraty srou- 
bovakem nebo jine zasahy tohoto druhu 
maji vetsinou za nasledek zniceni dra- 
hych, predevsim vykonovych tranzisto¬ 
ru (az 400 Kcs za kus). Tranzistory vf 
a mf obvodu nejsou tak nachylne na zni- 
deni, proto ze jejich obvody protekaji 
pomeme male proudy. Tranzistory roz- 
kladovych obvodu vsak pracuji se znac- 
nf mi spickovymi proudy (5 az 10 A), 
proto j akekoli dalsi zvyseni proudu (napf. 
zkrat i eastecny) je vetsinou znici. 

Predevsim davame pozor, abychom 
neprerusili buzeni koncovych stupnu 
rozkladu. Tranzistory koncovych stup- 
hu se (podle zapojeni) pri preruseni bu¬ 
zeni nekdy uzavrou, nekdy otevrou. 
Koncove germaniove tranzistory se v tom 
pripade obycejne znici; kremikove jsou 
odolnejsi a nekdy vydrzi. Proto take je 
dulezite napajet tranzistory pri zavade 
v rozkladove cdsti nejdrive snizenym 
napetim. 


Koncovy radkovy stxipen s tranzistory 
ma oproti elektronkovemu jeste dalsi 
funkci - napaji totiz obvody pro ostreni 
obrazovky a druhy stupen obrazoveho 
zesilovace (byva vetsinou dvoustupnovy). 
Vn transformator ma pro napajeni techto 
obvodu zvlastni odbodky, z nichz se po 
usmemem (obvykle kreimkovymi dio- 
dami) a po filtraci odebira kladne na¬ 
peti pro ostreni (350 az 450 V) obrazovky 
a pro obrazovy zesilovad (80 az 100 Y). 
Pozor! Nikdy nezkousime vysoke napeti 
na obrasovce vytazenim jiskry! Na indukc- 
nosti vn transformatoru vznikne v tom 
pripade napefova spicka, ktera vetsinou 
prorazi tranzistor radkoveho rozkladu. 

Take zkraty v obvodu katody obra¬ 
zovky mohou znamenat zniceni tranzis¬ 
toru v oddelovaci synchronizacnich 
pulsu nebo v prvnim stupni obrazoveho 
zesilovace. 

Aby se predeslo zniceni drahych tran¬ 
zistoru, maji ndktere vykonove tranzis¬ 
tory zarazeny v pKvodu napdjeciho na¬ 
peti pro kolektor (pripadne emit or - po¬ 
dle druhu tranzistoru) pojistku. U ne- 
kterych televizoru je tato pojistka resena 
jako tavna, u televizoru na nasem trhu 
to byvd vetsinou odpor asi kolem 2 £1 
na jmenovite zatizeni proudem tranzis- 
toru. Kdyz se z jakychkoli prlcin (napf. 
pfi pferuseni buzeni) zvetsi proud tran¬ 
zistoru nad jmenovitou hodnotu, tavna 
pojistka se pferusi nebo se spall odpor. 
Vetsinou se tak podari zachranit tranzis¬ 
tor pred znicenim. 

Jeste jednu vec maji tranzis torove te¬ 
levizni prijimace neobvyklou ve srovnani 
s prijimadi elektronkovymi. Maji totiz 
na nektervch elektrolytickych konden- 
zatorech krome udaje kapacity uvedeno 
i zatizeni (ve YA nebo W), pro ktere je 
Ize pouzit. Je to velmi dulezite, protoze 
tranzistory jsou - jak ^n&mo - zesilovace 

proudove, nikoli 
napefove. fiikali 
jsme si jiz drive, 
ze v tranzistoro- 
vem televiznim 
prijimadi tecou 
v obvodech znad- 
ne proudy. Take 
pouzivane kapa¬ 
city jsou proto 
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velke - nad 100 pF (i kolem 1000 pF). 
Pri pruchodu velkych proudu se 
elektrolyticke kondenzatory zahrivaji a 
kdybychom pouzili nespravne dimenzo- 
vany kondenzator v obvodu s velkym 
proudem, dosio by zvysenou provozni 
teplotou vebni brzy k vysuseni elektro- 
lytu a t.im k znehodnoceni kondenzatoru. 

Pro mefeni v tranzistorovem televizoru 
plati, ze ve vf a mf obvodecb se meri 
stejne jako treba v tranzistorovych roz- 
hlasovych prijimacMi, tj. pri zapojem se 
spolecnym emitorem (tranzistory n-p-n) 
bude na bazich tranzistoru vf a mf stup- 
nu asi o 0,2 az 0,4 V napeti kladnejsi nez 
na emitorecb, u p-n-p tranzistoru za- 
pomejsi. Stejne je tomu i u tranzistoru 
gmesovace a oscilatoru na kanalovem vo- 
lici, u nehoz vsak byva napeti emitor- 
-baze i nizsi nez 0,2 V. K temto merenim 
staci napr. Avomet II (50 kQ/V). 

V ostatnich obvodech televizniho pri¬ 
jimace s tranzistory pravdepodobn£ 
s pouhym volt- amp er-ohmmetrem ne- 


vystacime. Problem je totiz v tom, 2e 
nepracuje-li spravne radkovy rozkladovy 
stupen (v nekterych pripadech i snimko- 
vy), jsou napeti na elektrodach tranzisto¬ 
ru v celem televizoru zcela jina nez pri 
normalnim provozu nebo pri vade ve vy- 
sokofrekvencnlch obvodech. Je to zpu- 
sobeno zmenou odberu proudu a je to 
pochopitelne uvazime-li, ze navic jsou 
nektere casti televizniho prijimace napa- 
jeny usmernenym napetim z vn transfor- 
matoru. 

Pri chybe v rozkladovych castech pri- 
jde ke slovu opet jako jediny vhodny me* 
rici pristroj osciioskop. Prislusne prube- 
hy signalu v mericicli bodech budou uve- 
deny v popisu jednotlivych zavad v dalsi 
kapitole a hlavne v kapitole o mereni 
osciloskopem. 

Lze rici, ze cinnost vsech obvodu (az 
na nektere vyjimky) je u tranzistoroveho 
televizniho prijimace shodna s cinnosti 
obvodu televizoru elektronkovych. Po- 
piseme si na zaver teto kapitoly jeste n8- 
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ktere dalsi zvlastnosti jednotlivych ob- 
vodu tranzistorovycli televizmch pri¬ 
jimacu podie blokoveho schematu na obr. 
8, na ktere je treba pri opravach brat 
zretel. Da se rici, ze tato zapojem jsou ve 
velke vet sine televizoru, s nimiz muzeme 
prijit do styku. Jsou charakteristicka 
zvlaste pro televizni prijimace prenosne. 

Napdjeci obvody. - Vetsina prenosnych 
tranzistorovych televizmch prijimacu 
je prizpusobena pro napajem jednak ze 
zvlastniho akumulatoru (obvykle 12 Y, 
prikon asi od 3 do 15 W), jednak z auto- 
baterie a ze site. Sifove napeti je stabili¬ 
ze vano po usmerneni Zenerovymi dio- 
dami a jinymi pomoenymi obvody (Cam¬ 
ping), nebo rizeno vykonovym tranzisto- 
rem, jehoz vnitrni odpor se nastavuje 
potenciometrem (Sanyo). Tele viz or ma 
pak spotrebu az 30 W. 

Kandlovy volic (tuner). - Kanalovy 
volic ma tri tranzistory; jeden jako ze¬ 
silovac vf vstupniho napeti, jeden jako 
oscilator a jeden jako smesovac. Tran¬ 
zistory pro ladici jednotky se vybiraji 
s ohledem na sum, na moznost rizeni na* 
petim AYC a na mezm kmitocet. Ysech- 
ny tranzistory vstupmch dilu jsou citli- 
ve na velke vs tup m signaly; pri prekro- 
cem urcite hranice vstupniho signalu 
(napr. u Sanyo 200 mV) se vstupm tran- 
zistor znici. Proto jsou na vs tup u televiz- 
niho prijimace obvykle zatlumovaci ob¬ 
vody, ktere lze prepinat (napr. 1 : 10, 
tj. 20 dB). Maximalm vstupm signal byva 
uvaden v tecbnickych podminkach. Aby 
byl televizm prijmiac chranen pred ucin- 
ky velkeho vstupmho signalu, lze tez 
ruene prepinat tlumici clanek na vstupu 
a pri signalu vetsim nez urcita velikost 
(u Sanyo napr. pri 2 mV) odpojit AYC; 
zesileni kanaloveho volice se zmensi. 
Yelky vstupm signal zpusobuje take 
spatne zasynchronizovani obrazu, pro- 
toze vzhledem k pomerne kratkym eha- 
rakteristikam tranzistoru se vf signal 
zacina omezovat. 

Sum na obraze (je-li na vstupu dosta- 
teeny signal) byva zpusoben vadnym 
prvnim tranzistorem; je-li vadny smeso- 
vaci tranzistor, lze sice obraz rozeznat, 
ale sum je znaeny. Je-li vadny tranzistor 
oscilatoru, neni na obrazovee vetsinou 
videt nic krome sumu a krome toho se 


zmeni take napeti na vsech elektrodach 
tohoto tranzistoru. 

Mezifrekvencni dlL — Byva obvykle 
tristuphovy nebo ctyrstupnovy, na sme¬ 
sovac byva navazan pasmovou propusti 
se soustredenou selektivitou a mezi jed- 
notlivymi stupni byvaji dvojite la dene 
pasmove propusti nebo rozlozene ladene 
obvody. Zesileni prvniho nebo prvnich 
dvou stuphu byva rizeno napetim klico- 
vaneho AYC ze zvlastniho, vetsinou 
dvoustuphoveho zesilovace. Jinak za¬ 
pojem odpovlda zapojem rozhlasoveho 
prijimace na YKV. Mezifrekvencni kmi¬ 
tocet je v rozmezi 31,5 az 38 MHz. 

Obrazovy detektor a pomerovy detektor . 
- Tyto obvody odpovidaji stejnym obvo- 
dum prijimacu elektronkovych. 

Mezifrekvencni zvukovy dil a nf kon- 
covy stupen . - Tyto obvody jsou zapojeny 
bezne. Koncove stupne jsou vetsinou 
dvojcinne (Camping, Sanyo, Sony) a maji 
i nektera zvlastni zapojeni (napr. tzv. 
nasobic kapacity u Sanyo), ktera maji za 
ukol vyrovnat odber proudu ze zdroje 
ve spick ach (pri velke hloubce modulace 
zvuku), pri nichz je zdroj kratkodobe za- 
tezovan velkym odberem proudu. 

Obrazovy zesilovac. — U vsech tranzisto- 
rovych televizmch prijimacu byva obra¬ 
zovy zesilovac dvoustupnovy. Zisk jed- 
noho stupne by sice stacil k promodulo- 
vani obrazovky, je vsak treba prizpuso- 
bit malou vystupni impedanci obrazo- 
veho detektoru potrebne vstupni impe¬ 
danci obrazoveho zesilovace. Vzhledem 
k nezkreslenemu zesileni obrazoveho 
signalu mu si mit tranzistory velky mezni 
kmitocet. Obrazovy zesilovac je napajen 
z vn transformatoru (usmernenim zpet- 
nych behu radkoveho rozkladu) napetim 
80 az 100 Y. 

Obrazovky. - Obrazovky jsou konstrukc- 
ne shodne s obrazovkami pro elektron- 
kove prijimace, maji pouze tenci krk, aby 
se stejneho rozkmitu paprsku dosahlo 
mensi energii. Jsou modulovany do ka- 
tody, zhavici napeti je obvykle 12 V, 
zaverne napeti 40 az 45 Y. Proud obra¬ 
zovky je pH maximalnim kontrastu asi 
kolem 5 pA. Napeti na elektrodach je 
priblizne stejne jako u obrazovek elek¬ 
tronkovych televizmch prijimacu. 
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KUcovane AVC, - Zdrojem klicovaciho 
napeti je vlastne stejnosmerny zesilovac, 
obvykle dvoustupnovy, jehoz cinnost 
ovladaji pulsy z obrazoveho zesilovace 
a vn transformatoru. 

Oddelovac synchronisacnich pulsu. - 
Tento obvod byva zpravidla jednostup- 
novy nebo dvoustupnovy. Z oddelovace 
prichazeji pnlsy do radkoveho a snim- 
koveho tvarovaciho stupne, ktere upravi 
signal pro dalsi zpracovani v rozklado- 
vych obvodech. 

Porovnavaci obvody . — Porovnavaci ob- 
vody jsou v tranzistorovem prijimaci 
znacne slozite. Strucne lze rfci, ze po¬ 
rovnavaci obvody ndi kmitocet radko- 
vycb generatoru porovnavamm rozdilu 
kmitoctu a faze synchronizacnibo a budi- 
ciho signalu radkoveho rozkladu. Porov¬ 
navaci obvody jsou bud’ tranzistorove 
(Camping) nebo diodove (Sanyo). 

Budici stupnt} rozkladu . — Jsou to vet- 
sinou blokovaci oscilatory v beznem za- 
pojem. 

Snimkovy koncovy stupen. — Tento ob¬ 
vod pracuje vetsinou ve tride A s tlu- 
mivkovym vystupem. 

Hadkovy koncovy stupefi . — Radkovy 
koncovy stupen je zapojen podobne jako 
v televizorech s elektronkami. Je jen 
treba upozornit, ze mezm kmitocet kon- 
coveho tranzistoru zavis \ na dobe zpet- 
neho bebu, proto musi byt mezm kmito¬ 
cet toboto tranzistoru az 5 MHz. 

Vysoke napeti se ziska jednocestnym 
usmernemm vn diodou (elektronkou - 
Camping) nebo usmernemm a ztrojemm 
tremi specialmmi elektronkami bez patic 
(Sanyo). Obema zpusoby se ziska napeti 
asi 10 kV. 

Vychylovacl civky. - Snimkove vycby- 
lovacl civky jsou bczne, radkove jsou 
vinuty vodicem 5 X 0,5 mm vzhledem 
k procbazejicimu proudu a potrebnemu 

co nejmensimu 
odporu. 

Cbarakteristic- 
kou vlastnosti 
danou pouzitim 
tranzistoru je 
znacna lielinear- 
nost obrazu ve 
vodorovnem sme- 
ru (az 20 %). 


Nejcastejsf zavady 
televiznfch prijfmacu 

Pred kazdym zasahem do televizoru 
se muslme nejprve presvedcit, je-b ble- 
dana zavada skutecne zpusobena vadou 
televizmho prijimace, neni-li pricina za¬ 
vady v antene a jejim svodu, v siti nebo 
na vysilaci. Zmerime napr. zarovkou a 
baterii obvod anteny (u slozenebo di- 
polu); nevysila-li vysilac program, ale jen 
nosnou, musi se vytazenim anteny ze 
zdirek zvetsit jas obrazu; zmerime napeti 
site, popr. zaradime do sifovebo privodu 
protiporuchovy filtr (je-li zavada puso- 
bena sifovym rusenim). 

Kdyz jsme se presvedcili, ze zavada je 
skutecne v televizoru, zkontrolujeme 
bned po odejmuti zadni nebo spodni 
steny, nema-li televizor na kostre fazi; 
pokud ma, prepolujeme sifovou zastrcku 
tak, aby kostra proti zemi napeti nemela. 

Pred opravou si take uvedomime, do- 
slo-li k zavade nahle nebo zhorsovala-li 
se cinnost postupne. Zjistime take, vy- 
skytuje-li se vada trvale nebo jen obcas. 
Tyto znalosti nam pomobou urcit p os tup 
pri bledani cbyby (napr. nepravidelne se 
vyskytujici vady byvaji zpusobeny elek¬ 
tronkou nebo tranzistorem, korodovany- 
mi nebo studenymi spoji, mechanickymi 
zavadami, teplotni zavislosti soucastek 
apod.). Zavady vyskytujici se jen obcas 
se vetsinou velmi nesnadno odstranuji 
(obvykle kazdym zasahem v televizoru, 
napr. pri mereni, zmizi) a casto nezbude 
nic jineho, nez postupne vymenit vsecbny 
podezrele soucastky za nove. 

Zavady trvaleho razu se opravuji snad- 
neji. V dalsim si popiseme nektere ty- 
picke a nejcastejsi zavady i postup pri 
jejicb odstranovam. 

Nejde obraz ani zvuk, obrazovka 
nejasi 

a) Elektronky neihavi 

Pri zjisfovani mist a Zavady predevsim 
zjistime, je-li proud v zasuvce. Pak se 
presvedcime, je-li na sifove pojistce 

t*15 





Obr. y. Typicky napdjeci dll televizniho pfijimace se scriovym zhavenim elektronek 


jmenovite napeti, neni-li prcrusena a spi- 
na-li sitovy spinac. 

Zpusob urcem zavady jednotlivych sou- 
castek je celkem snadny: je-li v zasuvce 
proud, presvedcime se o spravne funkci 
zastrcky, sitove shury, spinace a po- 
jistek pri vypnutera televizoru ohmmet- 
rem. Pri seriovem zhaveni elektronek 
zkousime ohmmetrem take cely zhavici 
okruh. Nesmlme zapomenout, ze elek- 
tronky nebudou zhavit, i kdyz jen jedna 
z nicb bude mit zhaveni pierusene. Y ne- 
kterych televizorech byva zhavici okruh 
jisten zvlastni pojistkou; je-li prerusena 
a zjistime-li po jeji vymene, ze nektere 
elektronky zhavi a nektere ne, ibned te¬ 
levizor vypneme a zjislujeme niisto 
zkratu ve zhavicim retezci ohmmetrem. 
Pricinou zavady byva zkrat zhaviciho 
vlakna s jinou elektrodou elektronky 
nebo prorazeny kondenzator blokujiei 
zhaveni. 

Uvedene zavady lze samozrejme pro- 
verovat i pri zapnutem televiznim pri- 
jlmaci voltmetrem, ohmmetr je vsak vy- 
hodnejsi. 

b) Elektronky zhavi, neni kladne 
napeti 

Je-li v poradku zhavici okruh a privod 
napeti az na anodu usmerhovace, je 
vadny usmernovac nebo nektery z cle- 


nu filtrace usmerneneho napeti, popr. 
je zavada v rozvodu stejnosmerneho na¬ 
peti nebo zkrat snimkoveho nebo radko- 
veho vystupniho transformatoru. 

V televizorech beznych v CSSR se jako 
usmerhovace pouzivaji vakuove diody, 
polovodicove diody a selenove usmer¬ 
hovace . Usmernovac pracuj e spravne, 
je-li na prvnim elektrolytickem konden- 
zatoru stejnosmerne napeti kolem 250 V 
(obr. 9). Je-li napeti znacne mensi (pod 
200 Y), maji vakuove diody vycerpa- 
n° u katodu (vymenit elektronku), polo- 
vodicove diody a seleny maji zvetseny 
odpor v propustnem smeru nebo propousti 
prvni elektrolyticky kondenzator, popr. 
je zkrat v rozvodu stejnosmerneho napeti 
(velky odber proudu a tim i nizsi na¬ 
peti). 

Polovodicove diody a seleny zkousime 
ohmmetrem; rozdil mezi odporem v pro¬ 
pustnem a zavernem smeru musi byt 
vzdy nekolik radu. Kremikove diody maji 
napr. v propustnem smeru odpor asi 
do 10 Q, v zavernem smeru az nekolik 
megaohmu (zalezi na napeti baterie 
ohmmetru). 

Menime-li seleny za polovodicove dio- 
dy, predf aznj eme pred diodu vzdy ochran- 
ny odpor radu desitek ohmu (asi 20 Q). 
Presnou velikost urcime tak, aby kladne 
napeti na prvnim elektrolytickem kon- 
denzatoru bylo stejne jako pri pouziti 



puvodmho usmernovace. Polovodicove 
diody vybirame podle jejich zaverneho 
napeti. Pri pouziti modernich kremiko- 
vych diod staci obvykle jedna, pouzi- 
jeme-li vsak germaniove, ktere maji ma* 
ximalni zaverne napeti kolem 400 V (vy- 
brane typy), musirne je radit do serie. 
Protoze germaniove diody maji nestej- 
ne proudy v zavernem smeru, je treba 
paralelne k nim (radime-li je do serie) 
pripojovat vyrovnavaci odpory, jejichz 
hodnota musi byt o rad mens! nez je 
odpor diody v zavernem smeru v (napr. 
pro diody DGC-24 39 k£S, pro D7^ 47 k£l 
apod.). Kremikove diody vzhledem ke 
znacnemu odporu v zavernem smeru 
Vyrovnavaci odpory nevyzadujl. 

Na jake zaverne napeti musi byt 
diody vlastne dimenzovany? Uvazime-li, 
2e 220 Y je vlastnS efektivni hodnota 
sinusoveho napeti (vime, ze spickova 

hodnota je 220 . ^2 = 310 Y) a pripus- 
tlme-li, ze sitove napeti byva az o 10 
i vice voltu vyssi nez je jmenovita hod¬ 
nota, zjistime, ze zaverne napeti usmer- 
hovacich diod musi byt nejmene 650 
az 750 V (tj. 2 X 310 V + rezerva vzhle¬ 
dem ke kolisani site). Protoze vsak 
kremikove diody maji v zavernem 
smeru proudy dvakrat az trikrat mensi 
nez germaniove, a take vzhledem k je¬ 
jich maximalni pracovni teplote (120 az 
150 °C proti 60 az 70 °C u germaniovyeh 
diod), doporucujeme zasadne pouzivat 
pri vymene za ostatni ventily jen kre¬ 
mikove diody. 

Nekdy se take muze prerusit sil'ova 
pojistka, Y tom pripade vzdy misto ni 
zapojime ampermetr a kontrolujeme pri 
zapnuti odber proudu. Je-li tele vizor 
v poradku, ampermetr po zapnuti pri- 
jimace ukaze rychle se zvetsujici vychyl- 
ku (prvni vychylka), ktera se opet rychle 
zmensi. Tato vychylka bude po nejakou 
dobu konstantni a pak se pomalu zvetsi 
asi na polovinu maximalni vychylky pri 
zapnuti (druha vychylka). Po urcite dobe 
dojde k dalsimu zvetseni (pri zacatku cin- 
nosti ucinnostni diody v radkovem roz- 
kladu) vychylky (treti vychylka) ak usta- 
lenemu stavu, kdy se vychylka rucky 
jiz nezvetsuje (rozsviti se obrazovka). 
Proud v ustalenem stavu je ponekud 


vStsi nez pH spicce po zapnutitelevizoru. 
Z prubehu vychylky rucky ampermetru 
muzeme usuzovat i na pravdepodobne 
misto zavady; zvetsuje-li se napr. i po 
treti vychylce (tj. nenastane-li ustaleny 
stav), znamena to, ze koncovou elektron- 
kou radkoveho rozkladu tece nadmerny 
proud. Velikost a dob a jednotlivych vy- 
chylek rucky ampermetru zavisi na stari 
televizoru, poctu elektronek apod. Pri- 
cinou preruseni pojistky muze byt i pro- 
razena usmerhovaci dioda, vadny fil- 
tracni kondenzator apod. Dioda se muze 
znicit i pri „zkousenf‘ pritomnosti klad- 
neho napeti zkratem plus polu elektroly- 
tickeho kondenzatoru na zem. Yseo- 
becne lze rici, ze polovodicove diody jsou 
citlivejsi na zmeny napeti (smerem na- 
horu) nez na kratkodobe zmeny proudu. 

Napajeci obvody tranzistorovych pri- 
jimacu (Sanyo a Camping) jsou na obr. 
10. U televizoru Camping je sitove na¬ 
peti (snizene transformatorem) usmerno- 
vano diodami KY708. Jako filtrace jsou 
zarazeny cleny RC, ktere soucasne za- 
branuji kolisani napeti spickami odheru 
proudu (radkovy koncovy s tup eh a nf 
koncovy stupen). Jako hlavni vyhla- 
zovaci cleny slouzi spolu s prislusnym 
kondenzator em tranzistory 2NU74 a 
GC500 zapojene v kaskade. Jejich pra¬ 
covni bod je nastaven odporem v bazi 
tranzistoru GC500 a obvodem tranzistoru 
0C70. Reaktance tvorena ka ska drum spo- 
jenim dvou tranzistoru se v tomto pri¬ 
pade chova jako indukcnost, jde tedy 
vlastne o filtraci typu LC . Pracovni bod 
tranzistoru 0C70 se nastavuje odporovym 
trimrem v bdzi; napeti haze je soucasne 
ovlivnovano zmenami napajeciho na¬ 
peti, zmeny ovlivnuji pracovni bod a tim 
se vyrovnava kolisani vystupniho napeti. 

U televizoru Sanyo je vystupni na¬ 
peti po usmerneni regulovano vykono- 
vym tranzistorem, jehoz vnitrni odpor 
se nastavuje potenciometrem; pn sprav- 
nem nastaveni je na tranzistoru ubytek 
napeti asi 1,5 az 2 V pri jmenovitem 
napeti site. 

Pouzivame-li pri provozu na baterii 
originalni privodni shimi, je obraz mensi 
a citlivost nizsi. Je to proto, ze pri po¬ 
uziti teto shiiry je i pri provozu na baterii 
zapojen v pKvodu napajeciho nap&ti 
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regalacnl tranzistor. Ma-li tedy baterie Zvuk jde, obrazovka nejasi 

jmenovite napajecl napeti 12 V, napajl- 

me vlastne televizor napetim mensim o Pri zj 1st ovarii arista zavady maze 
ubytek na tranzistora, tj. asi 10 az 10,5 V. nastat nekolik pripada: 

V takovem pripade si pomuzeme tim, a) Neiri vysoke napeti, napajeei na¬ 
ze propojime ve snure pnslasne dva peti jsoa v poradka, chybi badici napeti 
vodice tak, aby byl regalacm tranzistor na prvni mrizce koncove elektronky rad- 

z napajeciho okraba vyrazen (oba leve kovelio rozklada, zvak maze byt dobry 

krajni kontakty v zasavce pro zastrcka nebo slabsi, anoda koncove elektronky 

bateriove snary jsoa tedy zkratovany radkoveho rozklada zhne cervenym za- 

spojemm prislasnych vodicu ve snure). rem. Televizor je treba ihned vypnoat 

Pak se ovsem nesml pfivodni snara po- nebo vyjmoat koneovoa elektronka rad- 

uzit pri napajem televizoru z aatobate- kovelio rozklada (jsoa-li elektronky zha- 

rie pri motoru v provoza, protoze za veny paralelne), popr. odpojit jeji dra- 

cboda motora je na aatobaterii napeti boa mrizkn (jsoa-li elektronky zhaveny 

az 13,5 V. v serii). Pravdepodobnym mistem za- 
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Obr. 10. Napd - 
jeci obvody Iran - 
zistorovych 
televiznich 
prijimacu 
Camping (nahore) 
a Sanyo (dole) 
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dulezithjsi napeti v riiznych typech bu- 
dicich stupnu jsou na obr. 21 a 22. 

b) Neni vysoke napeti, napajeci na¬ 
peti jsou nizsi, anoda koncove elektronky 
radkoveho rozkladu zhne, zvuk je dobry 
nebo slabsi, budici napeti je v poradku, 
ucinnostni napeti chybi. Pravdepodobne 
je zavada bud’to primo v elektronkach 
radkoveho rozkladu, tj. v koncove elek- 
tronce, ve zvysovaci (booster) diode, popr. 
i ve vn usmerhovaci; jsou-li elektronky 
v poradku, vyzkousime ohmmetrem zvy¬ 
sovaci (ucinnostni, booster) kondenzator 
a vn transformator na zkrat, vn trans- 
formator vymenime. Kontrolujeme, ne- 
jsou-li preruseny nebo zkratovany vy- 
chylovaci civky. Nejdulezitejsi napeti 
koncoveho stupne radkoveho rozkladu 
jsou na obr. 27 a 28. 

c) Chybi vysoke napeti, napajeci, bu¬ 
dici a ucinnostni napeti je v poradku, 
zvuk je normalni. Je treba kontrolovat 
obvod vysokonapetove usmerhovaci di- 
ody, tj. privod k obrazovce, elektronku, 
zhavici smycku elektronky, vn civku 
radkoveho (vn) transformatoru. 

d) Vysoke napeti je, radkove rozklado- 
ve ohvody pracuji normalne. Ma-li obra- 
zovka iontovou past, prekontrolujeme 
jeji nastaveni. Voltmetrem s velkym 
vnitrnim odporem merime napeti mezi 
mrizkou a katodou (plus na mrizce). 
Voltmetr musi pri otaceni potenciomet- 
rem jasu (hrube i jemne) ukazat napeti 
asi 10 az 70 V. Je-li napeti v tomto roz- 
mezi, zmerime katodovy proud obrazov- 
ky, ktery se musi pri otaceni potencio- 
metrem jasu menit asi v rozmezi 0 az 
180 pA. Netece-li obrazovkou proud, kon¬ 
trolujeme napeti na ostatnich elektro- 
dhch. Jsou-li napeti v poradku (na druhe 
mrizce napeti asio 100 V vyssineznatreti), 
je vadna obrazovka. Tece-li obrazovkou 
spravny proud a jsou-li ostatni napeti 
v poradku, je vadna iontova past. 

Namerime-li jina napeti, nez je uve- 
deno, popr. nemeni-li se napeti katoda- 
-mrizkapri otaceni potenciometrem jasu, 
kontrolujeme obvod potenciometru jasu 
a obvod mezi anodou elektronky obra- 
zoveho zesilovace a katodou obrazovky. 
Nejdulezitejsi napeti v t&chto obvodech 
jsou na obr. 11. 




Obr. 11. Napeti v obvodu obrazovky elek- 
tronkoveho (a) a tranzistoroveho prijimace 
(b). Napeti mefena pfi signalu 


Pri zavadach v koncovem stupni rad¬ 
koveho rozkladu je treba upozornit na 
to, ze v nekterych televizorech ma tento 
stupeh svoji vlastni pojistku (tranzisto- 
rove televizory obvykle vseehny, Sanyo 
ne). Z prijimacu na nasem trhu je to te¬ 
levizor Orion AT611, 622 (250 mA). Pfe- 
ruseni teto pojistky se projevi nizsim 
celkovym odberem proudu televizniho 
prijimace. 

Nekdy se stdva, ze vsechna napeti 
souhlasi, ale obrazovka nejasi a ma upro- 
stred stinitka jasne svitici mis to (bod 
nebo svislou earn). V tom pripade je 
treba televizor okamzite vypnout, aby 
se stinitko nevypalilo v miste dopadu elek- 
tronoveho paprsku. Pricinou zavady jsou 
odpojene nebo prerusene vychylovaci civ- 
ky. Casto se svitici bod ve stredu obra¬ 
zovky objevi take po vypnuti prijimace; 
bod pohasina a mizi teprve za ruzne 
dlouhou dobu. U obrazovek, ktere maji 
metalizovane stinitko (temcr vseehny 



obrazovky s uhlem vychylovani 90° a 
110°; v soucasne dobe se prodavaji i obra¬ 
zovky polske vyroby s vychylovacim 
uhlein 60° do starsich tele viz ora, napr. 
Manes, Or a van, v upravc s metalizova- 
nym stxmtkem), neiii treba se v tomto 
prxpade obavat znehodnoceni obrazov¬ 
ky, protoze svitici bod na stinitku vznika 
jen zbytkovym vysokym napetim na 
elektrodach a kapacitach obrazovky, 
prestanou-li pracovat rozkladove obvody 
a je-li katoda obrazovky jeste schopna 
emitovat elektrony, tzn. chladne-li pri- 
lis dloxxbo. 

Moderm televizory maji vzlastni ob¬ 
vody k zamezem vzniku sviti ciho bodu. 
Dosahuje se tobo obvodem RC s dlouhoxx 
casovou konstantou, ktery udrzi napeti 
na druhe mrizce obrazovky tak dlouho, 
nez vysoke napeti zcela zanikne. U ji- 
nych televizoru se stisknutim vypinaciho 
tlaeitka privede (soucasne s vypnutim 
televizoru) na prvni mrizku obrazovky 
kladne napeti; tim se na maly okamzik 
zvy§x jas, cimz zmizx vsechno vysoke 
napeti. Zpusobu k zamezem vzniku svi¬ 
ticiho bodu je nekolik (pomoci zvlastni 
elektronky, pomoci napetove zavislych 
odporu apod.). Tyto obvody jsou velmi 
jednoduche a jsou jen pomocne, proto se 
jimi nebudeme podrobne zabyvat. 



a) 


Obrazovka sviti, jas je n&dostata£ny 
nebo velky 

Vadu zpusobuje obvykle pokles emise 
usmernovaci elektronky vn nebo spatne 
nastavena hruba regulace jasu; vada 
usmernovaci elektronky se pozna nej- 
lepe tak, ze pri zvetsovani jasu se sou¬ 
casne zvetsuje i rozmer obrazu ve vsech 
smerech a obraz se ztmavuje. Neni-li jas 
riditelny potenciometrem jasu, jde v&t- 
sinou o zkrat katoda - mrizka obrazovky 
(mrizka ma mit asi polovxcni napeti nez 
katoda) nebo zhavici vlakno - katoda 
(katoda je v tom pripade na stejnem 
potencialu jako sasi, nebo jen o malo 
vetsxm), nebo muze byt prerasen od- 
por spojujxci spodni konec potencio- 
metru jasu se zemi; muze b^t vadny 
i potenciometr jasu. 


Obrazovka sviti, zvuk je slaby, 
obraz neni 


Stejna chyba se projevuje pri pre- 
pnuti televizoru na kterykoli kanal, na 
obraze neni zretelny ani sum, pri pro- 
taceni potenciometru jasu se jas zvetsuje 
normalne. Obrazovy zesilovac nedostava 
napeti z obrazoveho detektoru. 

Chyba je pravdepodobne v obvodu 
obrazove detekce (napr. vadfta dioda; 
dioda ma mit v propustnem smeru od- 
por mensi nez 150 £1 a v zavernem smeru 
vetsi nez 250 kO), nebo v poslednich 
stupnicb obrazoveho mezifrekvencniho 
dilu. Obrazovy detektor zkontrolujeme 
podle obr. 12. Obrazove detektory tran- 
zistorovych televiznich prijimacu jsou 
shodne s detektory elelctronkovych pri¬ 
jimacu, proto jejich cinnost nebudeme 
blize popisovat, 



Obr . 12. Obrazovy detektor elektron - 
koveho (a) atranzistoroveho (b)tele- 
vizniho prijimaZe 





zovky, je zdvada v obrazovem zesilovaci 
(vymenit elektronku a zkontrolovaf na- 
pajeci napeti - obr. 13). Pri kontrole obra- 
zoveho zesilovace se zamenme predevsim 
na mereni napeti na katode elektronky. 
NapCtf musi byt mensi nez 10 V a musi 
byt kladnejsf nez napeti na prvni mfi'zce 
asi o 3 Y. Napeti na anodC musi bft 
o neco mensi nez napeti na drube mrizce, 
viz obr. 13.0 sprdvne cinnosti obrazovebo 
zesilovace se snadno presvedcfme pri- 
vedenim nizkeho stndavebo napCti (az 
6 V) pres oddelovaci kondenzator (nap?. 
1000 pF) na prvxu mrfzku elektronky 
obrazoveho zesilovace. Objevi-li se vtom- 
to pfipade na obrazovce siroky tmavy 
pruh, pracuje obrazovy zesilovac nor- 
malne; zavada je pak v predcbozfch 
stupmcb, tj. v obrazovem detektoru, 
mf casti nebo v kanalovem volici. 

Obrazovy zesilovac s tranzistory 
0C170 a KF504 (Camping) zesiluje 
obrazovy signal po detekci. Sign&l z obra¬ 
zoveho detektoru se vede na tran- 
zistor 0C170 (emitorovy sledovac), ktery 
e prfmo vazdn s tranzistorem KF504, 


Zisk stupne se ridi odporovym trimrem 
v obvodu emitoru 0C170. Z kolektoru 
tranzistoru KF504 je zesfleny signal veden 
na katodu obrazovky, kmitoctove kom- 
penzovan a zbaven rezonancmm obvo- 
dem LC zvukovebo signalu s kmitoctem 
6,5 MHz. 1 " Zatezovaci odporlbolektoru je 
rozdClen na dva odpory (3,3 kO/2 W, 
470 £1), z jejichz stredu se odebird signal 
pro oddJlovaS synchronizagnich pulsu. 

Napajeci napeti pro koncovy stupen 
obrazovebo zesilovace se zfskava pfes 
odpor 680 Q z usmernenebo napeti z od- 
bocky na vn transformatoru a je asi 
80 V (jde vlastne o usmemene pulsy 
zpetnych bebu radkoveho rozkladu). 

Obvod obrazovebo detektoru a obra¬ 
zovebo zesilovace je velmi citlivy na 
rozmistem soucastek, proto vzdy pri 
vymene (predevsim kondenzatoru) dbame 
na to, abychom pouzili novou soucastku 
stejnebo typu a umistili ji na totez 
imsto, kde byla souc&stka vadna. Zmena 
umistem spoju a zmena polohy soucastek 
muze za nepriznivych okolnostf ovlivnit 




cinnost obvodu tak, ze obraz bude ne- 
ostry, popr. bude nut moare nebo zdvo- 
jene obrysy. 

Obrazovka svitf, zvuk je slaby a ruseny, 
obraz neni 

Na obraze je zretelny sum, vada se 
projevuje na vsech kanalech. 

Zavada je v kanalovem volici, pravde- 
podobne je vadna vstupni elektronka 
nebo elektronka oscilatoru-smesovace. 
Kontrolujeme napeti ve volici, dotyk pru- 
zin a kontaktu na bubnu s civkami jed- 
notlivych kanalu, popr. nastaveni a cin¬ 
nost oscilatoru (obr. 14). U sovetskych 
kanalovy ch volicu prezkousime kontakty 
v patici a objimce vyvodu kanaloveho 
volice. Vstupnim dilem televizmho pfi- 
jimace je kaskodovy zesilovae, ktery 
obvykle tvori dvojita trioda (PCC84, 
6N14P, 6CC42, 6N3P, PCC88 apod.). 
Prvm trioda kaskody nezesiluje, jen 
prizpusobuje impedanci (zapojem s uzem- 
nenou katodou). Zesilovacem vf signalu je 
druha trioda (s uzemnenou mrizkou). 
Spravnou cinnost kaskody zj is time zme- 
renim napeti na katode druhe triody 
a na anode prvni triody: obe napeti musi 
byt stejna a pritom polovicni nez napeti 
na anode druhe triody. Soucasne musi 
byt napeti na mrizce druhe triody o neco 
mensi (asi o 2 Y) nez je polovina napeti 
na anode druhe triody (na anode je 178 Y, 
na mrizce musi byt asi 178/2 - 2 = 


mrizky elektronky oscilatoru-smesovace, 
ktere musi byt minimalne -3 Y. Je-li 
smesovaci elektronkou pentoda, lze 
zmerit napeti na jeji druhe mrizce (o ne¬ 
co vetsi nez 90 V) a na anode (o neco 
mensi nez 200 Y). Je-li napeti na druhe 
mrizce vyssi, je to zpusobeno vetsinou 
malou emisi katody elektronky. 

Zj is time take, lze-li rozladit oscilator 
otacenim knofliku pro doladeni oscilatoru 
jemne. Obraz se musi pri zmene kapacity 
rozlad’ovaeiho kondenzatoru menit (musi 
se zostrovat obrysy, zesilovat a zeslabb- 
vat zvuk). V opacnem pripade je treba 
vyjmout ladici dil (kanalovy volic) ze 
skrine a zkontrolovat obvody rozladeni 
oscilatoru. 

Casto byva zavada zpusobena nesprav- 
nym zapornym predpetim pro prvni 
mrizku triody kaskodovebo zesilovace. 
Je-li totiz zaporne predpeti vetsi nez 
asi 1,5 az 9 Y (u s t ar sich tele viz oruspodni 
hranice, u novejsich horni hranice), 
uzavira triodu a ta nepracuje; vada je 
pak pravdepodobne v obvodu AYC nebo 
v obvodu stinici mrizky elektronky sme¬ 
sovace (viz blokove schema). 

Dulezita napeti pro kanalovy volic 
s tranzistory jsou na obr. 15. Napeti 
jsou merena Avometem II bez signalu 
a s potenciometrem jasu a kontrastu 
vytocenym naplno. Pri vymene tranzisto- 
ru pro kanalovy volic musime nahradni 
tranzistory vy birat s conejmensim sumern, 
nejvyssim meznim kmitoctem a podle 


= 89-2 = 87 V). 

Cinnost oscilatoru overime zmerenim na- asi ?5 V 
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Obr. 15. Kanalovy volic s tranzistory (mereno bez signalu, jas a kontrast naplno , pfistroj 

Avomet II na rozsahu 12 V) 


pouziti i s moznostx nzem. Japonske 
tranzistory pro kanalovy volic a mf dil 
maji oznacen vlastni sum a ostatni udaje 
jiz v pismennem znaku: 2SA420 je 
tranzistor s nejmensim sumem, s nej- 
vyssim ineznim kmitoctem a s moznostx 
rizeni napetim AYC, 2SA420B ma sum 
vetsi, oba dalsi parametry horsi a 2SA420C 
se bodi pouze jako poslednx tranzistor 
obrazoveho mf dilu. 

Y kanalovem volici televizoru Camping 
se regulacm napetx AYC privadi pres 
odporovy delic na bazi prvniho tranzis- 
toru GF505. K mericimu odporu v ko- 
lektoru je pristup otvorem v krytu ka- 
naloveho volice. 

O soil a cm napeti se smesuje se signalem 
na pr echodu baze-emitor druheho trail- 
zistoru GF505.Kolektor smesovacilio tran- 
zistoru je pro stejnosmerny proud uzem- 
nen tlumivkou. Jako oscilator v Colpit- 
tsove zapojenl pracuje treti tranzistor 
GF505. Podminkou pro vznik oscilaci 
je zavedenl kladne zpetne vazby z ko- 
lektoroveho obvodu do emitoru pres 
kondenzator. Oscilacni napeti se pak 


vede z vyvodu rezonaneniho obvodu 
pres kondenzator na smesovac. Jednotli- 
ve civky ladenych obvodu jsou na kost- 
rickach, ktere jsou na obvodu prepina- 
telneho bubnu kanaloveho volice. Ka¬ 
nalovy volic je zapojen klasickym zpu- 
sobem, nikoli technikou plosnych spoju. 

Nepracuje-li oscilator a jsou-li vsechna 
napeti na ostatmeh tranzistorech v po- 
radku, nesouhlasi napeti ani na jedne 
z elektrod tranzistoru oscilatoru s udaji 
uvedenymi ve schematu. 

Obrazovka sviti, zvuk je vice nebo 
m£ne rusen, obraz neni 

Na obrazovee lze rozeznat jemnozrnny 
sum. Pravdepodobnym mistem zavady 
je smesovac nebo prvni stupen obrazo¬ 
veho mf zesilovace, popr. vadna vazba 
mezi kanalovym volicem a mf zesilova- 
cem. 

Hledani vad v kanalovem volici jsme 
si popsali jiz drive, vady a mereni v mf 
zesilovaci prober erne dale. 





Obrazovka svftf, zvuk jde, obraz non? 
kontrastm 

Zavada je zpusobena chybou v preno- 
sove ceste mezi antennxmi zdirkami a ka- 
todou obrazovky. 0 zkousem kanaloveho 
volice, obrazoveho detektoru a zesilo¬ 
vace jsme jiz hovorili, proto se zamerime 
na popis moznyeh vad obrazoveho mf 
zesilovace. Nejrychlejsi zpusob prove- 
feni mf zesilovace je zavadenx signalu mf 
kmitoctu (u novych televizoru vetsinou 
38 MHz) postupne na mrizky vsech 
elektronek mf zesilovace a to od konce, 
tj. od posledniho stupne mf zesilovace 
smerem ke kanalovemu volici. 

V posledni casti Konstruktera uvadl- 
me popis a konstrukci vhodneho tran- 
zistoroveho zdroje signalu, kteremu se 
rlka ,,triko“, protoze jeho signal se na 
obrazovce objevi jako svisle nebo vodo- 
rovne siroke pruhy, jejichz pocet lze 
regulovat. 

Jestlize jsme zjistili, ze po privedeni 
signalu na mrizku elektronky posledniho 
mf stupne je obraz slaby nebo neni vubec, 
je vadna budto detekcni dioda, nebo 
jeji obvod, popr. elektronka, na jejiz 
mrizku signal privadime. Je-li vsechno 
v poradku, prikladame signal postupne 
na prvni mrizku dalsich elektronek a 
nakonec na mrizku (merici bod) osci- 
latoru - smesovace. Kmitocet pomoc- 
neho signalu privadeny na merici bod 
kanaloveho volice musi odpovidat kmi- 
toCtu kanalu, na ktery je kanalovy voliC 
prepojen. 

Kdyz jsme urcili pomoci generatoru 
pruhu, ktery stupeh obrazoveho zesilo¬ 
vace je vadny, zmerime napSti na katode 
a ostatni napajeci napeti pfislusne elek¬ 
tronky, popr. ji vymenime. Nekdy se 
stava, ze zmenou kapacity kondenza- 
toru ladenych obvodu nebo starnutim 
elektronek se ladeny obvod rozladi; to 
se projevi zhorsenim obrazu hlavne 
u dvoustupnovych mf zesilovacu, napr. 
u televizoru Manes. Musime-li v tako- 
vem pripade menit elektronku nebo ji- 
nou soucastku a nastavovat potom la¬ 
deny obvod rozmitacem nebo jinym 
mericim pristrojem, lze misto elektronky 
EF80 s vyhodou pouzit elektronku 


EF183, kterd md vdtsi zisk a dels! zivot- 
nost. 

Tranzistorovy mf obrazovy dil zkou- 
sime podobne. Signdl zkusebniho gene¬ 
ratoru privadime na baze jednotlivych 
tranzistoru a postupujeme opet smerem 
ke vstupu, az na merici bod na kanalo- 
vem volici. (Merici bod je v bazi tran¬ 
zistoru smesovace.) Nejdulezitejsi na¬ 
peti jsou na obr. 13b. 

Zesileni prvniho stupne obrazoveho 
mf zesilovace se ridi zmenou kolektoro- 
veho proudu pri zavedeni ridiciho napeti 
AYC do baze tranzistoru (GF505) pres 
odpor. Take zesileni druheho stupne se 
ridi napetim AYC, zavedenym do baze 
pres odpor. Pracovni bod tranzistoru 
tretxho stupne je nastaven pevne odpo- 
rovym delicem a odporem v emitoru 
tranzistoru. 


Zvuk je dobry, obraz ma velky Sum, 
popr. tmav6 pruhy 

Zavada je pravdepodobne v obvodech 
napeti AYC pro kanalovy volic. Vs tup m 
elektronka kanaloveho volice se ridi sa- 
mocinnym predpetim, ktere se privadi 
zpozdefae, aby se Pri slabych signalech 
nezvetsoval sum. Ridici napeti AVC se 
ziskava behem trvani radkoveho syn- 
chronizacniho impulsu a je necitlive 
vuci porucham urcite delky (obr. 16a). 

O spravne cinnosti obvodu rizeni ze¬ 
sileni se nejlepe presvedcime zmSrenim 
zdporneho ridiciho napeti, ktere se pri- 
vadi na zpo^dovaci elektronku z prvniho 
stupne obrazoveho mf zesilovace. Pri 
protaceni potenciometru kontrastu se 
ma zaporne ridici napeti plynule menit. 
Na anode zpozdbvaci elektronky je pri 
stredni poloze potenciometru kontrastu 
napeti kolem -IV. Tim si soucasne 
overime cinnost zpozdovaci diody. 

Klicovaci obvody AVC v tranzisto- 
rovem televiznim prijimaci jsou na obr. 
16b. Jsou obycejne dvoustuphove. Tran- 
zistor prvniho stupne se otevre jen tehdy, 
je-li na jeho kolektoru klicovaci impnls 
z vn transformatoru a na bazi soucasniS 
impuls synchronizacni. Synchronizacni 
impuls se privadi z emitoru tranzistoru 
prvniho stupne obrazoveho zesilovace 


24 * v 






Tranzistor dalsibo stupne je zapojen 
jako emitorovy sledovac a z jeho emitoru 
se odebira ridici napeti pro obrazovy mf 
zesilovac. ftidici napeti pro kanalovy 
volic je zpozdene diodou GA201 v emi¬ 
toru tranzistoru 0C70, ktera vede jen 
pri znacne nizke urovni ndicibo napeti 
(otevrem diody lze regulovat zmenou je- 
jiho predpetj). Druha dioda GA201 v ko- 
lektoru tranzistoru 0 Cl 70 zabranuje pru- 
toku proudu v okamzieich, kdy je ko- 
lektor vuci emitoru kladnejsi. 

Siuzem zesllem nzenych stupiiu se do- 
s^bne Kzeium protekajicibo kolektoro- 
veho proudu v rozmezi 0,2 az 2 mA. Zpoz- 
derri AYC pro kanalovy volic lze nastavit 
odporovym trimrem v emitoru 0C70. 

Zvuk je dobry nebo rusen, obraz je 
rusen moare 

To byva velmi casta zavada, k jejiz 
identifikaci nam poslouzi jednoducha 


Obr. 16 . Obvody klicovaneho A VC a zpoz- 
deni A VC pro kanalovy volic a) elektron - 
kovSho televizniho prijimace, b) prijlmace 
Camping 
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metoda: meni-li se tvar moare pri ota- 
ceni knofliku pro doladexn oscilatoru, jde 
vetsinou o vadu v nasem televizrnm 
prijimaci (kmita bud vf nebo mf dil), 
nemem-li se, je pricinou vnejsi rusem, 
Ynejsi ruiSem muze byt pusobeno ruz- 
nymi pricinami. Jednou z nicb je napr. 
vyzarovam blizkych rozhlasovych nebo 
televizmch prijimacu, u nichz (hlavne 
u starsich typu) nem dost ate cne zabra- 
neno vyzarovam oscilatoru. Casto rusi 
i vyzarovam v obvodu vn transforma- 
toru, zvlaste neni-li na vn kobce kryt, 
Zvlaste v letnich mesicich vznika 
moare rusemm cizimi stanicemi, vysilaji- 
cimi na stejnem nebo nepatrne odlisnem 
kmitoctu jako prijimany vysxlac. Casto 
se take stava, ze antenm svod je z ruznych 
duvodu dels! nez je treba a nepotrebna 
cast se avine a ulozi v blizkosti televi- 
zoru; pak je treba upravit delku svodu 
tak, aby byla co nejkratsi. Moare vznika 
take vyzarovanxm ruznych elektronic- 
kych lecebnych pristroju a prumyslo- 
vych zarfzeni. Ve vsech techto prxpadecb 
pomuze jedine uprava anteny a svodu. 

Moare muze ovsem zpusobit i vada 
v televizoru, napr. vyzarovam obra- 
zoveho detektoru, vadne blokovaci kon- 
denzatory stxnicxch mrizek elektronek 
obrazoveho zesilovace nebo rozvodu n- 


diciho napeti; pricinou muze byt i spatne 
uzemnenl kanaloveho volice. 

Velmi casto se moare objevuje u televi¬ 
zoru, ktere jsou upravovany pro prijem 
signalu obou televiznxch norem (5,5 i 
6,5 MHz) a u nichz nejsou dodrzeny za- 
sady co nejkratsich spoju a stmenx vsech 
pridanych soucasti. 

Zvuk je dobry, obraz je rusen vodo- 
rovnymi pruhy 

Tomuto rusem obrazu se rlka ,,zvuk 
v obraze“. Pricinou zavady byva spatne 
nastavene jemne doladenx oscilatoru, 
popr. mikrofonicnost elektronky kana¬ 
loveho volice nebo mf elektronek; po- 
dobny jev nastava i pri spatne nalade- 
nem obrazovem mf diiu. Ma-li tele viz or 
samocinne doladenx oscilatoru, muze byt 
zavada zpusobena spatne nastavenym 
pracovmm bodem tohoto obvodu. Vodo- 
rovne pruhy v obraz e muze zpusobit 
i domacky instalovana a neodrusena za- 
fivka. Pruhy jsou v tom pripade vetsinou 
tri v dolnl casti obrazovky a tri v horni 
casti, jsou tmave a blxzko u sebe. Pro- 
toze zarivky se odrusujx velmi nesnadno, 
je nejlepsi zarivku pri sledovanx televiz- 
mch programu vypnout. 




Zvuk je dobry, obraz je plasttcky 

Plasticnost obrazu se projevuje tim, 
ze tmave plochy maji po prave strane 
svetle okraje a naopak. Nejcastejsi pri- 
cinou jsou spatne naladene nebo rozla- 
dene obvody vf nebo mf zesilovace nebo 
vada nektere ze zatlumovacich sou^astek 
ladenych obvodu. Presnou pricinu za- 


vady lze zjistit jen oaciloskopem, mere- 
mm a porovnavanim jednotlivych pru- 
behu krivek ladenych obvodu. 

Obvody se samozrejme nerozladi bez 
pnciny. Yetsinou jde o vliv zeslable 
elektronky nebo vadu nektere ze sou- 
castek (nejcasteji zmena kapacity kon- 
denzatoru nebo zmena hodnoty odporu 
starnutim). Vady civek jsou velmi ridke. 
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PrezkouSime take kondenzatory obvodu 
katody koncoveho stupne obrazoveho ze- 
silovace a cinnost ,,zostrovace*\ md-Ii 
tele vizor tento obvod. 

Takto se projevuji i vady zpusobene an- 
tenou nebo antennim svodem, tj. stojatou 
vlnou na antene v pripade neprizpuso- 
bexxi. Jde pak o obraz s „duchy“, kdy 
obrysy predmetu na obrazovce mobou 
byt i nekolikanasobne. V takovem pri¬ 
pade vzdy zkrdtime antenni svod na nej- 
kratsi moznou delku a snazxme se smero- 
vanim anteny (jejim natocenim nebo pri- 
ddnim pasivnich prvku) ziskat obraz 
ne-li zcela bez duchu, tedy alespon s je- 
jicb nejmensim mnozstvim. Pomuze i pre- 
misteni anteny, popr. zvetseni vysky umis- 
t&ni nad okolim. Zejmena ve mestech 
je vsak nekdy temer nemozne nastavit 
antenu tak, aby obraz duchy nemel. 

Zvuk je dobrf, obraz mi chvosty 

Zdvada se projevuje podobne jako 
predcbazejici jen s tim rozdilem, ze tma¬ 
ve plochy maji po prave strane tmave 
okraje, kterd pozvolna mizi, jsou jakoby 
,,mazDUte‘ 4 nebo rozmazane. U svetlych 
ploch jsou chvosty svetle a mdne zre- 
telne. Zdvada byva zpusobena nesprav- 


nym nastavemm oscilatoru (tj. spatnou 
polohou ovladaciho knofliku pro jemne 
doladeni kmitoctu oscilatoru), popr. spat- 
ne naladenym kanalovym volicem. U te¬ 
le viz oru, ktere maji samocinne doladeni 
oscilatoru, muze byt vada v obvodu sa- 
nx ocinneho doladeni. 

Nekdy se projevuje zavada tak, ze za 
bilymi misty na obrazovce se na pravou 
stranu tahnou pres celou sxrku obrazu 
vodorovne tmave pruhy, jejichz intenzita 
smerem k prave strane obrazu klesa. Jev 
je tim zretelnejsi, cim vice jsou vytoceny 
potenciometry jasu a kontrastu k maximu. 

Tento jev je typicky pro zvetseny 
proud ridicx mrizky obrazovky u sovet- 
skych televiznich prijimacu (s kovo- 
vou obrazovkou). Prezkousime kon¬ 
denzatory obvodu rxdici mrizky obra¬ 
zovky, popr. zmerxme proud obrazovky. 
Jsou-li kondenzatory v poradku, je jne- 
pochybne vadna obrazovka. U nasich 
televizoru muze zavadu zpusobit preru- 
send tlumivka v obrazovem zesilovaci. 


Obraz je dobry, neni zvuk 

Predevsim zjxstime, je-li vada v mf 
zesilovaci zvuku, v detektoru nebo v kon- 
covem stupni. Vadu v koncovem stupni 




Obr. 17. 

Zvukovy dil 
televizniho 
pfijimace 
$ elektronkami 
s mezinosnym 
odberem zvuku 
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zjistime snadno, dotkneme-li se napr. 
groubovakem stredniho vyvodu poten- 
ciometru blasitosti. Ozve-li se z reproduk- 
toru silny brum, je koncovy ze silo vac 
v poradku. Yady koncoveho zesilovace 
popisovat nebudeme, protoze jejich od- 
stranem se nijak nelisi od odstranovani 
zavad beznebo n£ zesilovace. 

Je-li tedy koncovy zesilovafi v porad¬ 
ku, zamerime se na prezkouseni zvuko- 
veho detektoru (fazovy diskriminator, 
pomerovy detektor, obycejny diskrimi¬ 
nator, syncbrodetektor). Potrebne udaje 
jsou na obr. 17. Y nasicb novejsich tele- 
viznicb priiimacicb se pouziva vetsinou 
pomerov^ detektor, a to bud s elek- 
tronkou (dvojita dioda) nebo s polo- 
vodicovymi diodami. Dobre diody musi mit 
v propustnem smeru odpor 200 az 500 
v zaverecnem smeru vice nez 150 k£l 
(mereno ohmmetrem s baterii 1,5 Y). 
NSkdy se stava, ze zvuk sice jde, je v§ak 
doprovazen ruzne silnym rusemm. Bru¬ 
cem rauze zpusobit nesoumernost pome- 
roveho detektoru (parametry diod — 
zvlaste germaniovycb - se casern mem). 
Jde vlastne o nesoumernost demodulacni 
charakteristiky a spatne potlacenf para- 
zitni amplitudove modulace. 

V tom pfipade zapojime mezi anodu 
jedne diody a zaporny pol elektrolytic- 
kebo kondenzatoru (ktery je kladnym 
polem pripojen na katodu druhe diody) 
odporovy trimr a snazime se nastavit jej 
tak, aby bruceni bylo co nejmensi (tj. aby 
tiro veil potlacem amplitudove modulace 
by la spr&vna). Nedosabneme-li zadouci- 


bo vysledku, niusxme diody vymenit. Pro 
pomerovy detektor prodavaji vyrobci pa- 
rovane polovodicove diody; jine, i kdyz 
peclive vybrane, nedavaji zaruku, ze 
s nimi dosabneme ciste reprodukce bez 
brucem. Vbodne cs. diody Tesla pro po¬ 
merovy detektor jsou diody 2-GA206. 

Zavady zvukovebo mf dilu se opravuji 
podobne jako u beznycb prijimacu pro 
prijem FM rozblasu. Kontroluji se pre- 
devsim napajeci napeti a napeti na kato- 
dach elektronek, popnpade napeti na 
mrizkovem odporu elektronky omezovace, 
vznikajici mrizkovym proudem pri sprav- 
ne cinnosti (napeti musi byt asi od 0 do 
5 V a musi se menit se zmenou kontrastu 
obrazu). 

Obvykle napajeci napeti pro zvukovy 
mf dil je asi 200 Y, anodova napeti jsou 
vet si nez 180 Y, napeti stinicicb mrizek 
az 100 Y, ne mensi nez asi 10 Y (zalezi na 
stupni omezeni). Napeti stinicich mrizek 
zavisi na veHkosti odporu v serii s mriz- 
kou; cim vetsi odpor, tim mensi napeti. 
Nekdy je stinici mrizka napajena z kato- 
dy koncove elektronky a nema v tom 
pfipade napeti vetsi nez 10 Y. 

Nap&ti ve zvukovem mf dilu s tranzis- 
tory jsou na obr. 17a. Zasadou je, ze mezi 
emitorem a bazi musi byt rozdil napeti 
0,2 az 0,3 Y polarity, odpovidajici pola- 
rite tranzistoru (tzn. u p-n-p tranzistoru 
bude emitor kladnejsi nez bdze) a na 
elektrolytickem kondenzatoru pomero- 
vebo detektoru vzdy napeti mensi ne£ 
-10 V, zavisle na nastaveni potenoio- 
metru kontrastu (napeti AVC). 




Protoze zvukovy mf dil s tranzistory 
je nejznamejsx ze vsech obvodu televiz- 
niho prijimace, probereme si jebo zapoje- 
ni a opravy velmi strucne. 

Predevsim - obvody zvukove detekce 
jsou vlastne shodne se stejnymi obvody 
prijimace s elektronkami. Jako detekcni 
diody se v pomerovem detektoru pouzi- 
vaji opet diody parovane, s velmi uzkym 
tolerancnim polem parametru (napr. 
diody 2-GA206). 

Mf zvukovy zesilovac je obvykle dvou- 

stuphovy. Mf zvukovy kmitocet vznika 
v obrazovem detektoru smisenim nosneho 
kmitoctu zvuku s nosnym kmitoctem 
obrazu a vede se pres kondenzator na re- 
zonancni obvod ZMF lt Prvnim mezi- 
frekvencnim tranzistorem je 0C170; pra- 
covni bod je stabilizovan odporovym 
delicem v bazi a emitorovym odporem 
pr emostenym kondenzatorem. V kolektoru 
0C170 je pasmova propust, zpetna vazba 
mezi kolektorem a bazi je neutralizovana 
neutralizacnim vinutim L n a seriovym 
clankem RC. Druhy zesilovaci stupen 
(tranzistor 0C170) je buzen signalem ze 
stredu kapacitniho delice na sekundarni 
strane ZMF%. Protoze tento druhy stupen 
mf zvuku pracuje i jako omezovac, je ke 
zlepseni stability celeho stupne zarazen 
mezi kolektor tranzistoru a primarni 
obvod pomeroveho detektoru odpor 
4700 (podobne jako vkolektoru prvnibo 
tranzistoru 0C170). 

Z pomeroveho detektoru jde signal pres 
kmitoctovy korekcni clanek RC na regu¬ 
lator hlasitosti a soufiasne na vystup pro 
nahravani na magnetofon. Z regulatoru 
hlasitosti pokracuje cesta signalu pre9 
oddelovaci kondenzator 5 p.F na bazi 
tranzistoru nf predzesilovaciho stupne. 
Dalsi zapojeni je zcela bezne, 5innost kon- 
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Obr. 18. if Ndsobic kapacity“ v japonskim 
televizoru Sanyo 


coveho dvojcinneho stupne je dostatecn# 
znama. 

Ysimneme si jeste jen obvodu pro kom- 
penzaci zvyseneho odberu proudu kon- 
covym stupnem zvuku pri modulacnich 
spickach. Y televizoru Camping se prou- 
dove narazy kompenzuji blokovacim kon¬ 
denzatorem Cb (200 p,F). V japonskem 
televizoru Sanyo je pouzito zvlastni zapo- 
jeni, ktere by se podle funkce mohlo na- 
zyvat nasobic kapacity (obr. 18). Cely 
obvod na obr. 18 se totiz chova jako 
kondenzator, jehoz kapacita je zhruba 
vyjadrena soucinem (C x + C 2 ) . h 2ie po- 
uziteho tranzistoru. Parametr h 2ie (vlast¬ 
ne ft) je proudovy zesilovaci cinitel tran¬ 
zistoru v /apojeni se spolecnym emitorem. 

Proud koncoveho stupne se kompenzu- 
je proto, aby se v modulacnich spickacb 
nezmensovaly rozmery obrazu (snizeni 
napajeciho napeti velkym odberem prou¬ 
du). 


Zvuk je dobry, radkov£ i smmkova 
synchronizace je labilnt 

a) Yada se neprojevuje pri slabem sig¬ 
nalu nebo pri temer uzavrenem regula¬ 
toru kontrastu (zalezi na tom, jak je zapo- 
jeno rizeni kontrastu). Pravdepodobne 
misto zavady je v obvodu ridicibo napeti 
AYC, v obvodu zpozdovacx elektronky 
nebo v obrazovem zesilovaci. ZAvadu na- 
jdeme prom^renim cele vetve ridiciho 
i zpozdeneho napeti AYC elektronkovym 
voltmetrem. Prijimac je totiz prebuzen 
signalem z anteny, AYC nepracuje. 

b) Zavada se projevuje nezavisle na na- 
staveni potenciometru kontrastu pri ma- 
lem i velkem signalu. Pravdepodobnym 
mistem zdvady je oddelovac synchroni- 
zacnich pulsu. Nej drive vyzkousime 
elektronku oddelovace a pak zmerime 
napeti v prislusnycb bodecb (obr. 19). Ty- 
pickym napetim, ktere vznika jen pri cin- 
nosti oddelovace, je zaporne napeti na 
prvni mrizce elektronky oddelovace, kte¬ 
re se musi se zvetsujxcim se kontrastem 
obrazu zvetsovat az asi na -20 Y. Ne- 
namerime-li na mrizce toto napeti nebo 
je male, merime soucastky, jimiz pro- 
chazi obrazovy signal (stridave napeti) 
od obrazovebo zesilovace az na mrizku 


30 


s 

66 



Nestabilnt sntmko~ 
vd i rddkovd syn- 
chronizace 



oddelovace. K merem napeti pouzivame 
jen voltmetr s velkym vnitrmm odporem. 
U modernich televizmch prijimacu je sig¬ 
nal, ktery jde z oddelovace, jeste obou- 
stranne omezovan (orezavan) - obe funk- 
ce pirn obvykle jedna sdruzena elektronka. 
Je-li tedy zaporne napeti na mrizce od¬ 
delovace, muze byt vada v obvodu ome- 
zovace. K merem v techto obvodecb je 
nejvhodnejsi osciloskop (oscilogramy nej- 
dulezitejsich napeti j sou na str. 46). 

Spatnd cinnost oboustranneho omezo- 
va5e se pozna podle toho, ze krome labi- 
lity obrazu v obou smereeh se obraz krou- 
ti, napr. pri pohybech osob na prenasene 
scene. 

Labilni synchronizaci muze zpusobit 


spatne uzemnene opleteni souoseho kabe- 
lu, ktery slouzi jako privod od antennich 
zdirek ke kanalovemu volici u sovetskych 
televizoru. U teleyizoru Manes muze take 
castecne vadna elektronka vf zesilovace 
kanaloveho volice (PCC84) zpusobit ne- 
stabilitu obrazu v obou smereeh. 

Nektere televizory jsou citlive na spat- 
nou filtraci napajeciho napeti pro rozkla- 
dove obvody. Obraz je i v tomto pripadiS 
nestabilni v obou smereeh. 

Labilni synchronizaci snimkovou (ale 
predevsim radkovou) muze zpusobit i 
srseni vysokeho napeti na vn transformd- 
toru nebo v obvodu vysokonapefove 
diody. Nekdy je nesnadne zdroj srseni 
najit; pomuzeme si tim, ze potme peclive 


Ofer. 19 ^ 
Oddelovac 
synchronizacnich 
pulsu 

s elektronkami 







prottporuchovy tvarovod 

clen mtegracni sntm stupefi 



Obr.20 . 
Oddelovac 
synchronizacnich 
pulsu 
a tvarovaci 
obvody 
v televizoru 
Camping 


prohledneme cely vysokonapetovy dil 
(vsechny soucastky pod krytem) a sou- 
casne i cely privod vn k obrazovce, popr. 
i upevneni privodu na obrazovku. 

Tranzistorove oddelovace syncbroni- 
zacmch pulsu jsou obvykle kombino- 
v&ny s tvarovacimi obvody pro snimkove 
i radkove pulsy. Tvarovaci obvody 
upravuji oddelene pulsy pro dalsi zpra- 
covanx v rozkladovych obvodecb. Napeti 
v obvodu oddelovace a ve tvarovacich ob¬ 
vodecb jsou na obr. 20. 


Zvuk jde, ale obraz se trha do pruhti 

Yada muze byt v podstate ve dvou ob¬ 
vodecb: a) je-li mozne, i kdyz s obtizemi, 
obraz zasyncbronizovat regulatorem rad¬ 
kove synchronizace, promerime porovna- 
vaci obvod radkove syncbronizace (nej- 
lepe osciloskopem), popr. zmermie pri- 
slusne soucastky obmmetrem; b) meni-li 
se otacenim regulatoru radkove syn- 
cbronizace jen pocet prubu, do nicbz se 
obraz puvodne rozlozil, vyzkousime pre- 
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devsim elektronku budiciho stupne rad¬ 
koveho rozkladu, popr, zmerime napajeci 
napeti (obr. 21). 

Jestlize se obraz navfc vim, znamena 
to, ze se do cesty signalu dostava i kmito- 
cet 50 Hz ze site; vyzkousinie dokonalost 
filtrace napajeeiho napeti nebo vymeni- 
me prislusne elektronky, ktere mohou 
mit zkrat (nebo svod) mezi zhavicim 
vlaknem a katodou. 

U tranzistorovych televizoru se tato 
zavada zjisfuje obycejnymi prostredky 
velmi nesnadno. Mereni napeti voltmet- 
rem je jen informativni, nebof pri jakych- 
koliv zavadach v rozkladovem radko- 
vem stupni se vetsinou mem temer vsech- 
na napeti vzhledem k jmenovitym hodno- 
t&m. Jedinym vbodnym pristrojem, jimz 
lze rycble a presne urcit misto zavady, je 
osciloskop. Oscilogramy tvaru signalu 
v jednotlivych mericich bodech jsou na 
str. 47. V tranzistorovych televizorech 


se vetsinou jako generator radkoveho 
rozkladu pouziva blokujici oscilator a jako 
porovnavac faze slouzi dve diody (Sanyo) 
nebo tranzistor (Camping). Protoze po¬ 
rovnavac s diodami je podobne zapojeni 
jako v elektronkovych prijimacich, uve- 
deme na obr. 22 porovnavaci obvod 
s tranzistorem s vyznacemm dulezitych 
napeti (obvod je kreslen i s budieim 
stupnem). 

Pro nastavovani spravneho kmitoctu 
generatoru radkoveho rozkladu plati, 
ze obraz se trha na pruhy z leveho 
horniho rohu do praveho dolniho tehdy, 
je-li kmitocet radkoveho generatoru vys- 
si nez jmenovity; je-li kmitocet nizsi nez 
jmenovity, rozklada se obraz do sikmych 
pruhu, ktere jdou z praveho horniho do 
leveho dolniho rohu obrazovky. 

Pri nastavovani kmitoctu rozklado- 
vych generatoru ma byt regulator r&d- 
kove syncbronizace v^dy ve stfedni 
poloze. 
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Obr . 22. Budici stupen radkoveho rozkladu 
a porovndvaci (fazovaci) obvod televizniho 
prijimace Camping 
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Zvuk jde, obraz je posunut k jedne 
strane 

Nelze-li prvky pro stredeni obrazu (na 
vychylovacich civkach) obraz presne vy- 
stredit a posunuje-li se pri protaceni re- 
gulatoru radkove synchronizace ve vodo- 
rovnem smeru skokem, je cbyba v porov- 
navacim (fazovacim) stupni radkoveho 
rozkladu; o mereni v tomto stupni jsme 
hovorili v predchazejicich kapitolacli. 

Zvuk jde, smmkova synchronizace 
je nestabilni 

Byla-li pred poruchou nastavena snim¬ 
kova synchronizace spravne a pohybuje- 
-li se obraz zdola nahoru a da se na kratky 
cas (i kdyz s obtizemi) zastavit, muze 
byt zavada v obvodu ridiciho napeti, 
v obvodu oddelovace synchronizacnlch 
pulsu (kontrolovat napeti na stinici 
mrizce elektronky, nem-li prilis male); 
v pripade neuspechu je treba pouzit osci- 
loskop a v mericich bodech zjistit prube- 
hy signalu (kmitocet generatoru je nizsi). 

Pohybuje-li se obraz shora dolu za stej- 
nych podmmek (kmitocet je vyssi), je 
pravdepodobnym mistem zavady budici 
stupen snimkoveho rozkladu. Jako ge¬ 
nerator snimkoveho rozkladu se u vetsiny 
televiznlch prijimacu pouziva blokujici 
oscilator, nekdy take multivibrator (nebo 
fantastron - Nisava, Sava). Oba typy bu- 



Obr . 23. Generator snimkoveho rozkladu 
(multivibrator) s elehtronkou 



Obraz posunuty 
kjedne strane 



diclch generatoru jsou ovladany pulsy 
oddelenymi ze synchronizacni smesi vet- 
sinou integracnimi obvody (jen u televi- 
zoru Yolna derivacmm obvodem). Snim- 
kova nestabilita byva casto zpusobena 
i vadou nektere ze soucastek integracmho 
obvodu; k jeho zkouseni muzeme pouzit 
jen osciloskop (nebo ohmmetr). Cinnost 
kterehokoliv smmkoveho rozkladoveho 


generatoru muzeme snadno overovat volt- 
metrem; na prvrn mrizce elektronky musi 
byt pri spravne cinnosti zaporne napeti. 
Mnohem presnejsi a jistejsi je vsak kon- 
trola osciloskopem. 

Typicke zapojem generatoru snimko- 
veho rozkladu a napeti jsou na obr. 23. 

U tranzistoroveho televizniho prijfma- 
ce jsou oddeleny ze synchronizacni smesi 
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Obr, 24, 
Generator 
snimkoveho 
rozkladu 
v televiznim 
prijimaci Camping 
s emitorovym 
sledovacem 
(blokujiet oscilator) 


snimkove pulsy na o dp ora v bazi tran- 
zistoru 156NU70. Po integraci clenem RC 
prichazeji na bazi tranzistoru 0C70, kte- 
ry jako emitorovy sledovac prizpusobuje 
nizkou impedanci snimkoveho blokujiciho 
transformatoru impedanci integracniho 
clenn a soucasne ponekud omezuje (ore- 
zava) integrovane pnlsy. Blokujici osci¬ 
lator se sklada z tranzistoru 0C72 a trans¬ 
formatoru. t Aby prubeh proudu vychy- 


lovacimi cxvkami byl linearm, je treba 
napajet koncovy stupen rozkladu signa- 
lem s parabolickym prubehem. Parabo- 
lickeho prubehu signalu se dooahne jed- 
nak tvarovacim clankem, jednak zpetnou 
vazbou. Budici stupen do da va potrebny 
vykon koncovemu stupni a navic oddeluje 
obvody blokujiciho oscilatoru (obr. 24). 
Zatez budiciho stupne tvori vstupni 
odpor koncoveho stupne rozkladu. 
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Zespodu prelozeny 
obraz 



Na obr. 24 jsou typicka napeti v gene- 
ratoru smmkoveho rozkladu, rnerena pri- 
strojem Avomet II pn signalu. 

Zvuk jde, pFes obrazovku je vodo- 
rovna bfla £ara 

Tato zavada je typicka pro poruchu 
koncovelio stupne smmkoveho rozkladu 
nebo pro preruseiu vychylovacich civek. 
Mene casto muze zavadu zpusobit uplne 
selham generatoru snimkoveho rozkladu. 
Kontrolujeme predevsxm elektronku 
koncoveho stupne, jeji napajeci napeti a 
vystupni transformat or. Zavady vychy- 
lovacich civek jsou dosti vzdcne. 


Zvuk jde, obraz je shora nebo zdola 
prelozen, popr. srazen 

. Tato zavada je rovnez typicka pro 
koncovy stupeh smmkoveho rozkladu. 
Smerna napeti v tom to stupni jsou 
na obr. 25. Srazeni nebo pfelozeni obrazu 
zespodu je vetsinou zpusobeno vadou 
katodoveho odporu, katodoveho kon- 
denzatoru koncove elektronky nebo elek- 
tronky same. Deformaci obrazu shora 
je treba odstranit prezkousenim soucas- 
tek v anodovem obvodu koncove elek¬ 
tronky (zkrat mezi zavity vystupniho 
transformatoru, obvod zaporne vazby). 

g 1 obrazevky 


Obr, 25. 

Koncovy stupeh 
snimkoviho rozMa 
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Koncovy stupen snimkoveho rozkladu 
v tranzistorovem televiznim prijimaci 
pracuje podobne jako stupen televizoru 
elektronkoveho (zesilovac tridy A). Jen 
vazba kcncoveho stupne a vychylovacich 
civek je prim a, nikoli pomoci vystup- 
niho transformatoru (ten totiz jen pri- 
zpusobuje vysokou impedanci anodoveho 
obvodu elektronky nizke impedanci vy¬ 
chylovacich civek). Chybi tedy vystupni 
transformator, navic je vsak tlumivka 
v kolektoru koneoveho tranzistoru, ktera 
zabranuje stejnosraerne magnetizaci vy¬ 
chylovacich civek prutokem kolektoro- 



Obr. 26. Koncovy stupen snimkoveho roz¬ 
kladu v televizoru Camping 


veho proudu. K uplnemu oddeieni stej- 
nosmerne slozky signalu od stridave 
je v serii s vychylovacimi civkami za- 
pojen elektrolyticky kondenzator 500 pF. 
Pracovni bod tranzistoru se meni v za- 
vislosti na otepleni termistoru v bazi; 
tim se soucasne stabilizuji zmeny kolek- 
toroveho proudu vlivem otepleni tran¬ 
zistoru za provozu (se stoupajici teplotou 
se odpor termistoru zmensuje). Koncovy 
stupen snimkoveho rozkladu je i s jed- 
notlivymi napetimi na obr. 26. 

Zvuk jde, pres obraz jdou Sikme 
bile £ary 

Tato zavada je budto na celem obraze 
nebo v jeho horni casti. Se zmenou nasta- 
veni potenciometru pro regulaci jasu se 
meni i jas bilych car, Jde o zavadu, ktere 
se take rika ,,nevymazane zpetne behy 44 . 
Zavada je jednoznacne v obvodu pro vy- 
mazam zpetnych behu snimkoveho roz¬ 
kladu, ktery zacina u elektronkovych pri- 
jimacu na vystupnim transformatoru 
snimkoveho rozkladu a jde na ridici 
mrizku obrazovky. U tranzistorovych 
televizoru se snimkove zatemnovaci 
pulsy o debiraj i z obvodu smmkovych vy¬ 
chylovacich civek a vedou se opet pres 







„Nevymazane“ 
zpetne behy 



kondenzator na rxdici (prvni) mrizku obra- 
zovky. 

Yada kondenzatoru v obvodu pro vy- 
mazanx zpetnych behu muze nekdy zpu- 
sobit i nelinearitu obrazu nebo jebo casti 
ve svislem smeru. 


Zvuk jde, obraz nelze ve svislem 
smeru roztahnout 

Pricinou teto zavady je pravdepodob- 
ne koncova elektronka smmkoveho roz- 
kladu (nebo jeji obvody), ktera doddva 
do vychylovacich civek prilis maly proud. 
Muze ji zpusobit i zkrat mezi zavity vy- 
stupniho smmkoveho transformatoru. 

Zvuk je dobry, obrysy pred metu jsou 
v nektsrych mistech jakoby vytrzene 
a roztFepene 

Intenzita zavady se da regulovat poten- 
ciometrem v rizeni radkoveho kmitoctxi, 
ale zcela se odstranit neda. Yada je v kon- 
covem stupni radkoveho rozkladu, v u- 
smerno.vaci vysokeho napeti, popripade 
i v privodu vysokeho napeti na obrazov- 
ku. Prezkousxme uchycenl privodu vn 
k bailee obrazovky, zjistime, nesrsi-li 


v obvodu vn usmerhovaci diody vysoke 
napetx a prezkousxme veskere spoje a pa- 
jeci mista v koncovem stupni radkoveho 
rozkladu, na nichz je vysoke napetx. 
Ysimame si blavne vsech ostrych spicek, 
ktere nekdy pri oddalovanx pajecky z mis- 
ta pajeni vytvon chladnouci pajka. Take 
prach, ktery se usazuje hlavne v mistech, 
kde je vysoke napeti, muze zpusobit tuto 
zavadu. Proto je vhodne obeas vysavacem 
odstranit prach z kobky vn. Na nedostup- 
nych mistech odstranime prach stetcem 
s dlouhym vlasem za soucasneho vysava- 
ni, popripade nastavcem s vlasem, ktery 
byva v prislusenstvi vysavace. 

Obraz je uzky vodorovne, zvuk je 
dobry 

Nejprve vyzkousime, nelze-li ovladaci- 
mi prvky pro sirku obrazu obraz roztah¬ 
nout. Y zapornem pripade se zamerime 
na prezkousenx koncoveho stupne radko¬ 
veho rozkladu, predevsim na obvod kon- 
cove elektronky. Yadna muze byt i elek¬ 
tronka (mala emise katody - star a elek¬ 
tronka), popripade mohou byt napajecx 
napeti mensi nez je treba. Yadna muze 
byt i ucinnostnxdioda,vntransformator a 
stabilizace predpeti pro koncovou elek- 
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Obr. 27. 

Koncovy stupen 
radkoveho rozkladu 
v beznem 
zapojeni 
s elektronkami 


peti v koncovem stupni rozkladu jsou na 
obr. 27. 

Koncovy stupen radkoveho rozkladu 
v televiznim prijimaci s tranzistory je na 
obr. 28. Koncovy stupen pracuje stejne 
jako v televizoru s elektronkami. Je vsak 
ponekud slozitejsi, nebof z jeho obvodu 
se napaji napr. obrazovy zesilovaS usmer- 
nSnim pulsu diodou KY702. Z dalsiho 
vinuti radkoveho vn transformatoru se 
ziskavaji napeti pro stinici a ostrici elek- 


dou KY702. Na stinici elektrodu obra- 
zovky jsou soucasne z obvodu radkoveho 
vn transformatoru zavadeny pres konden- 
zator 0,01 pF zatemnovaci radkove pulsy. 

Yysoke napeti pro obrazovku se ziska- 
va z napetovych spicek, vznikajicich 
v dobe zpetneho behu a transformova- 
nych na vyssi napeti usmernenim vysoko- 
napefovou usmernovaci diodou DY86. 
Y japonskem televizoru Sanyo jsou vyso- 
konapet!ove usmernovaci diody tri; slou- 


porovnavaci' 



Obr. 28. 

Koncovy stupen 
radkoveho rozkladu 
v televizoru 
Camping 






t)zky obraz ve svis- 
16m, smtiru 



zi krome usmernovani soucasne jako ztro- 
jovac. Usmernene napeti se vyhladi jako 
u vsech televizoru kapacitou urychlovaci 
anody obrazovky (jeden pol kondenzato- 
ru) a vnejsiho grafitoveho povlaku banky, 
spojeneho s kostrou (druhy pol konden- 
zatoru). Jako ucinnostni dioda (booster) 
slouzi dioda KY711. Jako zvysovaci kon- 
denzator pracuje elektrolyticky konden- 
zator 50 pF, zapojeny do serie s vinutim 
vn transformatoru. 


Obraz mi stPedm £ast jasnejsi nei 
pravou a levou stranu 

Zavada je jednoznaene v obvodu za- 
temnovacich radkovych pulsu mezi vn 
transformdtorem a prislusnou elektrodou 
obrazovky. Pravdepodobna je vada kon- 
denzatoru. 


Zvuk jde, kraj obrazu je pFeIo£en 
ze strany 

§irka prekladu zavisi na nastavem re- 
gulatoru radkove syncbronizace. Preklad 
je z lev£ strany obrazu. Zavada je v obvo¬ 
du zpetnych behu radkoveho rozkladu a 
je treba kontrolovat celou cestu zpetnycb 


behu od radkoveho vystupniho transfor¬ 
matoru az na druhou mHzku obrazovky. 
PravdSpodobnS je vadny kondenzator, 
primarni vinutx vn transformatoru nebo 
nepracuje spravne koncova elektronka. 

Zvuk je dobry, po I eve strani obrazu 
je n£ko!ik tmavych svislych car 

Poeet car se da ovlivnit nastavemm po- 
tenciometru pro regulaci radkoveho kmi* 
toctu. Tato zavada je casta u starsxch te- 
leviznich prijmiacu, u nichz ji maze zpu- 
sobit jednak vn transformator, jednak vy- 
cbylovaci civky, popr. i srseni v obvodu 
vn usmernovarf diody. Proto zvlaSte u 
sovctskych televizmch prijimacu (Re- 
kord, Rubin, Ilubm 102, Temp 2, 3 i 6, 
Znamja, Yolna) prezkousime predevsim 
cely privod vysokeho napeti na obrazov- 
ku, filtracni cleny vysokeho napeti (napr. 
u Rubina 2 X 390 p.F a odpor 1 MH), upev- 
neni elektronky v objimce pfipevnene 
meehanicky k vn transformatoru, privody 
zhaviciho i anodoveho napeti pro vn u- 
smerhovaci diodu (tlumivky), dale uta- 
zeni sroubku, pod mmz je prichycen pri- 
vod z vn civky na anodu usmernovaci 
elektronky a konecne i to, jsou-li doko- 
nale utazeny matiSky na sroubech, ktere 


















stahujl obe poloviny jadra vn transfor- 
matoru. Spatne utazene jadro lze poznat 
nekdy i sluchem, protoze vydava ton 
kmitoctu radkoveho rozkladu (15 625 Hz) 
nebo kmitocty blizke teto hodnote. Pokud 
jsme anijednlm z techto zasahu nedospeli 
k cistemu a nerusenemu obrazu, zkousl- 
rnc uzemnit nebo vymenit vycliylovac i 
clvky. 

U nasich starslch televizoru (4001, 
4002, Akvarel, Athos apod.) pomohlo 
v takovem pripade ovinout vn usmerno- 
vacl diodn 1Y32T asi uprostred banky 
paskem z plecliu, sirokym kolem jednoho 
centimetru. 

Jsou-li svisle pruby ve stredu obrazov- 
ky, zmerlme zvysene (booster) napeti, 
poprlpade vymemme koncovon elektron- 
ku radkoveho rozkladu za novou. Neve- 
de-li zadny z techto zasahu k clli, zjistlme 
osciloskopem na rldicl mrlzce koncove 
elektronky radkoveho rozkladu, nenl-li 
doba uzavrenl elektronky prxlis kratka. 
Je-li tomu tak, je vada v budiclm obvodu 
radkoveho rozkladu. 

Yseobecne platl, ze tyto zavady se od- 
strahujx nekdy velmi nesnadno zvlaste 
proto, ze casto nektery z uvedenych za¬ 
sahu odstram zavadu jen na kratky cas 
a ta se po urcite dobe tvrdosljne vraci. 
Nem jiste treba zduraznovat, ze pri vsech 


zasazlch do obvodu vysokeho napeti si 
pociname s nalezitou opatrnostl - vzdyt: 
pracujeme s vysokymi napetimi strlda- 
vymi i stejnosmernymi. I kdyz jde v pri¬ 
pade stejnosmernych napeti vlastne o 
vysoka napeti s malym proudem (da se 
rlci temer o naboj), neopatrny dotek muze 
mlt zdravl i zivotu nebezpecne nasledky, 
hlavne vlivem leknutl. 

Zvuk jde, obraz je vodorovne nebo 
svisle lichobeznikove zkreslen 

Zavada je zpusobena vychylovaclmi 
clvkami pro vodorovne nebo svisle vy- 
chylovanl. Jde o zkrat mezi zavity. Yet- 
sinu vychylovaclch clvek nejde opravit. 
Zavadu odstranlme vymenou clvek za 
nove. 

Zvuk je ru£en praskanfm, obraz je 

rusen vodorovne se pohybujicimi 
teckami 

Zavada je zpusobena rusenlm spotrebicu 
s elektrickym motorem, napr. holiclho 
strojku, slehace atd. Stejne se projevuje 
rusenl zpusobene zapalovanim motoro- 
veho vozidla v chodu, popr. elektrickou 
poulicnl drahou. 

















Zvuk je dobry, obraz je poduskovite 
zkresleny 

Zavadu odstranime snadno natoce- 
mm korekcnlch trvalych magnetu, rnrns- 
tenych na drzacich pripevnenych na vy- 


chylovaclch eivkach. Korekcnl magnety 
maji bud vyrez pro sroubovak, nebo jsou 
to feritove tycinky upevnene ve stredu. 
U magnetu s vyrezem srovname zkre ste¬ 
rn otacemm magnetu kolem osy, u ty- 
cinek postupnym prihybamm a odhyba- 
mm obou koncu magnetu. 


Ruseni obrazu 
vnejsimi zdroji 
ji&kreni 















Spatne nastavend 
iontovd past nebo 
prvky pro stfedeni 
obrazu 


Zvuk je dobry, obraz ma stiny 
v rozfch 

! Zdvada je zpisobena mespravnym na- 
stavemm iontove pasti nebo vychylova- 
cfmi cfvkami, ktere nejsou umfsteny tes- 
ne na bahce obrazovky. O spravnem na- 
stavovam obou techto prvku bylo jiz po- 
jednano drive. 

Merenf a nastavovanf 
televiznfch prijfmafu 

Nejbeznejsun pKstrojem pro mefenl 
v televiznfm prijimaci je univerzalni me- 
fief prfstroj Avomet II (DU10). S tfmto 
prfstroj em vystacfme prakticky pfi vsech 
merenf eh stejnosmernych napetf, proudu 
a odporu. Jeho vnitrnf odpor je 50 kfl/V, 
coz je pro bezna merenf zcela vyho- 
vujfcf. Pro merenf v tranzistorovych 
televiznfch prijfmacfch je vsak vhodnejsf 
elektronkovy nebo tranzistorovy volt- 
metr, nebof ty obvykle mfvajf i moznost 
merenf napetf radu milivoltii, coz je 
u tranzistorovych televiznfch prijfmacu 
nezbytne. 

Avomet I nem pro mefenf vliodny, ne- 
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bof, jak znamo, o pfesnosti merenf roz- 
hodnje pomer vnitrnfho odporu prfstroje 
a odporu obvodu, ve kterem chceme me¬ 
rit. Avomet I ma vnitrnf odpor velmi ma- 
ly (1000 O/Y). Kdybychom tedy merili 
Avometem I napetf v obvodu s vnitrnfm 
odporem 100 kQ pfi rozsahu do 10 V 
(tzn. pfi vnitrnfm odporu mericfho prf¬ 
stroj e 10 000 £1), vznikne vlastne delic 
napetf s celkovym odporem 110 000 Q. 
Vzhledem k tomu, ze se merene napetf 
rozdelf v pomeru odporu vnitrnfho od¬ 
poru zdroje a odporu meridla, tzn. vpo- 
meru 10 ; 1, bude voltmetr merit zhruba 
jen jednu desetinu vnitrnfho napetf zdro¬ 
je a namereny udaj bude tedy zcela chyb- 
ny. Pri pouSitl Avometu II (Pfi = 50 kO/t) 
bude mereny udaj jiz podstatne presnejsf, 
nebot na rozsahu 10 Y ma tento prf¬ 
stroj vnitrnf odpor 500 kO a pfi merenf 
se tedy uplatnf pouze chyb a mericfho 
systemu. 

Nejdulezitejsfm pffstrojem pro merenf 
v televiznfch prijfmacfch je vsak oscilo- 
skop. Pro praci s televiznfmi prijimaci se 
hodf kazdy osciloskop, ktery ma velkou 
sfrku zesilovaneho kmitoctoveho pasma. 
Dobry osciloskop ma mft pracovnf kmi- 
tocet pro vyssf naroky az 10 MHz, pro 
beznou potfebu vsak stacf 4 az 5 MHz. 















































M& mit co nejv^tsf vstupni impedanci 
(srovnatelnou s impedanci elektronko- 
vych nebo tranzistorovych voltmetru) 
a vstupni kapacitu ne vetsi nez 10 pF. 

Pri slad’ovani vf a mf obvodu pomoci 
rozmitace neni jiz pozadavek na zesilo- 
vane kmitoctove pasmo tak prisny. 

Yzhledem k tomu, ze popis nastavovani 
a kontroly televiznicb prijimacu rozmi- 
tacem a osciioskopem je dost slozity, a 
protoze jen maloktery amater ma ve 
svem vybaveni kmitoctovy rozmitac, do- 
porucujeme zajemcum o tuto tematiku 
podrobnou publikaci o nastavovani a me- 
rem televiznicb prijimacu, ktera vyjde 
koncem t oho to roku v SNTL a v niz 
jsou podrobne popsany vsechny postupy 
pri nastavovani televiznicb vf, mf i roz- 
kladovyeh obvodu tak, aby to odpovi- 
dalo cs. norme. 

Mereni osciioskopem v rozkladovych 
obvodecb je v podstate velmi jednodu- 
che. Pro mereni plati nekolik jednodu- 
chych zasad: osciioskopem muzeme v 
rozkladovycb obvodecb merit primo, bez 
oddelovacich clenu, je-li ovsem vstup 
osciloskopu jiz oddelen uvnitr pristroje. 
Oddelovat vstup osciloskopu je nutne jen 
tebdy, ma-li osciloskop maly vstupni od- 
por. V tom pripade bude vsak prubeh 
signalu pravdepodobne zkresleny, nebot 
na oddelovacim clenu muze byt signal 
integrovan nebo derivovan (oddelovaci 
clen muze spolu s kapacitou privodniho 
kabelu tvorit integracni nebo derivacni 
clen). Kmitocet casove zakladny nasta- 
vujeme tak, aby na stinitku osciloskopu 
bylo nekolik prubehu signalu (vice nez 
jeden); to znamena, ze kmitocet casove 
zakladny musi byt nizsi nez kmitocet 
pozorovaneho prubebu. 

Pro pripojovani rozmitace i jinycb 
zdroju signalu vsak plati nekolik zasad- 
nich pokynu, ktere si musime uvest. Jde 
pfedevsim o to, ze vystup vetsiny pH- 
stroju tvori souosy kabel s impedanci 60 
az 70 O. Y pripade, ze signal privadime 
napr. na vstup televiznibo prijimace, 
ktery ma soumernou impedanci 300 O, 
musime nutne pouzit pro pripojeni sy- 
metrizacni clen, ktery by prevedl ne sou¬ 
mernou impedanci 75 Q, na soumernou 
300 Q. Symetrizacni clen muzeme zboto- 
vit napr. podle obr. 5 a umistime jej do 


stinene krabicky. Sladujeme-li rozmita- 
cem a osciioskopem napr. posledni mf 
stupen obrazoveho zesilovace, pripoju- 
jeme vsak vyvod z rozmitace primo na 
mrizku posledni elektronky obrazoveho 
mf zesilovace jen pres oddelovaci konden- 
zator 100 az 500 pF a vstup vertikalnibo 
zesilovace osciloskopu pripojime pred LC 
clen v katode obrazovky pres odpor asi 
50 kQ; blokujeme navic vstup osciloskopu 
jeste kondenzatorem asi 100 pF. 

Kmitocet casove zakladny musi byt 
ovsem celistvym nasobkem kmitoctu me- 
reneho signalu (napr. pri mereni snimko- 
vycb rozkladu pouzijeme kmitocet casove 
zakladny 25 Hz). 

Syncbronizacni pocbod se u snimko- 
vych rozkladovycb generatoru sleduje 
dosti nesnadno, nema-li osciloskop rozta- 
zenou casovou zakladnu (cely pocbod je 
totiz stesnan do 5% snimkove periody). 
Pri mereni v radkovych budicich obvo¬ 
decb se merici body nesmeji zatezovat 
velkymi kapacitami, jinak krivky na 
obrazovce osciloskopu jsou zkreslene. 

Beznym osciioskopem muzeme merit 
ve vsech obvodecb rozkladu, nemerime 
jen na katode ucinnostni diody a na ano¬ 
de koncove elektronky radkoveho roz¬ 
kladu (mohl by se poskodit delifi vstup- 
nibo napeti osciloskopu). 

Nektere prubehy signalu v ruznych 
mericicb bodech jsou na obr. 29. 

Je vyhodne, ma-li osciloskop stinitko 
ocejchovane ve voltech, abycbom mobli 
zjisfovat nejen prubehy signalu, ale i je- 
jicb velikost. 

Neni-li stinitko cejcbovano ve voltech, 
lze je ocejcbovat z nejakeho srovnavacibo 
zdroje stndavebo napeti. Pri cejcbovani 
nesmime zapomenout, ze osciloskop ma 
ukazovat napeti vrcholove (spicka-spic- 
ka) a ze bezny voltmetr meri napeti efek- 

tivni (14§ = U e f . |/2). 

Pri mereni v tranzistorovych prijima- 
cich musime vzdy nej drive pripojit zem 
osciloskopu na zem televizniho prijimace 
a davat pozor, abychom pri mereni ne- 
udelali zkrat mezi vyvody tesne vedle 
sebe zapojenych soucastek. Prubehy sig¬ 
nalu rozkladovycb obvodu jsou stejne 
jako u TVP elektronkovych, jen v fadko- 
vych rozkladecb se li§i (obr. 30). 





Obr. 29, Prubehy krivek nekterych 
signalu v televiznim pfijimaci pri 
kontrole cinnosti osciloskopem (uvf 
obvodu -j- rozmitac), 

1 - kfivka kanalov£ho volice, 2 - cety obrazovy mf dfl, 3 - zvukovy mf dll, 4 - pomSrov^ detektor, 5 - celf vf 
a mf dil, 6 - uplny televizni signal na mrizee oddSlovace synchroniza6meh pulsu, 7 - anoda elektronky oddelovatfe 
syn chron i z a cm ch pulsu, 8 - anoda elektronky omezovace synehronizacnfch pulsu, 9 - fadkovy zpStn^ bfih 
10 - prvnl mnzka elektronky gener&toru snimkovdho rozkladu, 11 - primarm vinutt budiciho transformdtoru, 
sinmkoveho rozkladu, 12 ~ prvni mnzka koncovd elektronky snfmkovdho rozkladu, 13 - vstup porovnavaciho 
obvodu rddkov^ho rozkladu, 14 - pulsy z vn transformatoru do porovnavaciho obvodu, 15 - pfed odporem na 
mrizku koncovd elektronky radkovdho rozkladu, 16 - m6fem zpgtndho blhu smmkoveho rozkladu (d^lka B musf 
b^t menial ne£ 6% ddlky A). Uvedend napdti jiou pouze sm£md hodnoty 
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Obr. 30 . Prubehy krivek nekterych signdlu v tranzistorovem televizntm prijimaci v jed- 
notlivych mericich bodech pH kontrole cinnosti osciloskopem 
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Konstrukcm cast 


Tranzistorovy tefeviznf generator 
pruhu 

K proverovani cinnosti televizmch ob- 
vodu slouzi nekolik velmi slozitych a na- 
kladnych tovarne vyrabenych pnstroju. 
Pro amatera jsou vetsinou nedostupne 
a urcite by se nevyplatilo je kupovat pro 
nekolik prllezitostnych pouzitx. Proto po- 
piseme jednoduchy a levny, pritom vsak 
velmi vdecny pristroj, ktery bezpecne 
overuje cinnost ruznych televizmch oh - 
vodu. 

S timto pristroj cm, tzv. generatorem 
pruhu, lze zkouset tyto obvody: 

I. Pripojemm na antenni zdirky lze kon- 
trolovat cestu signalu az na katodu 
obrazovky. Jeden rozsah oscilatoru ob- 
sahne bez prepmani vsechny kanaly I., 

II. i III. televizniho pasma (pomoci 
vyssich harmonickych). 

2. Mf obvody (bez kanaloveho volice) 
pripojemm na vystup kanaloveho vo¬ 
lice. 

3. Mf zvukovy dil (vyssi harmonicke 
125 kHz). 

4. Nf zvukovou cast (vyssi harmonicke 
300 Hz). 

5. Nastavovat radkovou i snimkovou 
synchronizaci (dobre se nastavuje s men- 
sim poctem pruhu, napr. se trend nebo 
ctyrmi). 

6. Nastavovat radkovou i snimkovou 
linearitu (dobre se nastavuje s vetsim 
poctem pruhu, napr. se sesti nebo osmi). 

Yyhodu t oho to pristroj e ocenime zvlas- 
te v dobe, kdy se nevysila televizni 
kontrolni obrazec (a take pri overovani 
cinnosti anteny). 

Zapojenf generatoru pruhu 

Generator pruhu se sklada ze dvou os¬ 
cilatoru: nizkofrekvencmho a vysoko- 
frekvencniho. 

Nizkofrekvencni oscilator je zapojen 
jako multivibrator. Je osazen dvema 
tranzistory 156NU70 (T lt T 2 ) a,vyr£bi 
kmity pravouhleho prubehu. Pravo- 



Obr. 31 . Rozlozeni soucastek generatoru 
pruhu 

uhly prubSh kmitu musi byt presnS do- 
drzen proto, aby hrany pruhu na sti- 
nitku byly ostre. Kmitocet multivi- 
bratoruurcuje pocet pruhu a voli se tak, 
aby pocet pruhu na obrazovce byl v po- 
meru delek stran vysilaneho obrazu, 
tj. 3 : 4. V tom pripade budou pruhy ve 
vodorovnem i svislem smeru stejne Si- 
roke. 

Pocet vodorovnych pruhu je urcen 
nasobkem snimkoveho kmitoctu 50 Hz. 
Pro 6 vodorovnych pruhu je potreba mi t 
kmitocet multivibratoru 6 X 50 Hz = 
= 300 Hz. Kmitocet se nastavuje po- 
tenciometrem P x . 

Pocet svislych pruhu zavisi na nasobku 
radkoveho kmitoctu, tj. na kmitoctu 
15 625 Hz. Sesti vodorovnym pruhum 
pri pomeru stran obrazu 3 : 4 odpovida 
osm svislych pruhu, coz je kmitocet 
8 X 15 625 Hz = 125 kHz. Kmitocet a 
tim i pocet svislych pruhu se nastavuje 
potenciometrem P 2 . 

Vysokofrekvencni oscilator je osazen 
tranzistorem 0C170 (T 8 ). Oscilator lze 
ladit v rozsahu kmitoctu 25 az 40 MHz, 
Toto pasmo kmitoctu je vyhodne proto, 
ze zasahuje do pasma ofcrazovych mezi- 
frekvencnich kmitoctu televizmch pfi- 
jimaeu; muzeme jim zkouset i obrazovou 
mezifrekvenenx cast televizoru bez kana¬ 
loveho volice. Vysfft harmonicke oscila¬ 
toru obsahnou pri zkouseni kmitocty 
vsech pouzivanych kanalu vsech tri 
televizmch pasem. Vysokofrekvencni os¬ 
cilator je modulovan do haze tranzistoru 
0C170 multivibrator em s pfepinatelnym 
kmitoctem pro vodorovne a svisle pruhy. 
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Obr. 32. Rozmery sestavy generdtoru pruhu 


Popis konstrukce 

Generator pruhu je postaven ze stan- 
dardnich a beznych soucastek na zakladni 
desticce z texgumoidu nebo pertinaxu 
(pop?, i jinych vhodnych materialu - 
sklolaminatu, cuprextitu apod.), Protoze 
skrinka tranzistoroveho prijimace T 60, 
do niz je generator postaven, je dosta- 
tecne velka, nebyly pouzity miniaturm 
soucastky. Rozlozeni soucastek je na 
obr. 31, rozmerovy vykres na obr. 32. 

Ladici kondenzator je puvodni z tran¬ 
zistoroveho prijimace T 60, coz je vy- 
hodne pro snadne pripevnem do skrrnky. 
Z dualu je zapojen jen kondenzator s men- 
sim poctem plechu. Pro upravu rozsahu 
kmitoctu je do serie s ladicim kondenza- 
torem zapojen doladovaci kondenzator 
C 10 — 50 pF. 

Prepmac P slouzi iednak k zapnuti 
pristroje, jednak k prepmani vodorov- 
nych a svislych pruhu. Je upraven z jed- 
nosegmentoveho prepmace Tesla 3x4 
polohy. Jeho hridel je odriznut tesne 
u krcku (naboje) a prepmac se ovlada 
packou z organickeho skla (obr. 33), 
pripevnenou dvema sroubky na vackovy 
kotouc prepmace. Do kotouce je proto 
treba vyriznout zavit M3. 

Odporove trimry ovladajici pocet pru¬ 
hu jsou pripevneny upravenymi pajeeimi 
ocky pod hlavu sroubku (nahrada origi- 



Obr . 33. Packa z organickeho skla pro 
ovldddni prepinace , ktery zapind a vypind 
pfistroj a prepina zapojeni pro vodorovne 
a svisle pruhy 

nalnich prichytek). Pajeci ocko tvaru 
T se provlekne vyrezem v odporovem 
trimru a v zakladni desticce a pootoci. 
Ovladaci sroubek trimru se zarezem pro 
sroubovak smeruje k zadni stene skrinky. 

Ye vyrezu zakladni de sticky je mis to 
pro miniaturm baterii 9 Y, pripevnenou 
drzakem podle obr. 34. 

Civka je navinuta na kostricce o pru- 
meru 8,5 mm (boticce), ma 12 zavitu 
dratem o prumeru 1 mm CuP, vinutych 
valcove a tesne zavit vedle zavitu. Od- 
bocka pro pfipojeni kolektoru tranzistoru 
T 3 je na ctvrtem zavitu shora, odbocka 
pro kondenzator C 9 na patem zavitu zdola. 
Dva vazebni zavity L 2 jsou navinuty na 
studenem konci vinuti L x izolovanym vf 
lankem a propojeny pres kondenzator 
C 11 se zdirkami ve stene skrinky. 

Odpory a kondenzatory jsou pripev¬ 
neny v dirach o prumeru 1 mm a na dru- 
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Obr. 34. Drzak pro baterii 9 V | | 


ir • 49 




^fre>fHWinrHTrTtMVrf\ 

Pip' 
i tsn 


£i MO 


PS 



— 


^20 _ 

40 

js_ 


| _L. 

ml 

’—'Vr> 

nnro- juuuuui/ ] 


<y, 


Obr. 35. tjprava skrinky 
tranzistoroveho prijimace 
Tesla T 60 


he strane zakladni desky propojeny (tee 
pouzit i vetsi diry a pajeci nytky), 

Skrmka tranzistoroveho prijimace T 60 
je upravena podle obr. 35. Je pouzit i pu- 
vodni ladici knoflik a ochranny kryt 
z organickeho skla. Na ladici knoflik je 
nalepena stupnice s oznacemm kmitoetu 
a kanalu. Na boku skrinky je podelny 
otvor pro packu prepinace s oznacemm 
funkce (vypnuto, zapnuto, vodorovne 
pruhy, svisle pruhy). Na druhem boku 
jsou dve zdirky pro pripojeni dvouvo- 
dice (dvoulinky), kterou se zavadi zku- 
sebni signal do vstupu televizniho priji¬ 
mace nebo ke zkousenemu obvodu. Cel- 
kove zapojeni generatoru pruhu je na 
obr. 36. 

Seznam soucastek 

(Pokud je treba jen jedne soucastky, 
nem to uvedeno. Jinak je pocet soucastek 
vyznacen cislem za nazvem soucastky). 

Viko skrine tranzistoroveho prijimace 
T 60, skrih prijimace T 60, stupnice 
s knoflikem, kryt z organickeho skla, 
sroubek pro pripevneni stupnice, sroubek 
M3 (2) pro pripevneni ladiciho konden- 
zatoru ke skrini, patentky pro pripojeni 
baterie (2), sroubek z organickeho skla, 


ladici kondenzator - dual z prijimace 
T 60. Vsechny tyto soucastky jsou tovarni 
vyroby z tranzistoroveho prijimace T 60. 

Tranzistory: 156NU70 (2), 0G170. 

Odpory: R x — 5 kQ (TR 101), R 2 — 64 kQ 
(TR 101), R 3 - 200 kQ (TR 101), R 5 , 1? 6 , 
R 9 - 2,5 kO (TR 101), R 7 - 220 kQ 
(TR 101), R 4 - 82 kQ (TR 101). 

Odporove trimry: P x a P a — 470 kQ (WN 
79025). 

Kondenzatory: C 1 a C 3 - 0,1 p-F (keramic- 
ke) C 2 , C 4 , C 6 , - 180 pF(keramicke STR), 
C 7 - 1000 pF (slidovy TC 211), 

C 9 - 30 pF (keramicky TK 310), 

C 10 - 50 pF (keramicky TK 310), 

C tl - 100 pF (keramicky TK 310), 

C 5 a C 8 - elektrolyticky kondenzator 
5 |xF (TC 904). 

Pajeci zdirka neizolovana (2), telisko civ- 
ky (boticka) o prumeru 8,5 mm, zelezo- 
ve jadro M7, prepinac jednosegmentovy 
3x4 polohy, duty nytek o 0 3 mm, 
distancni trubicka o 0 3,2 mm X 11 mm 
(2), sroubek M3 X 15 mm (2), sroubek 
M3 X 5 mm (4), sroubek M2 X 5 mm, 
pajeci ocko pro M3 (6), popr. asi 50 
dutych pajecich nytku. 



Obr. 36. 
Celkove zapojeni 
televizniho 
generatoru 
pruhu 
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Obr. 37. 

Schema antenniho 
zesilovace 
pro cele III. 
televiznl pdsmo 
(Civka L 3 je umi - 
stena mezi ctvkami 
a L 2 a pocet 
jejich zdvitu urcuje 
velikost vazby mezi 
L x a Totez plait 
o ctvkdch Lq , L 7 
a L s ) 
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Celkova sestava a rozmisteni soucasti 
je videt na fotografiich na III. strane 
obalky. Jine rozmistem soucastek a jina 
mechanicka koncepce zakladniho zapo- 
jeni je na titulni strane a na II. strane 
obalky. 

Ant€nm zesi!ova£ pro cel6 tr'eti 
televiznl pas mo 

Dobra jakost televizniho signalu je 
prvnim predpokladem dobreho obrazu 
na obrazovce televizniho prijimace. Sprav- 
na cinnost slozitych automatik v moder- 
nich prijimacich a bezporuchovy poslech 
programu vyzaduji dobrou televizm 
antenu, jakostni, co nejkratsi svod od 
anteny k prijimaci a pochopitelne silny 
signal z vysilace. Splnit tytO podminky 
dobreho prijmu neni jiste nemozne. Jen 
posledni pozadavek, tj. silny signal z vy¬ 
silace, nemuzeme zajistit beznymi pro- 
stredky. V nekterych mistech nasi re- 
publiky jsou dosud mista nedostatecne 
pokryta televiznim signalem, kde jakost 
prijmu zavisi na okamzitych podminkach 
sireni elektromagnetickeho vlneni, tj. 
na rocnim obdobi, na pocasi apod. 
Pro takto postizene televizm divaky a 
pro ty, kteri maji zajem o dalkovy pri- 
jem televiznich programu, popiseme v 
teto kapitole stavbu antenniho zesilo¬ 
vace, ktery se hodi k zesileni televiznich 


signalu s kmitocty 174 az 230 MHz, tj. 
signalu vysilacu tretiho televizniho pas- 
ma (kanal 6 az 12). Zesilovac se muze 
pouzit nejen k zesileni slabeho signalu 
televizniho vysilace nebo k dalkovemu 
prijmu, ale i jako zesilovac pro spolec- 
nou televizm antenu pro nekolik ucast- 
niku. 

Popis zapojenl 

Zesilovac je osazen elektronkou s ra- 
meckovou (napinanou) mrizkou a dlouhou 
zivotnosti E88CC. S touto jedinou elek¬ 
tronkou zesiluje signaly pro cele treti te- 
leviznipasmo se ziskem asi 18 dB, tj. zesi- 
lenim asi osmkrat. Ystup zesilovace je 
nesymetricky (obr. 37). Pasmova propust 
L t , L z je indukcne vazana civkou L 3 . 
Propojeni civky s katodou elektronky 
prispiva k vyrovnani impedance pri 
prijmu signalu celeho kmitoctoveho pas- 
ma. Prunikova kapacita prvniho stupne 
kaskody je neutralizovana nastavitelnou 
innukcnosti civky L 5 . Civka JL 5 tvori 
s vnitrni kapacitou elektronky anoda- 
-mrizkaparalelni rezonancni obvod, ktery 
je znacne tlumen pouzitim mosazneho 
jadra v civce. Pri rezonanci, ktera je na 
kmitoctech tretiho televizniho pasma, ma 
obvod velky cinny odpor a vnitrni kapa¬ 
cita anoda-mrizka se proto neuplatnuje. 
Neutralizace civkou L 5 prispiva k rovno- 
mernemu zesileni v celem pasmu a ke 




snizeni vlastnilio sumu zesilovace. Kon- 
denzator C h - 320 pF je jen oddelovaci. 

Pro elektronky s rameckovou (napi- 
nanou) mrizkou v podobnem zapojeni 
doporucuje vyrobce elektronek pro 
vetsi stabilitu obvodu vet si katodovy 
odpor (asi 680 H) a pro ridici mrizku 
kladne napeti +9 V z odporoveho delice. 
Presto jsme se od tohoto doporucem 
odcbylili a navrhli zesilovac tak, ze se 
predpeti pro vstupni elektronku zlskava 
na katodovem odporu 160 O, coz se 
nijak nepriznive neprojevilo. Prvni a 
druky stupen kaskody jsou vazany slo- 
zitym.clankem II, ktery prizpusobuje vy ssi 
impedanci anodoveho obvodu prvniho 
stupne zesilovace nizke impedanci kato- 
doveho vstupu druheho stupne a slouzi 
soucasne k vyrovnam amplitudove cha- 
rakteristiky zesilovace. Druhy stupen kas¬ 
kody je zapojen jako zesilovac s uzemne- 
nou mrizkou. ftidici mffzka elektronky 
je vysokofrekvencne uzemnena konden- 
zatorem C 6 — 2500 pF a napeti dostava 
z odporoveho delice jR 3 , 1? 4 — 2 X 100 kO. 
V anodovem obvodu elektronky je opet 
pasmova propust L 7 vazana indukcne 
civkou I/ 8 . Sekundarni vinuti pasmove 
propusti je pro stejnosmenny proud 
oddeleno od vstupmch svorek konden- 
z&torem. 

Zesilovac je napajen stridavym napetim 
110'V, 220 V, usmernenym selenovym 
usm erno vacem v Gr aetzo v e zapoj em. 
Usmernene napeti je vyhlazeno eJektro¬ 
ly tickym kondenzatorem 2x8 pF/350 V. 

Konstrukce zesilovaie 

Zesilovac je postaven na spolecnem 
sasi s napajecem. Sasi ma rozmery 110 X 
X 120 mm. Objimka elektronky je roz- 
delena stmici prepazkou na tri dily. Plecb 
stinici prepazky je po eele deice pripajen 
k sasi. Rozlozeni soucastek a jejich 
zapojeni je na obr. 38. 

Kondenzatory 2500 pF jsou pruchod- 
kove, keramicke. Keramicky konden- 
zator C 6 — 2500 pF, blokujici ridici mriz- 
ku elektronky druhebo stupne, je pri¬ 
pajen na stmici prepazku. Vsechny ostat- 
m kondenzatory jsou take keramicke. 
Trolitulove (nebo podobne) telisko s civ¬ 


kou L 5 je upevnSno na stinici prepuce 
zespodu sasi. 

Dvojity elektrolyticky kondenzator 
2x8 pF je pripevnen na uhelniku, 
ktery je ohnut z vyrezu sasi. Nad ot- 
vorem vyrezu sasi je umisten | sit’ovy 
transformator. Selenovy usmernovac je 
pro lepsi odvod tepla pripevnen rovnez 
k sasi. 

V tabulce 4 jsou vsechny ddaje po- 
trebne k navinuti civek a z obr. 39 je 
zrejmy zpusob vinuti pasmovych pro- 
pusti i vazebnich civek. Poloha vaaeb- 
nich civek je na obr. 38. 

Nastaveni zesilovaCe 

Vstupni pasmova propust L lt L 2 se 
nastavuje na horni £ast tretiho televiz- 
niho pasma, tj. na kmitocet 200 az 
230 MHz. Vystupni obvod je naladen na 
nizsi konec pasma, tj. na kmitocet 175 
az 200 MHz. Nejsnaze se nastavuje ze¬ 
silovac porno ci sirokopasmoveho roz- 
mitace. 

Neutralizacni civku L 6 nastavime po- 
moci signalniho generatoru VKV a vy- 
sokofrekvencnibo milivoltmetru, popr. 
elektronkoveho voltmetru s vf sondou 
takto: na katodu elektronky druheho 
stupne kaskody (C 5 ) pripojime pres kon- 



Ofer, 35. Rozlozeni soucastek a zapojeni 
antenniho zesilovace 
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Obr. 39 . Zpusob vinuti pdsmovych propusti 
a . vazebnich ctvek antenniho zesilovace 

denzdtor s malou kapacitou (asi 5 az 
10 pF) generator VKV a na vstupm 
svorky zesilovace vf milivoltmetr. Na 
signalnim generatorti nastavime kmito- 
Cet asi 200 az 210 MHz a vystupni na- 
peti tak, aby voltmetr ukazal vychylku. 
Jadrem crvky X 5 la dime na nejmensi 
vychylku vysokofrekvencnibo milivolt- 
metru. Y nouzi staci k nastaveni cfvek 
saci meric (GDO). 

Seznam souCdstek 

Elektronka ; E88CC -f- keramicka novalova 
objimka s krytem. 

Odpory: R x — 2,2 kCl (TR 113 miniaturni), 
R 2 — 160 £1 (TR 113 miniaturni), i? 3 , 
— 100 kH (TR 113 miniatumi), 
R 5 — 4,7 k a (TR 103). 

Kondenzdtory: C 1 — 6,8 pF (keramicky), 
C 2 , C 3 , C 7 , C 9 —■ 320 pF (keramicky), C 4 , 
C 6 , C 8 , C 12 — 2500 pF (keramicky pru- 
chodkovy), C 5 — 12,5 pF (keramicky), 
C t0 , Cn — 2x8 p.F/350 V (elektroly- 
tick^). 


Tr x — sifovy transfer mat or, primdrnf 
vinuti 0 — 120 — 220 Y, sekundarnx 
vinuti 200 V (30 mA), 6,3 V/0,5 A. 

U 1 — selenovy usmernovac (napr. 
B250 C75). 

Telisko civek (boticka) o 0 6 mm, 4 kusy; 
civkove telisko o 0 4 mm s vnitrnim 
zavitem M3, 1 kus; sifova pojistka - 
220 V/0, 2 A, 120 Y/0,3 A. 

Poznamka 

Yzhledem k tomu, ze nejvhodnejsi 
misto pro pripojeni antenniho zesilovace 
je co nejblize u anteny (idealni je umisteni 
primo na nosne tyci co nejblize zarice), 
musime konstrukei skrine zesilovace ve- 
novat co nejvetsi pozornost po strance 
mechanicke (pevnost a osetreni po- 
vrchulakem, vetraci otvory), i po strance 
elektricke (bezpecnostm opatrem proti 
styku pfivodu sth'daveho napeti s kos- 
trou nebo skrini zesilovace). 

Zesilovac lze take umistit az u televiz- 
niho prijimace v byte, vtom pfipade vsak 
zesiluje nejen uziteeny signal, ale take 
vsechny poruchy a sum vznikajici pru- 
chodem signalu antennim svodem. Zadny 
antenni svod neni totiz idealnxm vodicem, 
kazdy ma vlivem mnoha pricin utlum, 
takze signal zachyceny antenou j e ve 
svodu vzdy zeslaben (cimz vzroste hlav- 
ne pri zesileni hladina sumu) a zesilovac 
pak zesiluje tento zeslabeny signal s vet- 
sim sumem. 

Ruzne druhy antennich svodu (na- 
pdjecu) jsou v tab. 7 na str. 64, 


Obr . 40. 

Ladeny obvod pro 
zvetseni citlivosti k 
sovetskym 
televiznim 

prijimacum s mf 
kmitoctem 
31,5 a£ 38 MHz 



Zvetsem citlivosti sovetskych 
televizmch prijimaCu jednoduchym 
ladenym obvodem 

Ke zvetsem citlivosti sovetskych televiz- 
nich prijimacu, ktere maji unifikovany 
kanalovy volic nove rady, je na obr. 40 
schema jednoducheho ladeneho obvodu, 
upraveneho jako „predzesilovaci 41 stu- 



Obr. 41. Nastaveni ladeneho obvodu 


pen mezifrekvenemho obrazoveho zesi- 
lovace s mf kmitoctem 31,5 az 38 MHz. 
(napr. Temp 6). Jde vlastne o siroko- 
pasmovy rezonaneni zesilovac mezifrek¬ 
venemho kmitoctu s jednou elektronkou 
a s jednim mf transformatorem. Obvod 


je kontmovan na samostatnem plecho- 
vem sasi, ktere se umisfuje do blizkosti 
kanaloveho volice tak, aby svazek vy- 
stupnich vodicu z kanaloveho volice za- 
konceny patici, ktera se zasunuje do 
objimky pred prvnim stupnem mf obra¬ 
zoveho zesilovace, bylo mozne zasunout 
pri uprave do objimky pridavaneho dilu 
(objimka 0 na obr. 40 a 42). 

Yystup z ,,predzesilovace 44 udelame 
stejnym zpusobem, jakym je zhotoven 
vystup vodicu z kanaloveho volice a sva¬ 
zek vodicu zakoncime rovnez patici, 
v jejimz stredu bude upevnena kostricka 
s clvkou L 3 ; celou patici (napr. patici 
stare elektronky) a pokud mozno i pri- 
vod vystupmeh vodicu ,,predzesilovace 44 
budeme stinit tenkym plechem nebo 
jinym stinenlm, ktere na obou stra- 
nach pevne spojime se sasi. 

Ystup zesilovace je upraven pro pri- 
pojeni vystupu z kanaloveho volice 
(obr. 42). Pri zapojovanx vodicu do ob¬ 
jimky i patice nesmime zapomenout 
propojit odpovidajici vyvody patice i 
objimky podle obr. 40 (vyvody 3 a 
5), kterymi se do kanaloveho volice pri- 
vadi zpozdene napeti AYC. 

Rozmisteni soucastek je dano rozme- 
rovym naertkem na obr. 42. Neni nijak 
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Obr. 42. 

Rozmery sasi pro 
ladeny obvod. 
Materidlem je hli - 
nikovy plech tlousi- 
ky 1,5 mm nebo oce- 
lovy plech tlousiky 
1 mm. V mistech 
oznacenych preru- 
sovanou carou oh- 
nout . 0 je objimka 
pro zastreku od ka¬ 
naloveho volice a P 
patice , ktera slouzi 
jako vyvod z prida- 
neho dilu, Zasunuje 
se do objimky , ktera 
puvodne slouzila k pripojeni kandlove- 
ho volice . Vyvody 3 a 5 je tfeba stinit t 
vede se jimi zpozdene A VC pro kanalo¬ 
vy volic. Soucastka A slouzi ke zvetseni 
mechanicke pevnosti sasi 
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kriticke, snazime se jen do dr zo vat co 
nejkratsl spoje a pouzijeme jakostnl 
keramicke kondenzatory (napr. ze Stabi- 
litu, viz tab. 1 a 2.) Pri nastavovam 
obvodu pouzijeme signalnl generator a 
elektronkovy voltmetr (pop?, rozmltac 
a osciloskop) a snazime se dosahnout 
tvaru krivky podle obr. 41. 

Odaje pro navinutf cfvek 

Civky jsou na kostrickach o 0 9 mm 
z organickeho ski a, uvnitr maji zavit 
M6 X 0,75 pro" jadra. Civky L x a L 2 
jsou na jedne kostricce delky 30 mm. L t 
rna 25 zavitu dratem o 0 0,3 mm CuP 
vinutych valcove zavit vedle zavitu. 
Clvka L 2 je na manzete z tvrdeho paplru, 
nasunute tesne na kostricce; ma 12 za¬ 
vitu dratu o 0 0,3 mm CuP. Zpusob 
vinuti je stejny jako u L x . Clvka L 2 je 
na kostricce delky 25 mm a je umlstena 
ve stredu patice P. Ma 17 zavitu dratem 
o 0 0,3 mm CuP a je vinuta valcove 
zavit vedle zavitu. 

Vsechny civky jsou ladeny mosaznymi 
nebo zeleznymi jadry M6, delky 10 mm. 

Poznamky k zapojeni 

Civky se zapojujl takto: spodnl vy- 
vod L x (zacatek civky) je pripojen na 
g 2 elektronky, horn! vyvod L l (konec 
civky) k anode elektronky; spodnl vy¬ 
vod L z (zacatek civky) je pripojen na 


souosy kabel, born! vyvod (konec) civky 
L 2 ke kondenzatoru 18 pF. 

Tlumivky Tl x a 77 2 jsou stejne. Obe 
majl 15 zavitu dratem o 0 0,5 mm 
CuP na prumeru 4 mm, vinuto valcove 
zavit vedle zavitu. Jsou samonosne; 
aby se zavity neroztahovaly, lze pri 
jejicb upevnenl uplatnit vtipny napad, 
ktery vyzkouseli japonstl vyrobci tran- 
zistorovych prijimacu - vkladajl dovnitr 
civky prouzek penove pryze (napr. z mv- 
cl bouby nebo molitanu) a pomocl tohoto 
prouzku a nejake fixovacl bmoty (napr. 
paraflnu) upevnl zavity civky tak, ze se 
nemohou samovolne roztahovat. 

Obvod se po drobnycb upravacb da 
pouzlt temer ve vsecb modernlcb so- 
vetskycb televizorecb, ktere se k nam 
dovazely. Pred upravou se nikdy neza- 
pomeneme presvedcit, odpovldajl-li clsla 
na patici vyvodu z kanaloveho voliqe 
clslum uvedenym na obr. 40 (tj. jsou-li 
na nich prlslusna napetl; vyvody totiz 
mobou byt vzajemne probozeny)! 

Tranzistorovy antennf zesilovaiS pro 

vsecb 12 kanalu se sovetskymi tran- 
zistory 

Protoze na nasem trbu nejsou dosud 
k dostam tranzistory vhodne ke zpraco- 
vanl kmitoctu III. televiznlho pasma 
a vzhledem k casto obtlznemu resem 
prlvodu napajeclho napetl k elektronko- 
vemu antennlmu predzesilovaci, rozhodli 
jsme se pop sat tranzistorovy antennl 


Obr. 43. 

Tranzistorovy an- 
lennl zesilovac se 
sovetskymi tranzis¬ 
tory pro vsech 12 
kanalu 
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zesilova# se sovetskymi tranzistory, ktere 
jsou pro vetsinu amateru pfece jen do- 
stupnejsx nez tranzistory jinych, hlavne 
zapadoevropskych vyrobcu. Tranzistory 
v popsanem zesilovaci jsou velmi vhodne 
k zesileni kmitoctu kolem 200 MHz 
(230 MHz je horni mezrn kmitocet III. tele- 
vizniho pasma), majl maly sum a dobre 
vyliovi vsem pozadavkum, aniz by se 
musely vybirat. (Zaruceny mezni kmi¬ 
tocet tranzistoru GT313A je 700 MHz). 
Celkove zesileni antenmho zesilovace je 
asi 20. 

Zapojeni antenmho zesilovace je velmi 
jednoduche (obr. 43). Prvni tri tranzi¬ 
story pracuji v zapojeni se spolecnym 
emit or em a ctvrty se spolecnou bazi. Ta- 
kove zapojeni zarucuje rovnomerne ze- 
sileni v celem zesilovanem kmitoctovem 
pdsmu (tj. od 40 do 240 MHz, v rozsahu 
kmitoctu signalu vsech 12 televiznicb 
kanalu). Druhy a treti stupen zesilovace 
jsou vazany zpetnou vazbou v emitoro- 
vych obvodech k dosazeni rovnomerne 
cbarakteristiky v oblasti nizsich kmi¬ 
toctu. Ve vystupnim obvodu s tranzi- 
storem T 4 je v obvodu kolektoru zapojen 
lirokopasmovy filtr n, ktery se sklada 
z vystupm kapacity tranzistoru, z in- 
dukcnosti civky L t a z kondenzatoru 
C 2 . Ystupni i vystupm odpor zesilovace 
je asi 50 Q. 

Cely zesilovac je umisten v krabicce 
o rozmerech 60 X 120 X 30 mm z ten- 
keho mosaznebo plecbu tlousfky 0,8 mm. 
Civka L r je navinuta na prumeru 10 mm 
bez jadra. Ma7zdvitu dratu o 0 1 mm; 
zpusobem popsanym v predcbazejici ka- 
pistole zajistime po naladeni zavity 
civky, aby se samovolne neroztahovaly 
(prouzek molitanu + parafin). Delka 
vinuti civky je 20 mm. Nejvhodnejsi 
nastaveni odbocky civky Lj zvolime az 
pri nastavovani (bude asi na ctvrtem 
zavitu od spoje konce a odporu 180 D). 
Kondenzatory jsou vesmes keramicke, 
malycb rozmeru, odpory miniaturni. An- 
tenni zesilovac nastavujeme pomoci gene- 
ratoru televiznibo signalu a elektronko- 
veho voltmetru. 

Pred nastavovanim nejprve prekontro- 
lujeme spravnost montaze a zapojeni, 
zkontrolujeme nastaveni pracovnich bodu 
tranzistoru a pomoci odporu R lf R 2 a kon- 


denzatoru C lf C 2 nastavime rovnomerne 
zesileni prvnicb tri stupnu zesilovace 
v rozmezi kmitoctu 40 az 100 MHz (tj. 
kmitoctu prvniho az pateho televizniho 
kanalu). Pri tomto nastavovani je treba, 
aby ctvrty stupen zesilovace s tran- 
zistorem T 4 byl odpojen. 

Po nastaveni prvnicb tri stupnu pri- 
pojime i ctvrty stupen zesilovace a zme- 
nou mista odbocky na civce Lj se snazime 
dosahnout rovnomerneho zesileni v pas- 
mu vyssich kmitoctu, tj. v pasmu 100 
az 240 MHz (tj. kmitoctu kanalu 6 az 
12), Meni-Ii se pritom soucasne zesileni 
v pasmu kmitoctu 40 az 100 MHz, mu- 
sime zmenit bodnoty odporu R ± a R 2 
a cele nastaveni znovu opakovat. Pri 
spravnem zapojeni neni obtizne uvest 
zesilovac do cbodu. Vyskytnou-li se 
nejake zavady, pri nicbz bude treba 
menit odpory, budeme si pamatovat, 
ze zmena bodnot odporu ma nepatrny 
vliv na kmitoctovou cbarakteristiku zesi¬ 
lovace. 

Zesilovac pracuje spoleblive v rozmezi 
teplot od -30 do +50 °C. Odber proudu 
je celkem nepatrny, proto s vbodnymi 
bateriemi (napr. 5 clanku typu 220) 
vydrzi pracovat velmi dlouho. O jeho 
umisteni plati totez jako o umisteni 
antennibo zesilovace s elektronkou. Na 
rozdil od elektronkoveho zesilovace mu- 
zeme jej vsak uzavTit do krabicky 
s mensimi otvory, takze lepe vzdoruje 
povetrnostnim vlivum.; 

Nahravani na magnetofon 

Zvukovy doprovod televiznibo signalu 
je kmitoctove modulovan, takze jeho 
jakost se da srovnat s vysilanim na YKY 
a bodi se tedy velmi dobre k jakostnimu 
zaznamu na magnetofonovy pasek. Pro- 
toze vsak prevazna vetsina predevsim 
modemich televizoru ma jeden pol site 
spojen s kostrou, neda se jednoducbym 
zpusobem zapojit tzv. diodovy vystup, 
jimz jako jedinym vbodnym zpusobem Ize 
zfskat jakostnf zaznam. Pn vsech ostat- 
nich zpusobech nahravani (ze sekundar- 
niho vinuti vystupniho transform atom 
apod.) nevyuzivame totiz dobre jakosti 
kmitoctove modulovaneho signalu, pro- 
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Obr. 44 . Zapojeni oddSlova- 
ctho transformdtoru pro na- 
krdv&ni na magnetofon. Pa - pot 

tici pro objlmku nahrdvaei „ hlasitosti 

snury magnetofonu je tre~ - -- 

6a odizolovat od sasi televi- 
soru! 

(Transformdtor md zelezne, 
jadro) 



to£e v jedno duchych mzkofrekvencnicli 
zesilovacfch televizmho prijimace je sig¬ 
nal vice nebo mene zkreslen. Krome toho 
i jeden pol sekundarniho vinuti vystup- 
niho transform at oru zvuku byva vet- 
sinou spojen s kostrou televizoru a prime 
spojeni magnetofonu s televizorem pri na¬ 
hravani muze znamenat nejen zniceni 
jednoho nebo obou pristroju, ale i uraz 
elektrickym proudem obsluhy (objimka 
privodu pro nahravani je spojena s kost¬ 
rou magnetofonu). 

Je proto treba pouzit v kazdem pripade 
oddelovaci transformdtor v sifovem pri- 
vodu televizmho prijimace, nebo pridat 
vystupni transformat or s dobre izolo- 
vanym primarnim a sekundarnim vinutlm 
(v anode koncove elektronky zvuku). 
Vsechna tato reseni jsou nouzova (ne- 
odpovidaji bezpeenostnim predpisum), 
protoze nahravany signal je zkreslen 
vystupnim transformatorem televizniho 
prijimace nebo pridanym vystupnim 
transformatorem. 

Levnejsi a jednodussi reseni celeho pro- 
blemu spociva v pouziti transformatoru, 
ktery je tovarmm vyrobkem Tesly Par¬ 
dubice a slouzi v televiznich prijimaeich 
Mimosa a Orchidea k nahravam na 
magnetofon. Tento transform a tor je obcas 
v prodeji v radioamaterske prodejne v 
iitne ulici c. 7, Praha 2, za 60,— Kcs. Po¬ 
rno ci tohoto transformatoru muzeme zis- 
kat velmi jednoduchym zpusobem dobry 
signal pro nahravam na magnetofon. 
Da se totiz zapojit tak, ze ziskame 
bezny tzv. diodovy vystup (jako u roz- 
hlasovych prijimacu). Schema zapojeni 
tohoto transformatoru je na obr. 44. 
Je jen treba si uvedomit, ze jedno vinuti 
je uzemneno na sasi televizoru a druhe 
vinuti na objimku pro zastrcku privodni 
Shury magnetofonu pro nahravani. Ob¬ 


jimka musi byt vzdy upevnena izolovanc 
od kostry televizoru a nesmi se v zadnem 
pripade dotykat nektere z kovovych sou- 
casti televizniho prijimace. Signal k pri- 
marnimu vinuti transformatoru priva- 
dime pres kondenzator z neuzemnene 
strany potenciometru hlasitosti, nikdy ne 
z bezce potenciometru, protoze pak by 
mela zmena nastaveni hlasitosti repro- 
dukce televizniho prijimace vliv na na¬ 
staveni urovne vybuzeni pri zaznamu. 

Timto transformatorem ziskame dobry 
signal pro nahravani u vsech televiz¬ 
nich prijimacu krome televizoru rady 
Manes (Ales), u nichz je zvukova cast 
konstrukcne ne prilis dokonala a u nichz 
se neda ani pri peclivem naladeni ob- 
vodu odstranit z reprodukce brum. 

Je samozrejme, ze n televiznich priji- 
macu se sit’ovym transformatorem muze¬ 
me vyvest signal pro nahravani primo 
z potenciometru hlasitosti (diodovy vy- 



06r. 45. Zapojeni diodoveho vystupu u te¬ 
levizoru se sUovym transformatorem. V ra¬ 
in echu z prerusovane cdry jsou nove pri- 
pojene soucasti . Duleziteje dukladne stlnenl 
privodnlch vodicu! 
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stup — obr. 45), protoze u techto televi¬ 
zoru je sit: oddelena od sasi (sovetske 
televizory). 

Zachazeni s obrazovkou 

Ze vsech soucasti televizniho prijimace, 
s nimiz muzeme prijit pri oprave do 
styku, je nejdrazsim a nejchoulostivej- 
sim dilem obrazovka. Pro zachazeni 
s obrazovkou plati presna pravidla, ktera 
musime v kazdem pripade dodrzovat, 
protoze pri neopatrnem zachazeni s ob¬ 
razovkou muze dojit k velmi vaznym 
urazum strepinami skla, ktere pri implozi 
obrazovky odletaji az do vzdalenosti 
15 m. 

K implozi obrazovky nemusi ovsem 
dojit jen neopatrnym zaehazenim. Muze 
byt i samovolna a to i tehdy, je-Ii obra¬ 
zovka pripevnena v televiznim prijimaci, 
kde s ni nikdo nemanipuloval (vnitrni 
pnuti skla apod.). Pri implozi obrazovky 
televizoru letaji strepiny nejvice ve sme- 
ru podelne osy obrazovky, tj. smerem 
dopredu a dozadu ze skrine televiznibo 
prijimace. Proto ma obrazovka pred 
stinitkem vzdy ochranne ne trig live sklo 
tlcusfky az 0,8 mm, ktere v zadnem 
pripade nesmime pri oprave nebo pri 
cistern zapomenout vratit na puvodni 
misto. 

Pri vymenovani obrazovky si pociname 
velmi opatrne a ridime se temito pokyny: 
1. Obrazovlcu prepravujeme jen v pu¬ 
vodni krabici, zabalenou do obalu z latky. 
Yyvarujeme se prudkych narazu a otresu, 
prudkych zmen teploty okoli (hlavne 
v zime, studena ulice - teply byt). 2. 
Pri vyjimani obrazovky z krabice a pri 
jejim prenaseni ji nikdy nedrzime jen 
za krk. Obrazovka musi vzdy spocivat 
stinitkem na dlani jedne ruky, druhou 
rukou obrazovku za krk jen pridrzujeme. 
Pri pokladani obrazovky na podlozku se 
vzdy presvedcime, je-li misto ulozeni 
rovne a mekke; obrazovku ocbranime 
pred poskrabanim a jinym poskozenim 
povrchu skla a neukladame ji nikdy tak, 
aby lezela oprena o kraj stmitka a krk. 
3. Pred demontazi stare obrazovky z te¬ 
levizoru se vzdy presvedcime, neni-li 
na ni zbytek vysokeho napeti (vysoke 


napeti je treba vybit nekolikrat po sobe)! 
Pri montazi nove obrazovky do televi¬ 
zoru pouzijeme vsechny puvodni pryzo- 
ve podlozky nebo podlozky z plastickych 
hmot tak, aby sklo hanky neprislo do 
styku s kovovym stahovacim paskem, 
stahovacimi srouby nebo jinymi kovo- 
vymi soucastmi pro mechanicke upevneni. 
4. Pri jakekoli manipulaci s obrazovkou si 
chranime zapesti, krk a oci vhodne vole- 
nou ochranou, napr. ocbrannymi brylemi, 
rukavicemi apod. 5. Pri vymene obrazov¬ 
ky, ktera ma iontovou past, nastavime 
ibned po zapnuti maximalni jas (jak 
bylo uvedeno v prvni casti toboto cisla), 
protoze nespravne nastavenou iontovou 
pasti se obrazovka nici. 

Pri vsech manipulacich s obrazovkou pa- 
matujeme, ze nejcboulostivejsi misto 
(vzhledem k moznemu rozbiti obrazovky) 
je ve styku mezi krkem a bahkou obra¬ 
zovky. Uvedomime si to hlavne pri ma¬ 
nipulaci s vychylovacimi civkami (pop?, 
s fokuzacni civkou). I kdyz vycbylovaci 
civky musi byt nasazeny na banku obra¬ 
zovky tesne, posunujeme je po krku jen 
mirnym tlakem a upevhovaci sroub 
utahujeme s citem. 

U starsich televizoru neni nekdy treba 
P?i zborseni obrazu obrazovku hned 
menit. fiasto pomuze k ziskani lepsiho 
obrazu zvyseni zhaviciho napeti z bez- 
nycb 6,3 V na 8 Y i vice (podle drubu 
obrazovky). Yyssi zhavici napeti muzeme 
ziskat nekolika zpusoby. U televizoru 
se si^ovym transform a torem muzeme pri- 
vinout do mezery mezi plechy a vinutim 
transformatoru nekolik zavitu tak, aby- 
chom dostali pozadovane napeti (ob- 
vykle 8 Y). U televizoru se seriove zha- 
venymi elektronkami odpojime puvodni 
privody zhaviciho napeti pro obrazovku, 
ktere pak spojime dokratka, nebo misto 
zhaviciho vlakna zapojime odpovidajici 
odpor a obrazovku zhavime napetim 
z tzv. zvonkoveho transformatoru, jehoz 
sekundarni vinuti je vetsinou pro 3, 5 
a 8 Y. Pri techto upravach vsak musime 
pocitat s tim, ze obrazovka nevydrzi 
prilis dlouho zvysene namahani vyssim 
zhavicim napetim. 

Pri vymene obrazovky nikdy nezapo- 
meneme na radne uzemneni povrchove 
vrstvy grafitu na bahce. 
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Obr . 46. Pomucka 


k urceni jednotlivych 


velicin rezonancnich obvodu 
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Tabulky 


Tab, 1. Prehled keramickych kondenzatoru pro vf obvody 


Hmota 

Barevnd oznadeni 

Barevnd znadeni 
stare 

Permitivita 

Teplotni soudinitel 

Tk . 10-« °C 

Rutilit 

8edd s fial. teckou 

svdtle zelend 

80 a£ 100 

-750 ±100 

Negatit 

zelend s sed. teckou 

— 


-1500 

Stabilit K47N 

Sedd s tm. §ed. ted. 

modrd 

35 aJ 40 

-47 ±20 

Stabilit L47N 

dedd s tm. Sed, tec. 

modrd 

15 az20 

-47 ±20 

Stabilit L33P 

sede s bilou ted. 

travovd zelene 

15 az 20 

+33 ±20 

Porcelit 

Sede s modrou ted. 

tmavd zelend 

7 

+ 125 ±45 


Poxndmka. Izoladni ©dpor vsech typu je asi 10 18 Q. Tolerance teplotniho soncinitele je vdtsi u kondenz&torii 
s mensimi kapacitami. Teplotni soucinitel udava zmenu kapacity pH zmend teploty o X °C. Uvedene kondenzdtory 
jsou vhodne zejmena pro rezonancni obvody. Jako vazebnl a blokovaci kondenzatory se pouzivaji kondenzatory 
z hmot Permitit 2000 (barva pastelove hndda, nelinearnl teplotni soucinitel) a Permitit 6000 (dokoladovd hndda). 
Pro srovnani: styroflexove kondenzatory maji teplotni soucinitel asi —150.10 -8 /°C (typ TC 283 a TC 284), Btejnd 
jako polystyrenovd (typ TC 281). 


Tabulka 2. Typove znaky nekterych keramickych kondenz&torti 


Keramickd hmota 

Typovy znak 

Stabilit L33P 

TK 270, 272, 308, 309, 310, 311, 400, 5WK 77501, 87001 3 

Stabilit K47M 

TK 204 az 207, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 318, 319 az 324, 
326, 408, 409, 720 a£ 722 

Stabilit L47N 

TK 804, 808, 5WK 87006 az 9, 4TK 403 

Rutilit 

TK 210, 211, 330, 332, 334, 336, 338, 416, 417, 510 (prdtch.) 512, 
doladovaci TK 810, 812, pro vn 910 az 914 

Negatit 

TK 423, 339, 340, 423 

Permitit 2000 

TK 341, 343, 345, 347, 348, 424, 425, 920 

Permitit 6000 

TK 357, 358, 440, 441, 749, 750 ai 752 


Poxndmka. Tolerance keramickych kondenzatoru (i ostatnich) 20 % jmenovitd kapacity se neoznacuji. Tole¬ 
rance 10 % se oznacuje pis menem A v typovem znaku nebo bilou barvou, tolerance 5 % pismenem B nebo zelenou 
barvou, tolerance 2 % pismenem C nebo cervenou barvou, Znadeni barvou se pouziva zejmena u styroflexovych 
kondenzatoru. 
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Tab. 3. Nahrady elektronek a polovodiCovych diod 


Elektronky 


Zvukovd detekce 


Kandlovd volide a dlly pro VKV 

6N3P-6CC42 6I1P-ECH81 

6N14P-ECC84 PCC189-PCC88 

6F1P-ECF82 


Mf sesilovai f obrazu i j tvuku 


6Z1P-6F32 

623P-6F32 

6Z4-6P10 

6P4P-6F31 


625P-6F36 

6K4P-6F31 

6F1P-ECF82 


Qbraxovy zesilovaC 

6P9-6L10 6P15P-EL83 

(spojit 3, 6, 8, g 2 na 1) 

6N2P-6CC41 6P1P-EL84 (a na 7, g a na 9, 

6F1P-ECF82 6P14P-EE84 gl na 2) 


hddkovy rozklad 

6P13S-EL36 (viz AR 9/66) 1C11P-1Y32T 

6C10P-EY83 — „ — 6N8S-6CC10 


D1A-GA205 (7NN41), 
GA202 

D2B-0A172, 1NN41 
D2D-0A172, 4NN41 


VyjashovaS 

D1O-GA203 (3NK4X) 
D2B-GA203 (3NN41) 


Pfedp&ti 

D2B-GA204 (5NN41) 
D2D—GA204 (5NN41) 


D2V-0A172, 2NN41 

0A160-GA2G5 (7NN41) 

0A172-2 x GA206 

(mf od 5.5 do 10.7 MHz) 


0AX74-GA203 (3KN41) 


0A161*GA204 (5NN41) 


Porovndvaci ( fazovaci) obvody 

D2G-GA204 (5NN41) KA503-2NN75 

D2B-GA204 (5NN41) 


Smmkovy rozklad 

6N14P-EL82 (EL84) 6P18P-EL82 

6P1P-EL82 (a na 7, g 3 na 9, g t na 2) 

Odddlovai f synchronizaintch puls# 

6F1P-ECF82 6N8S-6CC10 

Polovodi£ov6 diody 
Obrazovd detekce 

D1A-GA205 (7NN4X) D2D-GA205 (7NN41) 

D1G-GA2G5 (7NN41) D2V-GA205 (7NN41) 

D2B-GA205 (7NN41) 0AX60-GA205 (7NN41) 


Ob vody A VC 

D2D-GA204 (5NN41) 0A161-GA204 (5NN41) 

D2B-GA204 (5NN41) 


Sttovd usmir&ova&e 

DGC24-KA220/0,5 nebo KY704 (35NP75), 
popr. 4NP70 

DGC27-KA220/0.5 nebo KY705 (36NP75) 
D72-KY7Q4 (35NP75) 

0Y241-KA220/0.5 nebo KY705 (36NP75) 

EC7E2-KY708 

FB21GC-KY711 


Tab. 4. Udaje pro vinutf cfvek antenniho zesiIova£e 


Civfca 

Pocet zuvitu 

Drat 

0 [mm] 

Mezera mezx 
z&vity 

Telfsko civty 

0 [mm] 

Jadro 

Li 

2,5 

1 CuP 

1 

6 

ferit 

L* 

1,75 

1 CuP 

0,5 

6 

ferit 

E # . L $ 

2,5 

0,6 CuP 

t£snd 

4 

samonosnfi 

L, 

9,5 

0,4 CuP 

tfisnS 

4 

odb. 3,25 z 

E # 

11 

0,3 Cu2H 

tgsnS 

4 

mosaz 


3,3 

1 CuP 

1 

6 

ferit 

e 7 

4,5 

1 CuP 

t£sn6 

6 

ferit 
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Tab. 5. Prehled hlavmch a doplftkovych televizmch vysNaCu 


N6zev 

Kanal 

Vykon [kW] 

Polarizace 

Stredni Cechy 

1 

150 

H 

Severn! Cechy 

12 

100 

V 

Vychodni Cechy 

6 

loo 

H 

Jizni Cechy 

2 

100 

H 

Zapadni Cechy 


100 

H 

Jizni Morava 

9 

150 

H 

Several Morava 

1 

100 

H 

Zapadni Slovensko 

2 

150 

H 

Stredni Slovensko 

7 

100 

H 

Vychodni Slovensko 

6 

100 

V 

JeltSd (SC) 

8 

0,1 

V 

Petnn (SC) 

7 

0,1 

H 

Cerna Hora (VC) 

11 

0,1 

V 

Klinovec (ZC) 

7 

0,4 

H 

Javofice (JM) 

11 

0,1 

H 

2ilina (JM) 

11 

0,1 

V 

PradSd (SM) 

7 

0,1 

H 

Modr^ Kameh (SS) 

12 

0,1 

V 

Javorina 

12 

0,1 

V 

Kralova hoia 

5 

0,8 

V 


Cdaj v zavorce udava, kter^ program z hlavnieh vysilacu prebirfi uveden^ vysilaik Seznam televiznich pfeva- 
dScfi byl uverejngn v casopise Rozhlas a televize 13. ledna 1964. 


Odaje nekterych tranzistoru a diod 
Tesla, pouzitych vteieviznim 
prijimaCi Camping 

KY702 — plosny kremikovy difuzni usm6raova6 

s kladn^m p61em usmerndneho nap£ti na 
vyvodu, kter^ je odizolovan od kovov6ho 
pouzdra sklenenou pruchodkou. Charak- 
teristick6 udaje: napSti Uj^j£< 1,1 V pri 

proudu I = 1 A a teplot6 okoli 2$ °C. 
Zavi;rn6 napSti min. > 150 V pri za- 

v£rnem proudu — 350 (aA. Maxi ma lnf 

teplota okoli —65 az +125 °C. Kapacita 
vstupniho kondenzatoru filtru 500 (aF. Mi- 
nimalni odpor zdroje 1,5 £1. Amplituda 
predniho proudu max. J 4KM max = 6 A 

pri kmitoctech od 20 Hz do 1 kHz. Stridav6 


napSti efektivni max. 40 V. Vyvody nesmSji 
byt zkraceny na men£ nez 20 mm. 

KY705 — ddaje shodne s typem KY702, kromS: 

t/{^A ^ ^OO V pri zavcrnem proudu 350 piA. 
Maximalni bodnoty parametru jsou: 

^KA — "00 V, stridave napeti efektivni 

220 V, kapacita vstupuiho kondenz&toru 
filtru 200 [aF, minimalni odpor zdroje 7 Q 
(plati pro jednocestny usmernovac s ka- 
pacitni zat6zi). 

KY708 - kremikovy vykonov^ usmernovac, vhodny 

k usm6rnovam stridavych proudu do 10 A. 
Kladn^ pol usm^rneneho napeti je na v+ 
vodu, ktery je odizolovan od pouzdra skle- 
nSnou pruchodkou. Charakteristicke udaje: 
pfedni proud = 10 A pri Uj^ < 1,1 Y. 
Zav£rn6 napeti = 100 V pfi I^fc + 

60 (AA. Maximalni udaje: f/j^A max = 
»■ 90 V, stKdavl efektivni napgti 30 V ? 


62 •^ R v 















usmgrndny proud bez chlazeni pH teplotfi 
ok oil 40 °C 2 A, s chladici plochou 10 A. 
Ztratovy vykon max. 12 W, teplota okoli 
— 60 az + 150°C.Dioda je shodna s typem 
EC7E2. 

KY711 - udaje shodne s typem K.Y708, kromg: 

^KA = ^OO V, stridave efektivni napeti 
90 V. Dioda je shodna s typem FB21GC. 
GF505 - AF106 

GC507 - vsechny udaje pro teplotu 25 °C. Charak- 

teristicke udaje: X eb q = M-A ( ne 
nez 10 iiA) pri t/ EB ^6 Y; G EB = 0,115 az 
0,15 V pri Ggg = 6 V a J E — 1,5 mA; 
h 3l0 = 80 (45 az 120) pri G^g = 6 V 
a X E = 10 mA; mezni kmitocetje vyssi 
nez 300 kHz, Xg = 83 az 220 pA, oba 
udaje pri G^g = 6 V a X E == 10 mA. 
Maximalm proud Xg — 125 mA. Ztrata 

kolektoru bez chladici plochy max. 
125 mW, s chladici plochou 12,5 cm 
165 mW. Maximalni teplota okoli —60 
az +75 °C. 

6NU74 - kolektor tranzistoru je spojen s pouzdrem. 

Gq B max * 90 V * ^CE max " 70 V * 


R ^EB max “* ^-3 Y, Xg max =* 15 A, 

Z Emax = A , Z B max ^ A ; 

maximalni kolektorova ztrata Pq max — 

50 W; / T = 150 kHz pri X £ * 1 A 
a G C g = 6V. 

KF506 - (informativni udaje) Ggg = 50 V (stejne 

1 ^CE)’ ^BE = 5 V » Z Cmax = 500 mA , 

Z Bmax = 50 ^ P Cmax = °’ 8 W ( s chia ' 
zenim az 2,6 W), /i aie = 1,6 (pri 30 MHz), 

Z C0 = °> 5 +A, z CE0 “ 1 EJ-A. 

KU605 - (informativni udaje) [7 q E i Ggg =» 120 V, 

^EBmax=6 Y, / CBOmax < 1 mA, 
Z C max = 8 A * Z E max ^ A, 
Igmax “ I* 8 A, h ai „ > 5 (pri 1 MHz). 

KU601 - (informativni tidaje) Ugg max — 60 V 

(stejne U CE max ), G EBmax = 3 V, 
Z C max ~ ^ A, Xg max — 0,65 A, 
P C max~ 10W,fc Ele > 9 (pfi X E = 0,5 A, 
G cb - 12 V, / = 10 MHz). 


Tab. 6. Televiznf kanaly nasi normy CCIR-K (drive OIRT) 


Pasmo 

Kandl 

Kmitodet [MHi] 

No3ny kmitocet [MHz] 




zvuku 

obrazu 

I 

1 

48,5 az 56,5 

56,25 

49,75 


2 

58,0 a£ 66,0 

65,75 

59,25 

II 

3 

76,0 ai 84,0 

83,75 

77,25 


4 

84,0 a2 92,0 

91,75 

85,25 


5 

92,0 a2 100,0 

99,75 

93,25 


6 

174,0 az 182,0 

181,75 

175,25 


7 

182,0 az 190,0 

189,75 

183,25 


8 

190,0 az 198,0 

197,75 

191,25 

III 

9 

198,0 a£ 206,0 

205,75 

199,25 


10 

206,0 ai 214,0 

213,75 

207,25 


11 

214,0 a* 222,0 

221,75 

215,25 


12 

222,0 230,0 

229,75 

223,25 


IV. televizni pasmo zacind kanalem 6. 21, kmitoCet 470 az 478 MHz, konci kandlem c. 34, kmitocet 574 az 
582 MHz. Y CSSR je pro programy na IV. televiznim pasmu navrzen zatim kanal 6. 21 a na V. pasmu kandl 6. 39 
(kmitocet 614 az 622 MHz). 
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Tab. 7. ElektrickA a nekter£ mechanic^ vlastnostl ant6nnfch napajeiu 


Typ 

Provozni 

kapacita 

[pF/m] 

Char, impe¬ 
dance pri 

200 MHz 

Mem6 

tlumeni 

pri 

200 MHz 
[max dB/m] 

Cinitel 

zkr&ceni 

Vzd£l, on 
vodi£A 
[mm] 

Max. 

polo- 

m£r 

ohybu 

[cm] 



A. Soumerny 

nestin&ny dvouvod 

ie (dvoulinka) 



510 

14 

300 ±25 

0,07 

0,82 

8 ±0,5 

1 

511 


300 ±20 

0,04 


8 ±0,5 

1 

540 


240 ±25 

0,082 


S ±1,0 

1 



B, Soumirny sttnSny dvouvodii ( dvoutinka ) 



530 

18 

240 ±20 

0,095 

0,85 

6 

6 



C. NesoumirnS souosS kabely 








0 vodi£e 







[mm] 


250 

67 

75 ±4,5 

0,19 

0,67 

0,56 

30 

290 

67 

75 ±3,75 

0,10 

0,67 

1,10 

50 


Tab. 8. Pomer napeti nebo proudu a odpovidajici udaj v dB 


PomSr napSti nebo proudd 

■H 

Pom£r napiti nebo proudA 

b 

[dB] 

1 

0 

40 

32 

5 

14 

50 

34 

10 

20 

100 

40 

20 

26 

1000 

60 


Tabulfca je odvozena ze vztahu 6 = 20 log [dB; V. V, pop?.] b *= 20 log [dB; A, A], 

tJ a / s 
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postovni urad a dorudovatel 0 Dohl^dacl posla Praha 07 0 Objedndvkv do zahraniM vyrizuje PNS — v^voz 
tisku, Jindrilska 14, Praha 1 0 Tiskne Nase vojsko, z&vod 01, Na valeeh 1, Praha 6, Dejvice 0 Za puvodnost 
pHspgvku ruSi autor. Redakee rukopis vrdtl, bude-li vyHddn a bude-li pripoiena frankovan6 obdlka se zpgtnou 
adresou 0 Toto cislo vySIo 20. rijna 1966 
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Antenni zesilovac pro IIL televiznl pdsmo 














Generator pruhu (pohled na skfihku a rozlozeni soucas 








Obr. 6. Kontrolni obrazec. Cerne pruhy 1 a trojuhelnicky 2 slouzi k ohraniceni obrazu , 
k nastaveni spravneho rozmeru (neplati vsak pro obrazovky s pomerem stran 4 : 5), 
Vodorovne cary (napr . 3,6,1,15,17,18) slouzi k nastaveni sprdvne polohy obrazu a must 
tedy probihat rovnobezne s hranou rdmecku. K urceni linearity (svisle i vodorovne) slouzi 
cdry napr. 4, 5, 6, 7, kruhy 8, 9 a pruhy 10. Car ami 11 se kontroluje svisld rozlisovaci 
schopnost a 12 vodorovna rozlisovaci schopnost. Na okrajich klinu jsou cisla uddvajici 
pocet fadku, ktere lze rozlisit a prislusnou sifku pasma v MHz. Dobrou rozlisovaci schop¬ 
nost md televizor, u nehoz he rozlisit 350 az 406 rddku. Ponioci tzv. gradacnich stupnic 
13,17 a 19 seposuzujivadykontrastuagradace obrazovky. Spatny pfenos nizkych kmitoctu 
se poznd z nerovnomerneho odstinu cerne barvy pruhu 15 a 18. Ostretti obrazovky he 
poznat na bodech 16, popr . 20. Skupiny car 14 slouzi k urceni prekmitu 



























